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INFORMACIJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
OBIEKT: Muzeum Ore¢za Polskiego

. Muzeum Orgia Polskiego
INWESTOR: |} Armii Krajowej 13, 78-100 Kolobrzeg
PROJEKTANT: |Elzbieta Serwatka-Bunio

Koszalin grudzien 2007

Podstawa opracowania

-Art.20,ust. 1, pkt. Ib ustawy Prawo Budowlane z dma 07.07 .1994r (Dz.U.00.106.1126)
z poZniejszymi zmianami,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dmia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego

-zabezpieczenie placu budowy

- roboty ziemne

-montaz rur | ksztattek z PVC

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- W obr¢bie wykonywanych prac montazowych znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie;

- kable energetyczne

- telekomunikacja

- - wodocigm

- - kanalizacja sanitarna

3. Przy wykonywaniu projektowanych zewngtrznych instalacji kanalizacji deszczowej nie

przewiduje si¢ wystgpienia zagroZenia zdrowia ludzi

4. Szczegblne bezpieczefistwo nalety zachowaé przy wykonywaniu wykopow oraz przy
montaZu przewodow.
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystypieniem do robét
szczegdlnie niebezpiecznych
Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni
zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami BHP
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczefistwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych
Kierownictwo robdt powinno zapewni¢ w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie:
-wlasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
-umieszczema na tablicy budowy telefonéw alarmowych:
strazy pozamej, pogotowia ratunkowego i policji
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BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE
mgr inZ. ElZbieta Serwatka-Bunio
Koszalin ul. Czeremchowa 25

tel. 094 346-13-74, 0 604 631 347

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt budowlany
Zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
Obiekt: Muzeum Orgza Polskiego

Koszalin 14.12.2007

Adres: Kolobrzeg ul. Gierczak dz. nr 290/4; 290/5; 290/6

Inwestor: Muzeum Org¢za Polskiego
ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kolobrzeg

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Branza Projektant
(nr uprawnieri)

Sprawdzajscy

INSTAL. SANITARNE | mgr ini. Elibieta Serwatka-Bunio

Upr. Nr UAN-U73427/12/96
w zakresie sieci, instal. | urzadzen
sanitamych bez ograniczen

mgrand. [RCHI '|.v.._'-;.:'.:.I.,J-l]r:_,-,_,!:|'-\|,,
Upr. bud ¢ W leniowanid wrakig s
SIRCI, inEN urrgdzen sanitarnych

boz ograniczan

UAN-U T3427/12/98

mar inZ. Elzbieta Klimek

Upr. Nr GT-V-63/147/77

w zakresie sieci instal. sanil.

§ 2ust.1p. 1i§13 ust. 1 pkt.4 lit. Ab
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T DECYZIA nr 1219 .

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /DzUNr
g9 z dniz 25.08.1594 rokuy, poz. 414/ w zwiazku z 21104 § 112 KPA, po rozpatrzeniv
wniosku Pani mgr inz. Elibiety SERTWATKA z dniz 21091995 roke na podstawis
dolumsntow stwierdzajacych wymegane wyksztalcenis i praktyke zawodowz oraz na
podstawie pozytywnsj oceny Z egzaminu na uprawnisniz budowlane zlozonego przed
powolane przeze mnie komisja

NADAJE

Pani mgr inz. Elzbiecie SERWATKA
prdnia 28 stycznia 1959 roku w Szezesinia

UPRAVNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,

INSTALACJI 1 URZADZEN : wodociagowych i kanalizacyjoch,

cieploych, wentylacyjoych i gazowych '

BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazke z pobwierdzeniem przez Komisjg ezzaminacyjoa powolans przez
Wojewods Zarzadzeniem Nr 4 Z dniz 10 styczmiz 1995 roke, posiadanie przez Pasiz

Llibiete SERWATKA wymaganzgd prawsm wykszizhceris orzz prakmykd zawodowe]
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LACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul, Energetykdw 9
tel/fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

. - lu_-:-"‘:::: SI. P-
e ple SERWATKA-BUNIO Elzbieta
ul, Czeremchowa 25
75-634 KOSZALIN '
ZASWIADCZENIE

Pan() SERWATKA-BUNIO Elibieta, kod identyfikacyjny ZAP/IS/2709/01,
zamieszkaty(a) 75-634 KOSZALIN ul. Czeremchowa 25, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia:  2007-01-01
AR 2007-12-31

Szczecin, dnia 2006-12-06

RUUNGEC 7 oryginalem

tirhets Serwatka-Bumio
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnignin samodzielnych funkcji technicznych w budownlctwie

Ma podstawie § 2..M8FLl. Pali § 13 ust 1 pkt .. 4. E..D m:p:}rxq.dzenla Ministra Gospodarki
Terenowe] 1 Ochrony Srodnﬂska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych runl;:;l technicz-
nych w buduwnlctwle (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykdw 9
tel/fax: (001) 462-44-40; (091 489 B410+12
wiww, zap.home.pl e-mail: zapEhome.pl

T o Fe
KLIMEK Elzbieta
ul.Sikorskiego 2g/6
75-360 KOSZALIN
ZASWIADCZENIE

F'an[i]n KL!MEI{ Elzbieta, kod identyfikacyjny ZAP/ISI2673/01, zamieszkaiia) 75-35C
KOSZALIN ul.Sikorskiego 2g/6, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzymiersw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2007-01-01
dodnia; 2007-12-31

Szczecin, dnia 20086-12-12
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Prace ziemne nalezy prowadzié starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntow, co obnizytoby ich nosnoéé. Rozmoczone partie gruntow nalezy z podioza usunag i
zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudym betonem. Wykopy nalezy chroni¢ przed
zalaniem woda i przemarzaniem.

W miejscach pojawienia si¢ wody gruntowej nalezy ja wypompowac. llosé
roboczogodzin pracy pompy okresli inspektor na budowie.

Roboty ziemne naleiy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-62 oraz zgodnie z
przepisami BHP.

4.0 UWAGI KONCOWE
Do odbioru koncowego, nalezy przediozy¢:
- projekt budowlany zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
- mape powykonawcza geodezyjng wykonanie instalacji z wspolrzgdnymi
geodezyjnymi

UWAGA:

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami bhp,
b LT 4y TR ——
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megr inz. Elzbieta'Servatka-Bunie



rak de nr 20004, 2005 20006

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICENY

1.0 Podstawa opracowania
2.0 Cel i zakres opracowania.
3.0 Opis rozwigzania projekiowego
3.1 Zewngtrz=na instalacja kanalizacyi deszczowej

4.0 Uwagi korcowe

ll. CZESC GRAFICZNA

1. Plan sytuacyjno-wysokoSciowy skala 1:500 rys. nr |

2. Profil kanalizacyi deszczowef skala 1: 100/500 rys. nr 2



_PB zewngtrzne] instalacii kanalizag)i dessczowe) - Kolobreeg ul Gierczak dz nr 20004, J005, 200'6 3

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla budynku
Muzeum Oreza Polskiego w Kotobrzegu ul. Gierczak.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany budynkéow
- uzgodnienie i protokot ZUDP Kolobrzeg
Obowigzujgce normy i przepisy

2.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest odprowadzenie wod opadowych z istniejacego budynku
oficyny oraz odwodnienie tarasu przed budynkiem oficyny nalezacego do Muzeum Oreza
Polskiego w Kolobrzegu,

Zakres opracowania obejmuje zewngtrzna instalacj¢ kanalizacji deszczowe) z dwoch
rur spustowych oraz trzech wpustéw na terenie Muzeum Orgza Polskiego.

3.0 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

CIeRie Fir Spisio

3. ] Zewneir=na instalacja kanalizacji deszczowej oraz
deszezawyeh.

Odprowadzenie wod opadowych z budynku oficyny oraz placu przed budynkiem
oficyny projektuje sie do istniejacej kanalizacji deszczowe).

Rure deszczowa Rd1 nalezy wlaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszezowe) dn200
poprzez trojnik na terenie dziatki nr 290/4.

Rure deszczowa Rd2 oraz wpusty deszczowe W1,W2 i W3 nalezy wlaczyé do
istniejacej kanalizacji deszczowej dn200 na terenie dziatki nr 290/6. Wiaczenie do
kanalizacji dn200 poprzez projektowang studni¢ D1 o rz¢dnych 4,1 0/1,53.

Kanalizacje deszczowa wykona¢ z rur PVC-U o érednicy dnl60 i dn200, rury
pelnoscienne lgczone na uszczelkg gumowa.

Studnie kanalizacji deszczowej D2 na terenie posesji - @ 425. Studnia z
prefabrykowang kineta.

Studni¢ D1 na istniejacej kanalizacji deszczowej wykonac z kregdw betonowych
dn 1200 klasy B45, laczonych na uszczelk¢ gumowa, Wiazy zeliwne zatrzaskowe klasy B z
wypelnieniem betonowym. Plyty nastudzienne osadzone na pierscieniach.

Spadki oraz glebokoéé ulozenia przewodéw kanalizacji deszczowej podano na profilu
rys. nr 2.

Rury deszczowe wyposazy¢ w czyszczaki na wysokosci Im.

Whpusty deszczowe podworzowe z odptywem pionowym /WP1 | WP2/ oraz
bocznym /WP3- zejscie do piwnicy/ /Kessel, Wavin/ o przepustowosci 4,51/s.



3.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé rgcznie.,

Przewody nalezy uklada¢ na podsypce z piasku grubosci 15¢cm z obsypaniem
gruntem rodzimym — piasek.

Material na podsypke i obsypke powinien speiniaé nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystgpowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20mm.

- material nie moze byé zamrozony,

- nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

Calo$é¢ wykonaé zgodnie z instrukcja montazowa ukladania rurociagow z PVC.

Roboty ziemne wykona¢ recznie.

Prace ziemne nalezy prowadzié starannie, aby nie naruszy¢ naturalne) struktury
gruntow, co obnizyloby ich no$nosé. Rozmoczone partie gruntow nalezy z podtoza usunag i
zastapié¢ podsypka piaszczysto-zwirows lub chudym betonem. Wykopy nalezy chroni¢ przed
zalaniem wodg i przemarzaniem.,

W miejscach pojawienia si¢ wody gruntowej nalezy ja wypompowac. llosc
roboczogodzin pracy pompy okreli inspektor na budowie.

Roboty ziemne nalezy prowadzié zgodnie z normg BN-83/8836-62 oraz zgodnie z
przepisami BHP.

4.0 UWAGI KONCOWE
Do odbioru koncowego, nalezy przedlozyc:
- projekt budowlany zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowe]
- mape powykonawcza geodezyjng wykonanie instalacji z wspotrzednymi
geodezyjnymi

UWAGA:
Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami bhp,

Opracowala: M >

mgr inz. Elzbieta Serwitka-Bunio
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PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ skala 1:100/500

WEJSCIE DO PIWNICY
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