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OSWIADCZENIE

Oswiadcza sig, ze projekt budowlany remontu budynkéw
nalezacych do Muzeum Oreza Polskiego dotyczacy
przebudowy tarasu, przebudowy czesci schodéw na podjazd
dla niepetnosprawnych zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



Nr 1/K

Nr 2/K

Nr 3/K
Nr 4/K
Nr 5/K
Nr 6/K

Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny

Rysunki:
Projekt poglebienia czesci fundamentow sciany PN-WSCH OFICYNY - SKALA 1:50
Projekt pogiebienia czesci fundamentéw sciany PN-WSCH OFICYNY

- SZCZEGOLY — SKALA 1:10
Projekt Wzmocnienia $ciany. Elementy stalowe. — SKALA 1:10
Projekt zabezpieczenia wykopu. — SKALA 1:20
Naprawa uszkodzonych elementdw. Docieplenie stropodachu — SKALA 1:50, 1:20
Sciany oporowe, — SKALA 1:20

Ekspertyza techniczna



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA (ART. 21A UST. 4 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE)

OBIEKT BUD.:  Obiekty Muzeum Oreza Polskiego

TEMAT: Projekt remontu budynkéw nalezgcych
do muzeum, przebudowy tarasu,
przebudowy czesci schodédw na podjazd
dla osob niepetnosprawnych, kanalizacji
deszczowej przy obiektach zabytkowych

ADRES : Kotobrzeg ul. E. Gierczak -
Dziatki nr 319,290/5, 290/6. 290/4 obr. 12

INWESTOR: Muzeum Oreza Polskiego
78-100 Kotobrzeg
Ul. Armii Krajowej 13

PROJEKTANT: mgrinz. arch. Maria Berliniska - Wytyk
mgr inz. Henryk Markowski
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OPIS DO INFORMACJI
DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia

1.1. Kamienica mieszczanska
- naprawa obrobek blacharskich na czesci budynku
1.2. Oficyna
- wymiana fundamentéw pod czescig
niepodpiwniczong
skucie tynku i naprawa spekanych $cian
montaz rynien i obrébek blacharskich
wyburzenie czesci posadzek i $cianek dziatowych
wykonanie projektowanych $cianek dziatowych
1.3. Pawilon wystawienniczy.
- ocieplenie stropodachu
naprawa obudowy stalowych stupéw
zespolenie czesci Scian dziatowych z zewnetrzng
sciang
wyburzenie czesci Scianek dziatlowych i posadzek
wykonanie projektowanych $cianek dziatowych
1.4. Tarasy schody zewnetrzne, Sciany oporowe i
podjazd dla niepetnosprawnych
- czesSciowa rozbiorka istniejgcych taraséw i
schodow
- rozbidrka istniejgcej Sciany oporowej
- ulozenie kanalizacji deszczowe;
- ufozenie podsypki piaskowej pod schody i tarasy
- wykonanie $cian oporowych, tarasu, podjazdu i
schodéw
1.5. Uporzadkowanie terenu wokét budynkéw
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2. Wykaz istniejacych budynkow na dzialce

Dziatka nr 319,290/4, 290/51290/6 w Kolobrzegu jest
zabudowana budynkami wchodzgcymi w skiad obiektéw
Muzeum Oreza Polskiego:

1. Dom Mieszczanski z XV wieku

2. Oficyna z XVII wieku

3. Pawilon wystawienniczy obiekt z lat 70 XX wieku

3. Zagospodarowanie dziatki.

Dziatka budowlana znajduje sie¢ w stanie i rozmiarach
umozliwiajacych bezpieczne wykonywanie robét budowlano
— rozbiérkowych.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét
budowlanych.

Do robot mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi nalezg roboty wykonywane na wysokosci
ponad 5,0 m od poziomu terenu.

Budynki przewidziane do remontu majg wysoko$¢ wiekszg
niz 5,00 m ( najwyzszy — kamienica mieszczarnska ma okoto
12,00 m wysokosci) wiec do tych robét nalezy zaliczy¢:

- naprawe obrobek blacharskich

- wzmacnianie scian zewnetrznych

- naprawa obudowy stupdw stalowych

Do robét mogacych stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢ rowniez roboty na gitebokosci
wiekszej niz 3,00 m ponizej powierzchni terenu takie jak:

- wymiana i pogtebienie fundamentow pod sciang oficyny

5. Sposob prowadzenia instruktazu.
Instruktaz stanowiskowy prowadzony bedzie bezposrednio

przed przystgpieniem do wykonywania tych robdt, ktére
wystepujg w danym cyklu technologicznym.



Polega¢ to bedzie na praktycznym i pogladowym omdéwieniu
istniejacych lub mogacych wystapi¢ zagrozeniach ze
wskazaniem metod i $rodkéw zapobiegawczych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne prowadzone bedg pod
scistym nadzorem kierownika budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom.

6.1. wydzielenie i oznakowanie stref bezpieczerstwa

6.2. zaopatrzenie robotnikéw w $rodki ochrony osobistej
(hetmy ochronne, rekawice, odpowiednie obuwie, pasy
lub szelki bezpieczenstwa, linki bezpieczernstwa)

6.3. zastosowanie rusztowan do wykonywania prac na
wysokosciach lub podnosnika z koszem

6.4. zabezpieczenie wykopow deskowaniami wg projektu

6.5. dbatos¢ o prawidtowg komunikacje.
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1.0.

2.0.

3.0.

DO

OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- ekspertyza techniczna

- ustawy, przepisy i normy budowlane

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt remontu obiektow néiezqcynh do

Muzeum Oreza w Kotobrzegu.
Opis prac remontowych i naprawczych
3.1. Kamienica mieszczarnska
Prace obejmuja naprawe i uszczelnienie obrébek
blacharskich od strony budynku mieszkalnego przy ul. E.
Gierczak oraz docieplenie Sciany we wnece $ciany
zewnetrzne;
3.2. Budynek oficyny
Projektuje sie wymiane i pogtebienie fundamentow pod
sciang od strony wschodnie, na odcinku
niepodpiwniczonym, a takze wymiane | wzmocnienie
spekanych Scian.
3.2.1. Fundamenty.
Projektuje sie fundamenty z betonu kl B-20 wykonane
odcinkami o diugosci 1,00- 1,15 m.
Gtebokos¢ posadowienia jest zmienna skokowo ( od
poziomu fundamentéw czesci podpiwniczonej do poziomu
fundamentéw pawilonu).
Odcinki taw nalezy taczyé pretami ¢ 12 diugosci 60 cm.
UWAGA. przed wykonaniem f{aw podioze wzmocnic
ubitym ttuczniem.
3.2.2. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe grubosci 51 cm nalezy wymurowacd
z ceglty ceramiczne] petnej kl. 15 MPa na zaprawie
cementowej szybko wigzacej marki 5 MPa.



3.2.3.

3.24.

3.2.5.

Murowanie koriczy¢ na wysokosci 13 — 14 cm od spodu
istniejacej Sciany. Na wymurowanej $cianie i podlewce
cementowe] 1.1 ustawic stalowe elementy podpierajace a
dla wigczenia nowych fundamentéw do pracy ( bez
dodatkowego osiadania) wpic kliny z blach stalowych.
Woling przestrzeri pomigdzy $cianami wypeinié betonem
B20.

UWAGI:

- §ciany murowac ze strzepiami

- pod drzwiami zewnetrznymi wykonaé belke stalowg z
dwuteownikow 120 zespolonych trzema Srubami M12
dtugosci 40 cm

izolacje.

Sciane fundamentowg zabezpieczyé przed wilgocig przez
dwukrotne malowanie wodorozcienczalng masg
bitumiczna.

Zalecenia wykonawcze.

pogtebianie | wymiane fundamentéw nalezy prowadzié
odcinkami dtugosci 1,00-1,15m

prace rozpoczac¢ od czesci najgtebszej

wykopy zabezpiecza¢ obudowg wykonang z bali
grubosci50 mm, krawedziakéw 63 x 160 mm i 80 x 100
mm , rozpér stalowych ze srubami do napinania

spod istniejacej Sciany na okres wykonywania robdt
podstemplowacC uzywajgc rury ¢ 70x4 i blachy 200 x
20x250

roboty prowadzi¢ bardzo ostroznie pod stalym nadzorem
kierownika budowy.

w wykopie winna znajdowac sie drabina do wchodzenia i
wychodzenia.

Wzmocnienie spekanej $ciany.

Spekane $ciany nalezy wzmocni¢ przez zatozenie w
miejscach uszkodzen pretéw ¢ 6 w co drugiej warstwie.
Prety zaktada¢ na gteboko$¢ 2-3 cm po obu stronach
Sciany.

Diugosci pretow 160 cm.



3.2.6.

3.3.

3.31.

3.3.2.

3.3.3.

Przed zatozeniem preta usungé istniejacg warstwe
zaprawy na glteboko$¢ 3 cm oczysci¢, nawilzyé wodg |,
wypeinic¢ zaprawg cementowa i wcisnaé pret.

Posadzki i $cianki dziatowe

Spekane $cianki dziatowe i zapadajgce sie posadzki skug,
uzupetni¢ podioze piaskiem i zagesci¢. Wykonaé podkiad
pod posadzke z betonu B10 o grubosci 10 cm, zalozyé
izolacje przeciwwilgociowa i wykonaé¢ nowag posadzke.
Usuniete scianki dziatowe wykona¢ od nowa z ptyt GKF
wodoodpornych i ogniochronnych na konstrukcji z profili

stalowych. -

Pawilon wystawienniczy

Ocieplenie stropodachu

Projektuje  sie  ocieplenie  stropodachu  plytami
styropianowymi FS — 20 grubosci 12 cm, laminowanymi
papa. Plyty nalezy mocowac do podioza uzywajac kleju
BISO ADHESIV. Podioze istniejgce nalezy zagruntowaé
Emalitem BV — 20. Pokrycie wykona¢ z pap zgrzewalnych
podkfadowej i wierzchniej.

Obudowa stalowych stupéw

Stup S -1

Sku¢ odpadajacg obudowe, wkleic prety poziome. Do
mocowania uzyc kleju Hilti HY — 20 i tulei siatkowej.
Wstawi¢ prety pionowe. Mur oczyscié, nawilzyé,
obetonowac stup. Ociepli¢ naroze warstwg styropianu gr 4
cm i pokry¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce PCV.

Stup S -2

W miejscach spekan skué tynk na szerokosci ca 45 cm,
oczysci¢ podioze, zamocowac gwozdziami ocynkowanymi
siatke Rabitza, nawilzy¢ $ciane, natozyé obrzutke
cementowq i pokry¢ tynkiem cementowo wapiennym.

Zespolenie $cian dziatlowych ze $ciang zewnetrzna w
pomieszczeniach biurowych

Odchodzace sScianki dziatowe nalezy zespolié z
zewnetrznymi  scianami  budynku trzema kotwami
stalowymi. Kotwy nalezy osadzi¢ w sciankach dzialowych,
uzywajac kleju Hilti i tulei siatkowej. Na koncu kotwy, po
zewnetrznej stronie Sciany nosnej, dac ptytke oporowa 10



3.3.4.

cm x 10 cm grubosci 0,8 cm. Kazdg ze $cianek
zamocowac przy pomocy trzech kotew, dajac pierwsza 20
cm ponizej sufitu i dwie nastepne co 50 cm w dot.
Szczeliny oczysci¢ i| wypetni¢ kitem trwale plastycznym.
UWAGA: kotwami nie ,dociggac” $cianek dziatowych

Posadzki, $cianki dzialowe

Spekane scianki dziatowe i posadzki w czesci przylegtej
do oficyny skuc i wyburzyé, nastepnie uzupetnié podioze
piaskiem i zagesci¢. Wykonac¢ podktad betonowy grubosci
10 cm, polozyC izolacje przeciwwilgociowa i wykonaé
nowg posadzke.
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POGLEBIENIE | WYMIANA CZESCI FUNDAMENTOW SCIANY POLNOCNO-WSCHODNIEJ OFICYNY
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WZMOCNIENIE SPEKANEJ SCIANY
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'EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obiekt: Budynki Muzeum Orgza Polskiego w
Kotobrzegu

Adres: Kolobrzeg, ul. Gierczak 28, dziatki ,
290/5. 290/6, 290/4, obreb
12

Inwestor: Muzeum Orgza Polskiego

78-100 Kotobrzeg, ul. Armii Krajowej 13

Jednostka projektowa: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Maria Berlinska — Wytyk
75-669 Koszalin ul. Topolowa 37A
Regon 330048008 NIP 669-121-50-76
Tel. 094 3422653 kom. 602 771 023

Autor opracowania:  mgr inz. Henrvk Markowski




Ekspeny;'ca techniczna dotyczaca budynkow uzytkowanych przez Muzeum
Orgza Polskiego w Kotobrzegu przy ul. Emilii Gierczak.

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Dokumentacja architektoniczno — budowlana
[nwentaryzacja budowlana

Wizje lokalne

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg budynki uzytkowane przez Muzeum Orgza

Polskiego w Kolobrzegu:

Dom mieszczanski z XV — XVI w. (dom Schliffenow)
Oficyna — dobudowka z XVII w.
Pawilon wystawienniczy z lat siedemdziesiatych ubieglego wieku

3. Celi zakres opracowania
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego w/w obiektow oraz
podanie zalecen dotyczacych prac naprawczych 1 zabezpieczajacych,
umozliwiajacych dalszg bezpieczng eksploatacjg obiektow.

4. Opis stanu istniejacego

4.1.

Budynek mieszczanski (dom Schliffenéw)

Przedmiotowy budynek powstal na przetomie XV i XVI wieku, jest
obiektem pigtrowym, z poddaszem uzytkowym, w calosci
podpiwniczonym.

W okresie dziatan wojennych w 1945 r. budynek zniszczyt pozar.
Zachowaly si¢ jedynie murowane sciany zewngtrzne.

W latach powojennych budynek odbudowano, dajac wewnetrzng
konstrukcj¢ nosng w postaci zelbetowych stop, shupoéw, podciagow.
Stropy parteru i1 pietra wykonano jako zelbetowe z pustakami
Eckermanna. Strop I pigtra wykonany jest jako drewniany belkowy.
Dach jest dwuspadowy, kryty dachowka, o drewnianej wigzbie
krokwiowo — jetkowe.

W trakcie przeprowadzonych oglegdzin stwierdzono, iz stan
konstrukcji jest dobry. W mnarozu poludniowo - wschodnim
wystgpuje zawilgocenie $cian, zawilgocony jest tez mur na wngce na
scianie wschodniej.



4.2.

Oficyna — dobudéwka z XVI w.
Dobudowka wykonana zostata w XVI w. i przylega szczytem do
domu Schliffenéw. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne (
parter i pietro) oraz poddasze uzytkowe, od strony potudniowej jest
czesciowo podpiwniczony.
Nad piwnicg wykonane jest ceglane sklepienie kolebkowe.
Sc:any podiuzne przylegajace do szczytu kamienicy nie sa z nig
powiazane.
W czasie dziatan wojennych budynek zniszczyl pozar. W latach
powojennych obiekt odbudowano dajgc: zelbetowo — ceramiczny
strop nad parterem, drewniany nad I pigtrem, dwuspadowy dach
kryty dachéwka o drewnianej wigzbie dachowej typu kfokwiowego.
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, ze:
Sciana podtuzna wschodnia jest spekana w wielu miejscach
Ptatami odpada pokrywajacy ja tynk
Miedzy $ciang podiuzna zachodnia a $ciang szczytowa
kamienicy jest szczelina szerokosci paru centymetrow
¢ Rynny maja maly przekrdj i sa osadzone zbyt nisko w stosunku
do okapu
e Rura spustowa od strony wschodniej jest ulozona na dachu
budynku pawilonu
¢ Rura spustowa od strony zachodniej jest niepodigczona do
kanalizacji deszczowej
¢ W pomieszczeniach sanitarnych przylegtych do budynku
wystepuja spekania $cian dziatowych i posadzki
¢ Fundamenty c¢z. niepodpiwniczonej sq z kamieni na zaprawie
wapiennej i zalegaja na glebokosci ok. 75 cm ponizej pow.
terenu
e Wystepuja spekania tynku na styku Sciany szczytowej
poludniowej oficyny z budynkiem pawilonu

4.3. Pawilon wystawienniczy

Pawilon jest obiektem parterowym o wymiarach w rzucie 43,69 m x
27,48 m. W narozach polocno — zachodnim i poludniowo -
zachodnim jest czesciowo podpiwniczony.
Konstrukcja nosna budynku jest stalowa, a tworza ja nastgpujace
elementy:

e Shupy ztozone z dwoch ceownikow 180

¢ Pociagi z dwuteownikow azurowych wys. 390 cm.

o Platwie ulozonych ze spadkiem 5% wykonanych z belek

azurowych



Sciany zewnetrzne budynku grubosci 38 ¢cm wykonane sa z kratowki.
Zelbetowe fundamenty pod $cianami $a w postaci law a pod stupami
w postaci stop. Glebokosc posadowienia jest rozna od -2,20 +=3,20
ponizej posadzki parteru. Woda gruntowa w poziomie posadowienia
nie wystgpuje.
Dach budynku wykonany jest z zelbetowych prefabrykowanych piyt
korytkowych.
Phyty zatarte sg na gladko warstwa szlichty i pokryte papa na lepiku i
papa zgrzewalng.
Sciany dzialowe grubosci 12 cm sa murowane z cegly kratowki na
zaprawie cementowo — wapiennej. W pomieszczeniach biurowych,
sanitariatach sali ekspozycji wykonane sg podwieszane sufity.
Sufity ocieplone sg warstwa plyty pil$niowej o grubosci 8cm.
Sala ekspozycji od strony zachodniej posiada przegrody zewngtrzne
w postaci $ciany przeszklonej pojedynczo na konstrukcji stalowej 1
dachu z ptyt korytkowych (p-Fx).
Sciana potudniowa budynku od terenu do wysokosci ~1.5 m pokryta
jest warstwg lastryka.
W trakcie dokonanych ogledzin budynku stwierdzono wyst¢powanie
nastgpujacych uszkodzen:
» Spekania §cian dzialowych i posadzek w pomieszczeniach
przyleglych do szczytu poinocnego budynku oficyny
Spekania $cianek dzialowych przy styku ze sciang nosng
Odpadanie lastrykowego cokotu
Odspojenie ceglanej obudowy w slupie zewngtrznym przy
przeszklonej scianie
¢ Spekania pionowe tynku i Sciany przy stupach stalowych

4.4. Tarasy, schody zewngtrzne, Sciana oporowa
W trakcie ogledzin stwierdzono, ze taras przylegly do budynku
oficyny jest zalewany woda opadowa, jego powierzchnia jest
nierdbwna, woda nie ma uj$cia do kanalizacji deszczowej 1 przenika
pod budynek.
Mur oporowy ograniczajacy w/w taras jest w ziym stanie
technicznym, odpada oblicowka z cegly.
Schody wejsciowe do pawilonu sg miejscami spgkane, nierowne,
wyst¢puje zapadanie podloza.

5. Whanioski
5.1. Budynek mieszczanski
Stan techniczny konstrukcji budynku okresla si¢ jako dobry.
Wystepujace zawilgocenie $cian w narozu potudniowo — wschodnim
spowodowane jest przeciekami wody przez zle wykonane obrobki



5.2,

5.3.

blacharskie. Obrobki nalezy uszczelnié, w rurach spustowych
zalozy¢ osadniki na czesci stale. Rynny i rury nalezy czysSci¢ i
sprawdzac ich droznosé.

Zawilgocenie $ciany we wnece spowodowane jest tzw.
Przemarzaniem. Zaleca si¢ ocieplenie $ciany styropianem gr. 12 cmi
obmurowanie.

Budynek oficyny

Wystepujace w  budynku uszkodzenia spowodowane sg
pogorszeniem nosnosci podioza gruntowego pod fundamentami i
posadzkg parteru cz. niepodpiwniczonej.

Ostabienie podloza pnwcrduje woda opadowa infiltrujaca przez wiele
lat z przyleglego terenu i tarasow,

W zwigzku z powyzszym konieczne jest zabezpieczenie budynku
przed wodami opadowymi. Z uwagi na zly stan odcinka sciany
wschodniej nalezy wymieni¢ i poglgbi¢ pod nig fundamenty,
natomiast miejsca spekane wzmocni¢ prgtami stalowymi.

Spekane Scianki dzialowe i posadzki nalezy wyburzy¢, a po
wzmocnieniu podtoza wykonac nowe.

Budynek pawilonu
Stan techniczny konstrukcji nosnej okresla si¢ jako dobry.
Wystgpujace uszkodzenia elementow wykonczeniowych
spowodowane sa odksztalceniami termicznymi nieocieplanego
betonowego stropodachu. Odkrywanie si¢ obmurowki przy scianie
szklanej wywolane jest odksztalceniami stalowej konstrukcji
podtrzymujacej przeszklenie, a takze stalowego podciagu, bedacego
nadprozem w $cianie zewngtrzne).

Odpadanie lastrykowej okladziny spowodowane jest zjawiskiem
wykraplania si¢ pary wodnej na zewnetrznej, chlodniejszcze)
warstwie o wigkszym oporze dylatacyjnym.

Z przeprowadzonych obliczen (patrz zal 3) cieplno -
wilgotno$ciowych wynika, iz izolacyjno$¢ przegrod zewngtrznych
jest bardzo niska.

Wspolczynniki przenikania ciepta w&nusza_

Sciany zew., Us= 1,131 >>  Uwax= 045 ‘*'"; :

Stropodach Usr= 0,565 ‘*"f 55 o= 03 #,., X
Us= 545 ‘*'"f.,,’ >>  Umax=0,05 i

Sciana szklana Usr= 5.6 w:"' - Unmax= 4 m'r}{

w obramowamu stalowym

Spekania $cian dzialowych i posadzek w pomieszczeniach
przylegtych do budynku oficyny spowodowane sa ostabieniem



5 h4i

podioza gruntowego pod posadzka przez infiltrujaca przez wiele lat
wode opadowa, naplywajaca z przyleglych tarasow.

W zwiazku z powyzszym zaleca sig: ocieplenie stropodachu warstwa
styropianu gr. 12 cm, naprawg uszkodzonej obudowy shupéw,
usunigcie cokotu lastrykowego i pokrycie tynkiem cementowo —
wapiennym.

Spekane S$cianki dzialowe i posadzki nalezy wyburzy¢ a po
wzmocnieniu podloza wykonaé¢ nowe. Odchodzace od Sciany nosnej
$cianki dzialowe w pomieszczeniach biurowych od strony
poludniowej nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy kotew wklejanych.
Tarasy, schody, mur oporowy

Z uwagi na wyst¢pujace uszkodzenia nalezy zniszczone fragmenty
schodow, tarasow i $ciang oporowa rozebra¢, wykona¢ odwodnienie,
wzmocni¢ podioze i w/w fragmenty wykona¢ od nowa.

Zaleca sig¢ rowniez wykonanie zgodnego z wymogami podjazdu dla
0s6b niepelosprawnych.

UWAGA:
e Miejsca uszkodzen budynkéw przedstawiono w zal. 1.
e (Cze$c uszkodzen ilustruja fotografie zamieszczone w zal. 2.

RZECZOENAWCA BLLK MWLANY
powekany pring Wojreods fachodnigemoniuago
dntyrja nf GiH2 2 1oy 200207, 17

BT R Ir.‘-:l?lh.;.-i'



liejacy budynek mieszk

Spekania wn_m:w

Projekt. rura spustowa
na sclanie pawilonu

Wymiana fundamentéw czeéci

Istniejgcy budynek mie:

Wymiana rury spust
na scianie pawilonu

Sciana z tynkiem do skucia
ol

niepodpwniczone] oficyny

przy stupach

i
/X Ocieplenie wneki

jcZESS CZESC
INIEPCOPINICTOMNA PODPINICTONA
unmmumi_m:_m wich :._*ma_.mo_.__ nowych . 7 OFICYNA
{ \
< ot TN

KAMIENICA

Vcn_...dan_m:_m tarasu |

o

Spekania wn_mm_.__m

przy stupacfi

\ \\ ™, Podjazd dla 0s6b

\ VN ,& niepeinosprawnych

Spekania Scianek dzialowych
przy styku ze Sciang nosng

wejscia do piwnicy

Przebudowa tarasu i podestu

przy sfupie od strony tarasu

SCHEMAT POGLA
1:250



F-1,F-2

F-7,F-8
F-9,F-10

F-11,F-12

F-13,F-14

F-15

F-16

Zal. 2

Kamienica mieszczanska — zacieki w narozniku
poludniowo — wschodnim

OFICYNA

Spekania $ciany wschodnie)
Fundament niepodpiwniczonej czgsci Sciany wschodnie)

Widok $ciany szczytowe)

PAWILON WYSTAWIENNICZY

Spekania w shupie S — 1
Spekania w stupachS -2 +S5 -4

Spekania pomigdzy $ciankami dzialowymi a zewngtrzna
$ciang gr. 38 cm

Odpadajacy cokdt z lastryka

TARASY, SCHODY ZEWNETRZNE

Widok tarasu przyleglego do zachodniej Sciany oficyny

Fragment tarasu przy wejsciu glownym
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Zal 3

SPRAWDZANIE IZOLACYJNOSCI
PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

1. Sciana zewnetrzna gr. 38 cm z cegly kratowki, obustronnie otynkowana
Ri+R.=0,12+0,04=0,16 o'k /w

Tynk zewngtrzny 0,02:0,9=10,022
Sciana z cegly kratowki 0,38 :0,56 =0,6786
Tynk wewnetrzny 0,02 :0,84=0,0238

R= U,ESM mlg J"w

Wspoélczynnik przenikania ciepta:
Ul; = Iﬂrﬂ = Ii'rukgma,: ].,131 me.zx

Kmax dla $cian budynku uzytecznosci publicznej wg. rozporzadzenia
MSWiA:
Kmax = 0,045 ™/’

Eﬁ:&ima[na grubo§c warstwy ocieplajacej ze styropianu A = 0,045
"{m K
8 =10,045 (/p.4s— 0,8844) = 0,061 m
przyjgto 8cm

2. Stropodach nad sala ekspozycji
R, +R.=0,12+0,04=0,16 'k /w

Plyta zelbetowa + szlichta 0,02 + 0,04 =0,06 : 1,80=10,033

Pustka powietrzna R=0,15

Ocieplenie ptyta pilsniowa miekka gr. 8cm 0,008 : 0,06 = 1,333

Boazeria z desek 0,015 : 0,16 = 0,094
R=171.5%/

Uk="177= 0,565 > Usgnax = 0,3 ¥’k
Docieplenie styropianem:
8=0,045 (/43— 1,77 =0,07m

3. Stropodach nad pomieszczeniem ekspozycji stale)
Ri+R.=0,12+0,04 = 0,16 'k /w



Plyta zelbetowa + szlichta 0,02+0,04=0,06:1,8=0,033
R=0,183 'k /w

U= l:'"q..jgg = 5,45 == Um =05 wfmzx

8=0,045("/5—0,183)= 0,082 m



