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ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACI DESZCZOWED-

Preedmiar

Polskiego- roboty instalacyjne.

Plr Pﬂdsmwa_
I  KNNR6
0805/03

2 KNNR6 D.01.02.04

0806/02
3 KNNR I
0301/02
4 KNNR |
0301/01
5 KNNR 6
0503/04
6 KNNR I
0307/04
7 | KNNR I
0313/02

Drukowano dn. 4 01 200&

Nr8T  Opis robdt

D.O1.

D.02

D.02.01

1. Roboty rozbiérkowe - nawierzchni drogowej. -
Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych
grubosci 12em ze spoinami wypeionymi zaprawg
cementowg

1.3*19

Rozebranie krawgznikdw betonowych na podsypee
cementowo-piaskowej
Kod CPV: 45233140-2

Wykopy w gruncie kategorii I1l z zaladunkiem recznym i
transportem na odleglos¢ do 1km - wywéz plyt z rozbiorki -
analogia.
1,3*19%(),12

razem
Wywoz na odleglosé ponad 1,0km- analogia

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin
zaprawg cementows
1,3*19,0

razem

2. Roboty ziemne - ZEWNETRZNA INSTALACJA

KANALIZACJI DESZCZOWELD,

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii [11-1V szerokosci
0,8-2,5m, glghokosci 3,0m o $cianach pionowych, z recznym
wydobyciem urobku - pod studz.

Kod CPV: 45111000-8

pod ruree.  1,1%(2,3143,09)*0,5*22
1,0%(3,09+0,65)*0,5%4+1,0%(2,0+1,45)*0,5%4+1,0%(1,6+1 A45)
*0,5%3+1,0%(1,53+1,45)*0,5%1,50+1 LO*(1,63+1,38)*0,5%5
poszerzenie pod studz. deszcz.- sztl
1,4%2,5%2,31+0,7*1,7*2,94
poglebienie pod studz.  0,26%2,5*%2.5
pod podst studz.  2,5%2,5%0,2+1,7*1,7*0,2

razem

Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi
{(wypraskami) wraz z ich rozbidrka, Scian wykopow w
gruntach suchych kategorii I-1V o szerokodei 1m i glebokosci
do 6,0m

2#(1,63+1,38)*0,5*5+2%(2,3143,00)%0,5%22
2%(3,09%2,55)%0,5%3,5
2%(2,0%1,45)%0,5% 1142%(1,75+1,45)*0,543+2%(1,53+1,45)*0,
5%1,5

razem

Strona 2/9

ODWODNIENIE PLACU - Muzeum Orgza

Jm IIE)éé
m2 24,70
m2 24,70
m 3,00
m3 2,96
m3 2,96
m3 2.9
m2 24.70
m2 24,70
m3 65,34
m3 28,72
m3 11,58
m3 1,63
m3 1,83
m3 109,10
m2 133,85
m2 27.58
m2 45,97
m2 207,40
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Przedmiar Strona 3/9
ZEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZACJI DESZCZOWE)- ODWODNIENIE PLACU - Muzeum Oreza
Polskiego- roboty instalacyjne.
Nr Podstawa ~ NrST  Opis robot - - = Jm llogé
8 KNNR1 D.02.01 Zasypanie wykopow o scianach pionowych w gruncie
0318/06 kategorii I1I-1V o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 6,.0m
Kod CPV: 45111000-8

109,1-25,37 m3 83,73

razem m3 83,73

9 KNNRI1 D.02.01 Wykonanie podsypki filtracyjnej i obsypka w gotowym
0608/02 wykopie z gotowego - piasku,
Kod CPV: 45111000-8
podsypka gr. |5¢m - pod rury o ér. 200mm i 160mm m3 6,61
1,0%0,15%22+0,9*24,5%0,15
obsypka rur deszcz, m3 11,15
(1,0%0,3*22-0,69)+(0,9%0,26*24,5-0,492)
podsypka pod podstawy st. deszcz, m3 0,35
2,0%1,0%0,15+0,6*0,6%0,15
razem m3 18,11

10 KNNR1 D.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
0207/01 pojemnosci chwytaka 0,25m3 w ziemi kategorii I-111 uprzednio
zmagazynowane) w haldach z transportem urobku
samochodami samowyladowezymi na odlegloéé 1km - dowéz

piasku.
Kod CPV: 45111000-8
18,11 m3 18,11
_ . razem m3 18,11
11 KNNR1 D.02.01 Naklady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczgly
0208/01 Ikm odleglodei transportu ponad 1km samochodami
samowyladowezymi gruntu kat. I-IV po terenie lub drogach
gruntowych - dowdz piasku.
Kod CPV: 45111000-8
| m3 18,11
12 KNNR1 D.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
0207/01 pojemnosci chwytaka 0,25m3 w ziemi kategorii I-111 uprzednio
zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowyladowezymi na odleglo$é 1km - wywéz
nadmiaru gruntu.
Kod CPV: 45111000-8
obj. rur o ér. 200mm i 160mm  0,69+0,492 m3 1,18
obj. stud. o §r. 1200mm - szt.1 5,16 m3 5,16
obj. stud. o $r. 425mm - szt.1 0414 m3 0.41
podst. studz.  1,6*1,6%0,2 m3 0,51
podsypka i obsypka 18,11 m3 18,11
razem  m3 2537
13 'KNNR 1 D.02.01 Naklady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
0208/02 Ikm odleglosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kat. I-1V po drogach o nawierzchni
utwardzonej - wywéz nadmiaru
Kod CPV: 45111000-8
m3 2537

Drukowano dn. 4.01 2008
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Prredmiar Strona 4/9

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII DESZCZOWEJ- ODWODNIENIE PLACU - Muzeum Orgia
Polskiego- roboty instalacyjne.

Nr Podsinwn_ Nr ST Opis mbét_ — B o m llosé
14 KNNR | Pompowanie probne pomiarowe lub OCZYSZICZAjqce przy
0603/01 srednicy otwordw 150 do 500mm { iloéé roboczogodzin pracy
analogia pompy w/g. inspektora na budowie)
Kod CPV: kalkulacja, indywidualna
godzina
15 KNNR I Instalacja urzadzen do pompowania probnego lub
0603/02 oczyszczajacego
studnia 1,00
_ D.O3 3.0 Roboty instalacyjne -Sieé kanalizacji deszczowej.
16 KNNR4 Kanaty z rur PVC-U pelnodcienne o srednicy 160mm lgczone
1308/02 na wcisk - analogia
Kod CPV: 45255600-5
osr. 160mm  5+4+1143+1.5 m 24,50
(1.2541,0)+(1,3+1,0)+1,3+1,3 m 7,15
_ . razem m 31,65
17 | KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U peloscienne o srednicy 200mm lgczone
1308/03 na weisk - analogia
m 22.00
18 KSNR 4 Studnie rewizyjne z krggow betonowych o érednicy 1200mm i
1412/03 glebokosei 3m w gotowym wykopie
. studnia 1,00
19 KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o érednicy 1200mm
1412/04 W gotowym wykopie - za kazde 0,5m réznicy glebokosei
studni
. ~0,5m -0,86
20 KNNR4 D.03.01.03 lzolacja wewnetrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na
1508/10 zimno rur betonowych o érednicy 1200mm - pierwsza
warstwa
Kod CPV: 45320000-6
. m .57
21 KNNR4 D.03.01.03 lzolacja zewnetrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na
1506/11 zimno rur betonowych i zelbetowych o srednicy 1400mm -
pierwsza warstwa
Kod CPV: 45320000-6
m 2.57
22 KNNR 4 Ksztaltki z PCW kanalizacji zewngtrzne] dwukielichowe o
1322/03 srednicy zewngtrznej 200mm - adaptacyjna bet/PVC
. szt 1,00
23 KNNR 4 D.03.01.02. Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kregow betonowych o
1413/08 I §r. 1600mm w gotowym wykopie - analogia.
Kod CPV: 45255600-5
1,6%1,6%0,2%] m3 0,51
_ razem . m3 . 0,51
24 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o srednicy
1417/01 425mm z zamknigciem stozkiem betonowym
szl 1,00

Drukowsno dn. 4 01 2008
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Przedmiar

Strona 5/9

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]- ODWODNIENIE PLACU - Muzeum Orgza
Polskiego- roboty instalacyjne.
~Nr Podstawa

25

26

27

|28

29

30

31

32

33

KNNR4
1610702

KNNR 4

1610/01

KNNR 4
1703/05

KNNR 4

1703/04

KNNR 4
0215/01

KNNR 4
0215/02

KNNR 4
0222/03

KNNR 4

1424/04

KNNR 4
1424/04

Nr ST

.03.01.06

Drukowanas dn. 4 01 2008

Opis robot - ~dm llosé
Prdba wodna szczelnodei kanatdow rurowych o srednicy
200mm z rur PCV (1 proba - odcinek migdzy studzienkami)
Kod CPV: 45255600-5
proba 1,00
Praba wodna szczelnodci kanaléw rurowych o srednicy do
150mm z rur PCV (1 proba - odeinek migdzy studzienkami)
Kod CPV: 45255600-5
Pnﬁha ﬁlm
Whudowanie tréjnika o $r. 200mm na istn. kanal. deszczowej
0 §r.200mm - analogia
_wcinkn 1,00
Whudowanie trojnika w rurocigg z rur PCW o srednicy
zewngtrznej 160mm .
‘weinka 1,00
Rura deszczowa o srednicy 110mm o polaczeniu na uszczelke
gumowag - analogia
szt 2,00
Osadnik deszczowy o $rednicy |50mm uszczelniony sznurem i
zaprawg cementowa lub folig aluminiows _
szt 2,00
Montai czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o srednicy
160mm o polaczeniu weiskowym
571 2,00
Studzienki sciekowe podworzowe z odplywem pionowym
firmy Wavin { WP1 1 WP2)- analogia
szt 2,00
Studzienki scickowe podwdrzowe z odplywem bocznym firmy
Wavin ( WP3)- analogia
szt 1,00
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Zestawienie robocizny Strona 6/9

ZEWNETRZNA INSTALACIJA KANALIZACJI DESZCZOWE]- ODWODNIENIE PLACU - Muzeum Orgza Polskiego-
roboty instalacyjne.

Lp Nezwa _ . ) dm losé Cena Wartodé
I Robotnicy r-g 822,18
Razem 822,18

Drukowano dn. 4.00 2008
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Lestawienic materialow

Strona 7/9

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII DESZCZOWE)- ODWODNIENIE PLACU - Muzeum Oreda Polskiego-
roboty instalacyjne.
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‘Bale iglaste obrzynane nns}-tnne. kLII1 gr.ﬁl]-ﬁ:]mm' 7
‘Beton zwykly B-10
Cegla budowlana peina k1.150

Cement portlandzki 35

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm
Deski iglaste obrzynane kLI 19-25mm
Deski iglaste obrzynane k1111 28-45mm

\Deski iglaste obrzynane nasycone kL.II1 28-45mm
Drewno na stemple (korowane)

Drewno na stemple (korowane, nasycone)

Kinety PE prefabrykowane

Klamry ciesielskie typ U

Krag betonowy o wys.500 mm fi 1200 mm
Kszlaltka adaptacyjna bet/PVC o ér. 200mm
Lepik asfaltowy na zimno

[Osadnik deszezbeesyfon.zel.fi 150 mm
Pale szalunkowe stalowe

Piasek

Pierdcief odcigs. 2elbet.fil 26x 1 66cm, h=20cm
Phyty chodnikowe 50x50xTcm

‘Pokrywa nadstudzienna 2elbetowa d=1,4m
Pokrywa zeliwna na stozek betonowy
Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno

Roztwir asfaltowy
Rury karbowane WAVIN dr.425mm di_3000mm

Rury spust. PCW bezkielich.fi 1 10mm,"Wavin®

Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm

:Rury & PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe d=160mm
[Rury z PCW kanalizacji zewngtranej kielichowe d=200mm
‘Stopnic 2eliwne

Stozki betonowe
Trajnik kanalizacyjny z PVC o 4r. 160mm

Tréjnik kanalizacyjny z PVC o ér. 200mm
\Uchwyt do rurociag.pion. fi 90-100 mm
IUm:zﬂkn gumowa do przew. do fi 300 mm
Uszczelka gumowa do przew. fi 1200-2500mm
Uszczelka gumowa do przew. fi 300-600 mm
‘Uszezelka wargowa dla rur PVYC-U o 4r.160mm

Usceelka wargowa dia rur PVC-U o 4r.200mm
Uszceelki gumowe o 4r. 200mm

Wiazy kanalowe feliwne zatrzaskowe klasy B z wypelnieniem
[betonowym z wkiadka gumows z zabezpieczeniem przed obrotem

Woda z rurociggu

Waoda
‘Wpusty deszczowe podwdrzowe z odptywem bocznym firmy Wavin
Wpusty deszczowe podworzowe z odptywem pionowym firmy Wavin

Materialy pomocnicze

Dirulcowano dn, 4,00 2008

Jm
mi3
m3
szl

BEE -

m3

871
kg

Re B8

m3
szt
szt
st

kg
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szt

¥

Tlog¢

0,20

0.54

287,00

046

2,00

0,03
0.009
0,21
0.42
0,24

1,00

24,89
435
1,00
36,13
2,00

0,14

23,83

1,00

100,78
1,00
1,00

3,85

2,90

1,05
2,00
10,50
32,28
22,44

6,54
1,00

1,00
1,00

2,00
4,00
1,00

2.00
31,65
22,00

7,00

1.0:0

431

1,26
1,00
2,00

Cena

Wartodé
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ZEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZAC)I DESZCZOWE]- ODWODNIENIE PLACU -

roboty instalacyjne.

Lp MNazwa
Kuparkn gasienicowa 0,25m3
Pompa glebinowa-elektryczna do 240m3/h
‘Samochdd dostawczy do 0,9
‘Samochdd samowyladowezy 5t
‘Samochdd skrzyniowy 5t
Samochad skrzyniowy
‘Spycharka gasienicowa 75KM
‘Spycharka gasienicowa 100KM
Srodek transportowy
Zuraw samochodowy 41
Zuraw samojezdny kolowy

L= TN - R SR PR N R

=3

Drrukowano dn, 4,00 20408

Zestawienie sprzgtu

Strona 8/9

Muzeumn Orgda Polskicgo-

Jm  llosé Cena Wartosé
mg 3,90
m-g 1,20
mi-g 6,93
m-g 2591
m-g 0,25
- m-g 25,89
m-g, 1,42
m-g 0,33
m-g 0,01
m-g 2,80
m-g 0,89
69,52
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Lastosowane katalogi Strona 9/9

ZEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZAC]] DESZCZOWES- ODWODNIENIE PLACU - Muzeum Oreza Polskiego-
roboty instalacyjne.

Lp Kaulog Wydanie Liczba poz.
I KNNR1T Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Dz.U. 1142000 12

2 KNNR4 Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Dz.U. 114/2000 16

3 KNNRG Kancelaria Prezesa Rady Ministréw Dz.U, 114/2000 | 3

4 KSNR4 MGPIB wyd.1995 2

Drukowsno dn. 4.01. 2008



