Przedmiar robot
Obiekt Obiekty Muzeum OrgZa Polskiego - roboty budowlane remontowe,
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Ohbiekty Muzcum Oncza Polskiego - roboty budowlane remontowe,

M

Nmﬁ"ﬂ"

a2

a2

a3

Kod CPV  Podstawa, opis roblit

I.l. Fodbicie fandamentu - oficyna
limm |.| Robaty demne
|Recrna rozhiorkn nawierzchni 2 kostki raedowej na podsypee piaskowej 2 wypehiicnicm

spoin pigskiem
T.56%1,15
razem
Zdjecie warstwy ziemi rodlinngj bez daminy
T.56%0.5
FaEEm

Wykopy przy odkrywaniu istnicjacych fundamentow odcinkami w gruncie suchym Kategorii
I

(3,01 3%, 57 56% 1 65

rsem |

.En}puw: wykopdw 2 preersutem ziemi na odleglosé do 3m z ubiciem warstwomi w gruncic
kategorii 111
Piasek do zasypki fundameniow

[Lrmocnienic i odeskowanic wykopin srerokoprrestrrennyeh o glebokodci do 3.0m
(115524 2% 165+ 1,651, 15%20%(1,0+1,3)*0,57%7

ie g wysokosci 8m konstrukcji betonowych i defbetowych - stalowe roepory
mbmqm na jeden odeinek L od 80 40 1 20cm

97

| Wywiz grer spryzmowinego samochodami samowyladowcrymi na odleglodt do 1km

Wywiz gruzu spryzmovwinicgo samochodami mmi-ﬂmmﬂm
ponad |km

| 45112700-2 1.2.Renowac]a tcrenu po robatach zicmmych

Recme rozsciclenic ziemi urodzajnej 2 precrrutem no terenie plaskim
378025

un:m wyknnanic trawnikiw dywanowych siewem & nawokeniem w gruncic kategorn [
3,78

riLecT ]

'Nawierzchnie 7 kostki betonowej POLBRUK typu 10, grubosci $0mm na podsypee pimskows)
grubodci S0mm 2 wypelnienicm spoin piaskicm - material z odeysku

| 452623004 1.3 Konstrukeje betonowe -podbicic fundamenty

Podkhmdy muranskie # ticenia lub futla na podboh grantowym

7.56%0,5%0,01 .

- - - rm‘l 1]
‘Deskowanie konstrukcji prostych o powicrzchnd deskowania w rozwinigeiu 2,0-5 0m2
04*2%1 08*7

fagim

Urupetnicnic z betonu monolitycznege clementdw koastrukeyjnych zhrojonych law i siop
fundamentowych
03%0,4%] 087

LLE =L

Praygotowanic | montaz rhrojenia £ pretdw stalowych gladkich lub zebrowanych o drednicy
1=l 4mm
f12 0670888

(L Fi=1l] |
| 45262620-3 1.4 Konstrukeje murowe

'Warstwy wyninwmwee ¥ Fapravwy comentowej grubodc 20mm pod posadzkl zatane na osim
- podicwka cementown 111
0,511 087

e

| Podmurowanie fundamentow ¢ cegly budowlanej - $ciana fumndamentown oficyny - 2
uloreniem krolncji poriome 2x papa na lepiku - £ cegly pelnej k115 na zapr. cem. seybko
wigtnee) marki 5 MPA

(1 0R*2,5+ 1,082, 2+ 1 081 9+ 1 0R* 1 5+1,08%1 241 08*0,9+ 1 08%0,9)*0,51

\Dostarczenic i obsadzenic belck stalowych do | NP 180mm

m2

m2

2R

BRE & |&
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Strong 27
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B.6%
LR

3,78
3T

26,82
26,82
26,82
26,82
16l 1%

6l 1%

61,00
G300

26,82

26,82 x7
0,95
095

3,78
e ]

By
0,04
L

6,105
6,015

051
0491

1492
1492

.56
3,86

601
6,110
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Obackty Muzeum Orgza Polskicgo - roboty budowlane remintowe,
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| 45453000-7

| 45321000-3

: 45442100-8

w scinnach  0,5%40 i
pod otworem deewiowym  2%0.2

'Uumdnmmu  beton monolitycmego clementiw konstnukeyvinveh niesbrojonyeh kaw i stop
fundumentowych

(0. 14%1 JE=T*0. 51

'wmt olacji dwuwarstwows) pionowe lepikiem musndw nicotynkowanych
1OB*7% 1 3+3.01*0.5

rem

;u.Nlpnn spphad na dcianie rewngtrzngj oficyny
{Odbieie tynkinw & mprawy wapenngg lub cementowo-wapicnne) ¢ murow z cephy gotyckicg

|1, B%6 24 17,1%1,143,0%0,5-0,75%2 2

nwAem |
"W‘:.tmi: stanych spoin w mursch gladkich z ceply zabytkowe)
121,58

:mmnie feierne lub chemicene wykutveh spoin muoniow gladkich
'ﬁmmmm scinm Faprawy cemeniowy nicharwions - uzupclnicnic spoin
'Aml-ugin -Lhrojenie pretami G Gmm Scian - prgl weisngd w spoing cemeniowy

[ZKNRC] 001-0409-03-00 Wypelnienie spoin w muosach ceglanych plaskich o pow. pow, §
|m2 tynkiem renowacyjnym Ceresit CRG1

'Mmpﬂrdpcwmmthzc:ghmthﬂjnmui precaryein 2 cegiel

3.0.Kamicnica mieszczafiska

3.1 Ocieplenie wagki

leodncje 7 phyt styropinowych gr. 10 em plonowe na saprawie 2 stk metalowa
0,94%2 37

razzm
-Unqxlnimic dctanck # cegiel o grubosoi 1 2cegly lub sumurowan ofwintw w sciankach nn

FAprEWE cemenliwo=-Wipienne

-'l:ln.p:lnicm ymikdw wewngtrmych mwykiveh kategoni 111 2 saprawy comentowo-wapicnne) '

o powicrzchni w jednym miciscu do Sm2 na dcianach plaskich i stupach prostokatnych na
podiczach z betondw dwirowych, mgruntowanych siatek, phyt wideowo-cementowych

3.2.Naprawa obrbek blacharskich
Naprawn rynien bez zdejmowania polegniaca na spravedzeniu i polutowaniu pyknist

Uzupelnienie rur spustowych okraglveh w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowine o
dredmicy | 2mm

‘Sprawdzenic, wyprosiowanie, polutowinie usrkodssh, umocowanic sbruszonych uchwytow

Naprawa rur spustowych polegajacs na wycigeiu | wstawieniu nowych odcinkéw dhugodci do |

fh.25m z blachy z cynku

Uzapelnienic obrobek blacharskich z blachy ocynkewane) kotmierzy komimow keytych
‘dachiwka
13%0,5

3.3, Roboty malarskie _
[ Feskrobanie | amyene stirej farby w pomicszczeniu o powierschni podbogi ponad Sm2

‘Wygladzenic powierzchni preez poszpachlowanie nicrownodci (sfabowan) powierschn tynky .|

previcio 50%% pow. dcian i sufilow
Qi) TS

| Mabmwanie dwukrotne farbami emubsyinyim tynkdw ghadkich powierzchni wewngtrmych
|Kamscnica

Piwnica

dcinny (4343, 7000283 3544 340 319292 1540 4+R.3*202 35

2B B BRR BA

m hlhli
m hlkll.
m bnlhi:

B AR

&

A

ER

ml

R

Strona 3/7
e
20,00

240
2240

54
054

16,25
16,25

121.58
121,58

121.5%
121.5%

121,58
121,58

121,58
121,58

25,00

225
1,1!-.

2.5

2,25
1300

13,00

13,00

.50
6,50

AT

470 4%
470,49

l&1.21
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Przedmiar

Obiekty Muzeum Creza Polskiego - roboty budowlane remoniowe,

Me | Mumer ST | Kod CPV | Podstawn, opis robdt Im
T ity 43%3.7+4.3°4.349.4%83 R m2
podciagn (0,3 2*0.28)%(4, 504, 6)+(0. 25 2%0 2PN 5 43 0,3+ 270, 28)%, | m2
Parier
4ciany il
(3,042,0)%2°3 48+(2.742,2)%243,48-2. 73 484(3,042,8)% 253 AB+(10.9+8,51°2%3 48+0.9°2
3 AE-2.2%3 48-1 93 48
odciedn  G6%(2,243 422 140,6%( 1,943 42%2) m2
sufity  30%20+27%2 243 0% 8+ 10,9*8.5 md
[} pigtrs
|dcimmy  (10U8+B. T 2*2,75+(3, 26+ 2 4)° 2% 2 T HOLE"2*2, TE4(3 20+3, 16)*2%2. 75 m2
sufity 1088743 26%2 443 26%2 §+3,26%3,16 | m2 |
| rasem  ml
40 0% Mulowanic dwukrotne furby olejng powicrachni peinveh sepachlowanyeh clementiw
[ (mctalowych
0,10, 1 2)% 252 B4%2 | om2
TR Malowanic dwukrotne farba oljna lub fiabown stolarki drswiowe, dcianek i srafek uprzednio
malowanych o powierschni ponad |,0m2
piwmica  (L.94*2.05%2 % ma
[pamer 0,992,0%2%2 542 293 4392 % m2
I pigtro  O,B5%2,0%1%2 §+0,97°2,0° | *2,5+0,6°2,0° 1 "2 S+, E*2 0% 1*2 5 m2
| ruem | ml
| 42 08 Zabezpieczenic podiog folia
' [Kambenica
(Prwnica
sufity  4,3%3,7+4,3%43+0.4%8,3 m2
| Parter
lmfity  3,0°2 042,792 243, 0°2,8+ 10,9°8,5 m2
| pigtro
laufity  10,8%8 7+3.26%2 443 26°2 #+3 2643 16 m2
. | rrem  ml
09 454320004 3.4.Reboty pusadzkarskie
43 o | Ferwanie posadeki 2 tworzyw setucenych
0= E ml
boki podwytszenia  (1,0+0,7)°0,5 m2
'R L :Wﬂﬂlﬂ wyriwnaweze pod pesadeki # aprawy cementowe) grubodci 20mm 2 zarciem na
phodko
| ml
45 Posadzki z wykladein tekstylnych ralonowych, Kigjonych do podiladu
ml
e (1] Listwy preyécionne z tworsyw saucanych - profike
3.0°2+2.4%2-0.8 o om
THFECIM | m
0w 4.0.0Hcyna
| 09 | 454310007 4.1.Posadzki z terakoty
47 1) Ferwnnie posadaki 2 tworsyw saucamch
2,7%3.544,6%1,.245.4%3,8 Cm2
ruem | m2
48 | ] Warstwy wyrownaweae pod posadzki 2 raprawy cementowej gruboéci 20mm z zatrciem na
gladko
m2
9 o | Posadrki phyikowe jedno | dwubarwne 2 phyiek terakotowyeh luzem o wymiarach
| 150 1 $0mm
m2
A ‘Cokoliki 7 pytek podlogowych terakotowych o wymisrach 150 150mm
' 270843 59244 69241 29245, 4°243,5°2-0,4%7 | m
THAETTH | m
|| 08 | 45341000-0 4.2.Roboty malarskic
51 08 Feskrobanie 1 zmvyoie starey furby w pomieszczenio o powerzchni podlog ponnd Smi2
m2
|52 o8 ‘Wypladzenic powierrchni prees pusrpachlowanie aicrdwnodci (sfalowat) powserzchni tynku -
|preyicto $0% pow. dcinm i sulibiow
482,43°0,5 , m2
| - . . rem | ml
R Malowanic dwukrotne farbami emulsyinymi tynkdw gladkich powierzehni wewngtranych

1067
1199

178,00

121,21
940,97

2,50
2.50

482
2781
16,10
4873

11242
1299
12121

346,62

840
0.85
9,25
9.25
9.25

14,80
10,80

3387
RER )

3387
3387

52,40
52.40

48243

241,22
24122
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Obickty Murcum Orga Polskiego - roboty budowlane remontowe,

Ne | Numer ST Kod CPV  Podstawa, opis robot

BETH|

B A

-t

a1

.ﬁs.

08

i

10

L[]

CAS111000-8

FPrecdmiar Strona 57
Im loge
IP'I'FIIB'I - - =
|dciany {5,543 4)*2%2,% m2 44,50
sufity 5,5%3.4 m2 18,70
Parter
fuiany m2 17731
(3,593 4846, 7421%3, 221,993 224{ 1, 0443, 241223, 22+{ 1, 71+ 1 691223 (161 2%2 §+{2 Dot
Lon 252 931 2% 2 04 { | 464 2,01* 2%3, 0éri{ 2, B+ 1 B)* 2% 3,06
sufity (35943 48)%0,3%6, 7+ 1 043 24+ T1*1 6942 961 69+1 46%2 042 8% & m2 4291
| pigtro
dcinny ml 155,70
[(2,7+3, 5122203+ (2,02 21" 2* L6346+ 2)*2* 2 63+ 5 443 5% 252 63+ 2 442,12 263
lsufity 2703542002 244.6% | 245403 542 4% | m2 43,31
| rarem | m2 | 482,43
Malowanic dwukroine farby olejng fub Ralows stolarki drzwiowei, dcisnek i seafek uprzednio '
malowmnych o powherechni ponad 1,0m2
O E*2 0552, 5-+0, T2 0% 2% 540, TR*2,0°2 5+0,7T*2.0°4*2 5+0,87*1 H3*25 m2 3298
. mrem  m2 3298
Zabezpicezenie podig folia '
|Piwnica 5534 m2 1870
|Parter {3 59+3 AB)0,5%6,7+1,04%3, 24+ 1 TI*1 6942, 96% | 65+ 1 46°2,0:2.8%1 8 m2 4291
| pigtro 2,7%3.542.0%2, 244,61, 2+5,4%3 542.4%2.1 m2 4331
o ) razem = ml | 104,92
5.0.Pracbudowa tarasu wraz 2 schodsmi prey tarasie ' I '
5.1.Roboty rozbidrkowe
Analogia - roeebranic stopni prosiveh blokowych obsadronych jednostronnic o preekroju
elementu do 0,06m2 - prexjets 5S0% robosciny - slopnie do ponownego whudowanin
2.0%11+2,0°2+4,7%2 m 35,40
. ) rwem . m 3540
‘Roehranie posadzki # cegly pelnej lub klinkierowej grubosci 112 cegly - do ponownego
'whasdowania
spocenikiw schoddw i prey wejsein gldvwnym do muzeum  1,8%2,0+0,392 0+4 3% 6 m 1108
| ragem | md 1108
Rozbiorka podbudowy re dwarobetonu
11,08%0,12 i3 1,33
! ] ) razem | m3 1,33
Rorbidrka chodnikow, hi n pi ; i
i mmM*hmdmz}ﬂ-mw precise din piesych 2 plyt kamiennych
preyjato S calej powierzchni tarasu m2 29,00
(5313 0543.95% 443 B%2 4433554 242 0%0,35)%0.5
! _ : mrem w2 29,00
Hoebidrka navierzchm betenowych w jezdni drogowej, mechanicena
preyjao $0% calej powierzchni tarasu m3 290
(5. 31%3,1543,95%4 443 8*2 4+3 3524 2+ 2,070,350, 5%0, |
| mem | md 2,90
\Rozcbranic recrne podbudowy bolonowej o grubosci 1 2em '
s 5307315439570 443 82 443 3504 242 0,35 m2 58,00
| e rzem | m2 ' 5R,00
Rozebranie recane podbudowy 2 krusrywa kamicnnego o gruboici | Scm | '
538 m2 SR, 00
spocenikiv schodow | prey weidciu glownym do muuzsum  [LE*2,040,3%2, 044 3% 6 m2 I 0.8
35.4%0,33 m 11,68
. ravem | m2 2,76
rmﬂmhmm:mmmumuﬁm-nMdﬂw ' '
om
| _ m2 80,76 %45
Reebranic scinnck grubosci 112 cegly 2 cegicl na zoprawie cementowa-wapiennej - rorbidekn '
miarky prey istmicjscym (armsic
00, TH+1,7%(0, T80 42)* 0,5+ 1 A= 042+ 1.0 0,420, 18)*0,5 | m2 4,42
[ ] L rgem | m2 442
Demontaz balustrad schodowych i balkonowych orr konstrukcji schoddw | swietlikow '
stalowych
barierka na wmsie | EF 1,00
barierka prey schodach 1 o 1,00
| mem | s 200
Wywiczienic gnizy spryzmowinegn samochodam samowyladovwezymi na odieghodé do 1km
1,33+29 000,08+ 2 9+ 58 0°0, 12480, 7650, 45+4 420,12 m3 50,38
mzem | m3 50,38
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Prredmiar

Ohbiekty Muzeum Orgia Polskicgo - roboty budowlane remontowe,
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Numer 5T Kod CPV

Pﬂdﬂl.“'l.. q.lumhd-l

1o

a2

2

2

12

03
03

03

03

451112000 5.2

| 45431000-7

-1513.315 I3

| 45450000-6

| 45223500-1

Tkm ponasd 1km

Wykopy .
Wikopy wipkoprzestreenne nicumocnione w gruncie suchym i welgodnym o szerokosci dna
o 1.53m i glebokoder do 1,5m kategorii 111

(0,80 AY2 6, 552 0TH0,T540,6)% 2 B2 ] 42

muem

:wmw:wmtmwﬂmhhimmm warstwami co 15cm w |

|gruncic kategorii 11
25.50-0,96-9 56-1,72-1.99

-pi.l!H: do znsypania wykopiw

|Wywiz ziemi samochodami skrayniowymi na odleglod do 1 km, grunt kategorii 11

IW}WﬁMlmi!ﬁmﬂhﬂ'}ml-MMkﬂynﬂm Ikm wyworu ponad '

1km

.S.LNll'i'ﬂ'ﬂ* tarasu oraz schody
ﬁ-in-l.'ilnpi: blokowe

Mm Sopni pl'ml.ﬁh Blokowych obsadronyeh jednostronmnie o prockroju elementu do
0,06m2 - - stopmic hlokowe # rochsorks

(6,7+3,5)*2 .
e |
IS.LJ‘.Tlru podbudowy, nawierachnin
| Podkindy murarskie 2 thucznia lub fudla na podiodu !;n.l'l'l:l:m'_'rm
|75,6%0.5
- m 'l
Podktady  ubitych matcriabw sypkich na podiodu grntowym
|75,6%0.25
ranem |
:'Pnadltlndy betonowe na podlocy gruntowym 2 betono B13
TE.6*0,08 .
IIEEII'I‘-

"Tarus £ kostki hetanowe] FOLBRUK typo 6006 grubodci 60mm na podsypoe pinskowsj
|Brubesci S0mm z wypelnieniem spoin plaskiem
ftarass 756

e

|Dodatek #a 1cm rainicy grubirci podsypki ponad SOmm pray wykonywanio chodnikiw 2
kosiki "POLBRUK®

ﬂ.l.ﬂlluﬂrldr schodowe i tarasowe

W?m:mﬂﬂm o masie do 10kg ossdrone | cabestonmwans w co
\reccim stopaid - materisl 2 odrysku

fﬂ..;luﬂrldjl tarasewe 7 pochwytem stalowym - matenal z odeysku

'Malowanic dwukrote krt i bahustrid # pretow prostych
(48+9.6)*1,1

5.4.Mur oporowy przy tarasie 51152
:Pndl:llhr betonowe na podiobu grmowym
{81 L1065
{§-2 0,85%0,1%2 82

TarEm

'Sdmmnwmlbnwczmumdhhummn-MPMumda!m-

o preckroju prostoktnyn grubodei do | Som
Sl 1,27%,5
[5-2 D46%282

FEm
:Scim}'upﬂrmﬂbﬂmuzrwmw ukladanicm beloni - cagdd pionown o wysokodei do 3m
(o preckroju prossoketnym grubodc do 30cm - gr, 27 ¢m
-l 056,500, 2740, 13%6,5%0,27
152 0672 52%0,27+0,13%2 8274027

wmﬂﬂﬂlt EuF mml-qwngn m-mbud.mmmwhdnunqml -na Hﬂ:iy nl!lqm:f i

Stromm &7

Ldm | Mok
iy 50387

| m3 25,59
mi | 2850
m3 | 11,36
md | 11,36
mi 1136
m3 | 25,59
. mi | 25 59 xT
mo 20,40
m | 2040

. mi | 3780
md | 378D
mi | 18,90
m3 . 18.90
m3 | 6,05
ml | 6,08
m2 75,60
m2 75,60
| m2 | 75,60 x5
m 420
m LA
ml | 1584
m2 | 15,84
mi 0,72
mid 0,24
m3 0,96
m3 B.26
m3 130
m3 9,56
m3 L1l
mi | 0.61
m | 172
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Przedmiar
mﬂmmmﬂmmﬁm roboty budowlane remontowe, ;
Numer ST | Kod CPV | Podstawa, opis robdt |
0 ﬂmmwmmzmmummhﬂm wﬁdpumqunm‘namn
plaskic)
51 09*0,25%.5 imd
§2 0,75%0.252,82 S m
rarem | md
0 Preygotowanic | mondaz throjenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli
nr6 652 (222*R+0.24*5)* 0,222/ (KK) 1
nr3i6S-1 3*0.26%12%0, 22271 (KK [
m | 13
LIE] ‘Przygotowanie | montal zbeojenia ze stali tebrowane] w elementach budvnkaw i budowli
S-1 00 (13%6,5+2 35%65+ | 23551061 T/ 1000 1
Sl 012 2%6.5%0.8RR/1000 i
S208 nr ST 1OE IRl 26% 190,395/ 1000 I
razem | 1
03 ‘Okladanie (szpaldowanic) écian i shupiw ceghami grubosci |/2cegly - cegla z odzysku
51 1.27%6,5 md
|52 046282 ml
rem  m2
05 | 453200006 5.5 Lzolacjs plonows odstonigtych scisn budynku oraz izolaca cian oporowych
0s [ZKN RC1 (01-0302-09-00 Wykonanic wolacji precciw wilgoc zawaric) w gruncic cmulsja
| bitumiceny CP-10, na pow. pionowych - odslonbelver deian kamiendcy i oficyny
lizotacia odslonigiych Scian fand. budynkdw  (4,92+ 14,6+ 7, 19709 m2
rarem  m2
05 ZKN RC I 001-0302-010-00 Wykonanic izolacii preeciw wilgoci zawartej w gruncie emulsjs
{bitumiceng CP-10, na pow, pionowych - knda nostepna warstwa
m2
(143 ‘W}I.‘q.mmb {zolacji dwuwsrstwowej pionowej bepikiem murdw nicotynkowanych BITIZOL
2R +P = murdw oporowych
{1 BS540 40 +0,25)%, 5+ | 2H0 33+ 252 82 m2
ruzem | ml
Il 454500006 5.6.Robety napraweze tarasu | schodiw
1 Nuprawa posadzki 2 cegly pedng) mmlﬂnedyumm-dnﬂjnﬂ w jednym
m:pcn |
micjsee
I -.-\.nll:lﬂ,ll-nlpmwn dmnullznrm:rﬂ.mll prostyeh blokowyeh obsadeonych
jednostronnic o prackroju clementu do 0,06m2 - stopnie blokowe 2 rozbirka
previeto 2006 sehoddw  (T,26%5% | 65-+4 26%5% 1 52)*0,2 | m
fwem | m

Unupetnicnic posadzck o powicrzchni ponad 0,5-5.0m2 w jednym micjscu na podsypec

pimskowe) ¢ cegly budowlanc pelngg grubosct 112 cegly
prayjeto 200 posadeki spocanikiw  (7,26% 183441 349,042, 54%3,13)0,2

m2
podest wejsciowy 0.892.6+4,1°1.2 m2
m2

Stroma 777

1,46
053
1,98

0,005
0,002
0,007

01
0.01

0,02
0.2

130
.56
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244

21,79
21719

10,00

1545
1845

11,68
.00
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