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WYMAGANIA OGOLNE

i. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej
Specyfikacja techniczha odnosi sie do wymogdw poszczegdinych wykonan
i odbloru robut, kidre zostang wykonane w ramach realizac)i Skansenu
marskiego w Kolobrzegu.

1.2. Zakres prac konstrukeyinych
Zakres prac koOnstrukeyjnych przy budowie elementdw Skansenu Morskiego

ohejmuja:
s Wykonanie drogi dojezdowe] tymczasowe] dla dojazdu cigikiego
sprzgiu.
o Wyivczenle punktéw wiercenia pall wedlug GPS
a Prace wlertnicze celem wykonania pali zelbetowych
s \Wykonanie elementdw zbrojarskich pali
o Betonowanie pali
o Prdbne obcigienie pali
o Wykonanie szalunkéw podstaw pod ustawienie eksponatéw —

ckretdw (kenieczny nadzér geadezyiny)
Utcienie zbrojenia w podstawach pod eksponaty
Betonowanie podstaw pod eksponaty
Pielegnacia betonu
Rozszalowanie podstaw pod ekspanaty
Przed ustawienlem eksponatéw {oqutow)przygotcwame masy
hetonowe] gesto plastycznej
e Po ustawleniu eksponatdw zamocowanie ich do momentu zwigzania
hetonu gesto plastycznego
® Wykonanie docelowych zamocowan oitretdw { betonowvch)
2 Damontal elementdw tymczasowego zamocowania okretdw,
1.3 Zakres stosowania specyfikaci technis:znej
Specyfikacia techniczna stanowi czes$é dokumenidw prretarpowych |
kontraktowych i naledy ja stosowaé przy wykonywaniu robét opisanyeh w
pki 1.2
1.4 Opdine wymagania dotyczge robdt
Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakosdé ich wykonania oraz ich
zgodnoé< z przedmiotem robdt i poleceniami inspektora Nadzory, a takie
nadzoru Autorskiego
1.5. Przekezanie terenu budowy
Kierownik techniczny jako przedstawiciel Inwestora w terminie okreslonym w-
konirakcie przekazuje Wykonawey teren budowy wraz ze wszystkimi
wymagahymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyinymi, dziennik
budowy, dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowe (komplet).
Wraz z placem budowy kierownik techniczny przekaze wykonawcy warunki
techniczne przyigczy medidw. Wykonawes w chwili przyjecia powyiszych
materialéw jest zobowlgzany{protokétem) do dbania | jest odpowiedzialny 22
powierzone mu mienie, az do chwili zakoriczenia robét.
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2 pDokumentacia

Dokumentacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane prze:z
Kierownika Wykonawcy stanowia czedé kontrakty, a wymagania wyszczegdlaione
w choC jednym z nich s3 obowigzuigece dla wykonawey tak jak by byly w calej
dokumentagji: Wykonawca nie moze wykorzystywad bfedéw oraz opuszczeni w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast sowiadomié
kierownika, ktdry dokona odpowlednich czynnoscl celem dokonania poprawek lub
zmian. Wszystkie wvkonywane roboty 1 dostarczane materialty beds zgodne 2
dokumentami przetargowymi | specyfikacis techniczng, Dane cokredlone w
specyfikacii technicznej beda uwazane za wartosch docelowe od kidrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancjl. W
przypadku gdy materlaly lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacig lub
specyfikacja techniczng I wplynie to na niezadawalajac jakosd robét to takie fakty
bedy niezwtocznie naprawiane przez wykonawce

3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory | inne urzgdzenia zabezpieczaigee bedg
akeeptowane przez kierownika, Wykonawea zapewni state warunki widocznodci w
dzieti | w nocy tych zapdr | znakodw, dia kktdrych jest to niezbedne ze wrgleddw
bezpieczeristwa. Fakt przystapienia wykonawecy do robét obwiescl publicznie przed
ich rozpoczeciem & sposdh uzgodniony z kierownikiem oraz przez umieszczenie w
migjscach 1 iloéciach okredlonych przez kierownika tablic informacyinych, ktérych
tre$€ bedzie utrzymywana przez wykonawce w dobrym stanie prze caly okres
realizacji robdt. Koszt Zabezpleczenia terenu budowy nie nodlega odrebne zaptacie |
przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene kontraktu.
& Ochrona érodowiska
Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt
wszelkle przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy wykonawca bedzle :
e Utrzymywac teren budowy we wiasciwym porzadku
»  Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
“wokét terenu budowy oraz bedzie unikad uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osoh, wiasnodcl spofeczne] | innych, 2 wynikajace ze skarzenia,
hatasu ub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziafania.
5 Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawea bedzie przestrzegaé  przepisdw ochrony ppoi.  bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt ppoz. Materiaty fatwopalne (np. farby} beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowlednimi przepisami 1 zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich, Wykonawea odpowiedzialny bedzie za
wszelkie straty spowodowane poiarem wywolanym jako rezultat robét lub
przez personel wykonawcy.
& Berpieczetistwo i higlena pracy
Podczas realizacfi robdt wykonawca bedzie preestrzegal  przepisow
dotyczacych BHP. Szczegdly zawarte beda w przedioionym przez wykonawce
I zatwierdzonym przez kierownika ,planie zabezpieczenia hazpieczedistwa”
Uznaje sie, ze za wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wyrmagarn
okreslonych powyiej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w
cenie kontraltowaj.




7.2.

kit

Materialy

. Zrédia uzyskania materialdw

Co najmnie] na tydzier przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robét, wykonawca oraz wszyscy
podwykonawey | poddostawcy przedstawia do zatwierdzenia kierownikowi
szezegdlowe informacie dotyczace proponowanego #rddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw | odpowlednie Swiadectwa |
wszelkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 5
slerpnia 1998 r w sprawie aprobat kryteridw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych. Zatwierdzenie partil
{czeéci) materialéw 2 danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, Ze wszystkie
materialy z danego #rédia w sposéh ciggly spetniaja wymagania specyfikagji
technicznej w czasie postepu robdt
Materialy nie odpowiadsjace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonaweg
wywiezione z terenu budowy, badZ zhozone w miejscu wskazanym przéz
kierownika. jeiell kierownik zezweli wykenawey na ulycie tych materiatéw
do innych robét, niz te do ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych
rateriaféw zostanie przewartosciowany przez kierownika. Kazdy rodzaj
robét, w ktdrym znaidujg sie nie zhadane | nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie 2 jego nie przyigciem i nie
zaptaceniem.
Sprzet
Wykonawca zobowligzany jest do ulywania takiego sprzgtu, kidry nie
spowoduje niekorzysinego wolywu na jazkosé wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdt powinien by$ zgodny z oferta wykonawcy | powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 flosci wskazaniom zawartym w
zestawieniu sprzety, zaakceptowanym przez kierownika. Sprzet bedacy
wiasnoscig  wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma hyé
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowodci do pracy. Sprzet ma
hy¢ zgodny z normaml ochrony Srodowiska | przepisami dotvczaoymi jego
uiytkowania. Wykonawca przedstawl Iderownikowi kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do uytkowania, tam gdzie Jest to
wymagane przepisami,
Wykonanie robot
Wykonawca jest adpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem
oraz za jakosc zastosowanych materiaiow | wykonywanych robdt, za ich
zgodnoéé z dokumentami prowadzonych robét, wymaganiami specyfikacii
technicznej oraz poleceniami kierownika
Decyzje kierownika dotyczgce akceptacyi materialdw i elementdw robdt beds
oparte na wymaganiach sformutowanych 1 kentrakcie | specyfikacji
techniczne], a takie w normach | wytycznych. Przy padeimowaniu decyzji
kiarownik rozpatrzy wynild badania materialéw i robdt, zarzuty normainie
wystepujgce przy produkcji 1 przy bedaniu materialdw, dodwiadczenia 2
przesziodel, wyniki badad naukowyeh oraz inne czynniki wplywajace na
rozwaiana kwestig.
Odbidry robdt
W zaleinosci od ustaledt odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty
pedlegaja nastepujacym etapom odbioru
s Ddbiorowl robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu




s Odbiorowi czedciowemis
+ Odbiorowi wstepnemu
s Odbicrowi koncowemu
10.1.0dbiér robdt znikajacych | ulegaigeyeh zaieryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowe} oeenie
ilogel 1 jakodel wykonanych robdt, ktdre w danym procesie ulegajg
zakryciu. Odbidr robdét zanikajgeych 1 ulegajacych zakryciu  bedzie
dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt [ poprawek bez
hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje kierownik
.Gotowoéd danej czedcl robét zglasza wykonawca wplsem do driennika
budowy | jedroczesnym powiadomieniem kierownika. Odbiér bgdzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdinie] jednak niz w ciagu 3 dni od daty
powiadomienia kierownika i wpisu do dziennika budowy.
10.2.0dbidr czebclowy
Odbidr czasciowy polega na ocenie ilodei i jakodel wykonanych czescl robét.
Odbioru czeéciowege robdt dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze
wstepnym robét. Odbioru dokehuje inspektor nadzoru.
10.3.0dbidr wstepny robdt
Odbiér wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich llosd, jakodei | wartosdcl. Gotowosé do odbioru bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powladomieniem na piémie o tym fakcie kierownika. Odbiér wstgpny robét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, ficzac od dnia
potwierdzenia przez kierownika zakoriczenia robét [ przyjecia dokumentow.
Odbioru wstepnego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w
obecnodci kierownika 1 wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowe] na podstawie przedioionych dokumentdw, anikéw
badad | pomiardw, ocenie wizualnel oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja przetargowy | specyfikacja techniczna

10.4.0dbisr koficowy
Odhidr koricowy polega na ocenie wykonania zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy  odbiorze wstepnym | zaistniatych w  okresie

gwarancyjnym. Odhidr koncowy bedzie dokonywany na podstawie oceny

wizualne] obiektu z uweglednieniemt zasad opisanych w pkt.10.3 ,odbidr

wstepny rohét”

11 Postanowienia koficowe

Przy realizacii zadania nalezy bezwzglednie przestrzegad przepisdw zawartych

W

o Rozporzadzenie ministra infrastrultury z dniz 2 .09. 2004 r w sprawia
szczegSfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie
hezplecienistwa [ higieny pracy podcezas wykonywania robdt budowlanych
{ Dz..U. Nr 47 poz. 401)
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