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Rodos 6.0.16.18 [6056] - Rekomendacja

Tabela elementow Strona 2/14
Zewrtrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odwodigigrtacu
Nr  |Opis robét Wartas¢

1. Roboty rozbiérkowe - nawierzchni drogowej 2.571,31

CPV 45233140-2
2.Roboty ziemne - zewtrzna instalacja kanalizacji deszczowej 23.377,59

CPV 45111000-8
3.Roboty instalacyjne - sikanalizacji deszczowej 23.629,42

CPV 45255600-5
Razem 49.578,32
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Zewrtrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odwodigigtacu
Nr Nr ST  |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartasé
D.01 1. Roboty rozbiérkowe - nawierzchni drogowej 2.571,31
CPV 45233140-2
1 Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowgakbdici 12cm ze m2 24,70 9,19 226,78
spoinami wypetnionymi zaprancementow
2 | D.01.02.04|Rozebranie krawznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 3,00 6,40 19,16
3 Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiergcznym i transportem na m3 2,96 93,26 276,01
odlegta¢ do 1km
4 Wykopy w gruncie kategorii I-1l z zatadunkieracznym i transportem na m3 2,96 61,66 182,51
odlegta¢ do 1km
5 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cra,podsypce m2 24,70 75,59 1.866,84
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zapraamentow
D.02 2.Roboty ziemne - zewetrzna instalacja kanalizacji deszczowej 23.377,59
CPV 45111000-8
6 D.02.01 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii lll-IV emkdci 0,8-2,5m, m3 109,10 80,54 8.786,81
glebokasci 3,0m oécianach pionowych, zeznym wydobyciem urobku - pod
studzienki
7 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (vagkami) wraz z ich m2 207,40 23,85 4.945,62
rozbidrka, $cian wykopow w gruntach suchych kategorii I-IV @szkdci 1m i
gtebokasci do 6,0m
8 D.02.01 |Zasypanie wykopow écianach pionowych w gruncie kategorii lll-IV o m3 83,73 44,30 3.708,9%
szerokdci 0,8-2,5m i gtbokasci 6,0m
9 D.02.01 |Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopiegptowego kruszywa - | m3 18,11 169,82 3.074,94
piasku
10 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymogemndci chwytaka m3 18,11 42,84 775,34
0,25m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio zmagazyreowej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczyroidtegtas¢ 1km -
dowdz piasku
11 Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoegy 1km odlegtdci m3 18,11 6,46 117,23
transportu ponad 1km samochodami samowytadowczyumitg kat. I-IV po
terenie lub drogach gruntowych - dow6z piasku
12 D.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymogemndci chwytaka m3 25,37 42,84 1.086,17
0,25m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio zmagazyreowej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczyroidtegtas¢ 1km -
wywo6z nadmiaru gruntu
13 Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoegy 1km odlegtdci m3 25,37 3,38 85,59
transportu ponad 1km samochodami samowytadowczyumitg kat. I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej- wyw6z nadmiacnty
14 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszgzaprzysrednicy otworéw 150 |godzing 16,00 44,42 710,65
do 500mm (ilé¢ roboczogodzin pracy pompy w/g inspektora na budpwi
Kalkulacja indywidualna
15 Instalacja urgdzer do pompowania prébnego lub oczyszgzago studnia 1,00 86,28 86,28
D.03 3.Roboty instalacyjne - sié kanalizacji deszczowej 23.629,42
CPV 45255600-5
16 Kanaly z rur PVC-U peinienne drednicy 160mmaczone na wcisk - m 31,65 112,39 3.557,42
analogia
17 Kanaty z rur PCW @rednicy 200mmaczone na wcisk m 22,00 116,88 2.570,8¢
18 Studnie rewizyjne z kgow betonowych érednicy 1200mm i gbokasci 3m w | studnia, 1,00 4.848,35 4.848,35
gotowym wykopie
19 Studnie rewizyjne z kgoéw betonowych érednicy 1200mm w gotowym 0,5m -0,86 470,26 -404,43
wykopie - za kade 0,5m rénicy gikbokaci studni
20 | D.03.01.03|Izolacja wewntrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur m 2,57 86,42 222,12
betonowych izelbetowych agrednicy 1200mm - pierwsza warstwa
CPV 45320000-6
21 | D.03.01.03|Izolacja zewnrtrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno etohowychh m 2,57 114,96 295,43
i zelbetowych dgrednicy 1400mm - pierwsza warstwa
CPV 45320000-6
22 Ksztalttki z PCW kanalizacji zewtrznej dwukielichowe drednicy zewrtrznej| szt 1,00 118,00 118,00
200mm - adaptacyjna bet/PVC
23 |D.03.01.02.1Betonowa podstawa studni rewizyjnej zdgdw betonowych w gotowym m3 0,51 491,73 250,77
wykopie
CPV 45255600-5
24 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWINrednicy 425mm z zamkggiem| szt 1,00 1.888,5¢6 1.888,5¢6
stazkiem betonowym
25 Préba wodna szczeléw kanatow rurowych érednicy 200mm z rur préba 1,00 718,09 718,09
betonowychzelbetowych, kamionkowych lub PCV (1 préba - odcingkdzy
studzienkami)
CPV 45255600-5
26 | D.03.01.06|Préba wodna szczelém kanatéw rurowych érednicy do 150mm z rur préba 6,00 663,25 3.979,47
betonowychzelbetowych, kamionkowych lub PCV (1 préba - odcingkdzy
studzienkami)
CPV 45255600-5
27 Odnogi wbudowane w istnigge rurocagi z rur PCW drednicy zewnrtrznej wcinka 1,00 576,89 576,89
225mm
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Zewrtrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odwodigigtacu
Nr Nr ST  |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartasé
28 Odnogi whudowane w istnigje rurocigi z rur PCW dirednicy zewntrznej wcinka 1,00 380,94 380,94
160mm
29 Rura deszczowa @ednicy 150mm o patzeniu na uszczelke gumagw szt 2,00 59,72 119,41
analogia
30 Osadnik deszczowy @ednicy 150mm uszczelniony sznurem i zagraw szt 2,00 131,33 262,64
cementow lub folia aluminiowg
31 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCWrednicy 160mm o patzeniu szt 2,00 74,64 149,28
wciskowym
32 Studzienkisciekowe podwdrzowe z odptywem pionowym firmy Wa(WiP1 i szt 2,00 1.023,92 2.047,81
WP2) - analogia
33 Studzienkisciekowe podwdrzowe z odptywem bocznym firmy WawvR3) - szt 2,00 1.023,92 2.047,81
analogia
Razen 49.578,32
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Zewrtrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odwodigigtacu
Nr, Podstawa, opis robét, nak# Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
1. Roboty rozbiérkowe - nawierzchni drogowej
CPV 45233140-2
1 KNNR 6 0805/03 Rozebranie nawierzchni z phgigdwych
betonowych grubii 12cm ze spoinami wypetionymi zapraw
cementow
24,7 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,342 8,45 14,15 119,53
Razem pozycja 226,78
Cena jednostkowa 9,19
2 KNNR 6 0806/02 Rozebranie krasmikow betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
3m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,238 0,71 14,15 10,1Q
Razem pozycja 19,16
Cena jednostkowa 6,40
3 KNNR 1 0301/02 Wykopy w gruncie kategorii llzatadunkiem
recznym i transportem na odlegéodo 1km
2,96 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2 5,92 14,15 83,77
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,34 1,01 61,32 61,71
Razem pozycja 276,01
Cena jednostkowa 93,26
4 KNNR 1 0301/01 Wykopy w gruncie kategorii Elzatadunkiem
recznym i transportem na odlegéodo 1km
2,96 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 3,85 14,15 54,45
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,23 0,68 61,32 41,75
Razem pozycja 182,51
Cena jednostkowa 61,66
5 KNNR 6 0503/04 Chodniki z ptyt betonowych o wgnach
50x50x7cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z vayg@kem spoin
zapravg cementow
24,7 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,539 13,31 14,15 188,38
Materiaty
Ptyty chodnikowe 50x50x7cm szt 4,08 100,78 11,37 1.145,82
Piasek m3 0,0849 2,10 63,61 133,39
Cement portlandzki 35 t 0,0185 0,46 486,08 222,11
Woda m3 0,051 1,26 4,05 5,10
Materiaty pomocnicze % 0,2 3,01
1.509,43
Razem pozycja 1.866,84
Cena jednostkowa 75,569
RAZEM: 1. Roboty rozbiérkowe - nawierzchni drogowej
Razem k.h. 456,23 1.509,43 103,46
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 67,9% R+S 309,78 0,00 70,25
Zysk 13% R+S+Kp(R+3) 99,58 0,00 22,58
Razen 865,59 1.509,43 196,29
Razem element 2.571,31
2.Roboty ziemne - zewetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
CPV 45111000-8
6 KNNR 1 0307/04 Wykopy liniowe w gruncie suchigategorii lll-IV
szerokdci 0,8-2,5m, gibokdici 3,0m oscianach pionowych, zeznym
wydobyciem urobku - pod studzienki
109,1 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 3| 327,30 14,15 4.631,29
Razem pozycja 8.786,81
Cena jednostkowa 80,54
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Nr, Podstawa, opis robét, nak# Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
7 KNNR 1 0313/02 Umocnienie petne palami szalumkai stalowymi
(wypraskami) wraz z ich rozbidgkscian wykopow w gruntach suchyc
kategorii I-IV 0 szerokéci 1m i gkbokasci do 6,0m
207,4 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,71 147,25 14,15 2.083,64
Materiaty
Pale szalunkowe stalowe t 0,00064 0,14 3.620,0¢ 510,54
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.Ill gr.50-63mm m3 0,00094 0,20 895,37 181,99
Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,00119 0,24 573,89 140,45
Klamry ciesielskie typ U kg 0,12 24,89 6,01 149,58
Materiaty pomocnicze % 1 9,83
992,39
Razem pozycja 4.945,62
Cena jednostkowa 23,85
8 KNNR 1 0318/06 Zasypanie wykopovg@anach pionowych w
gruncie kategorii lll-IV o szerokei 0,8-2,5m i gtbokasci 6,0m
83,73 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,65 138,15 14,15 1.954,89
Razem pozycja 3.708,95
Cena jednostkowa 44,30
9 KNNR 1 0608/02 Wykonanie podsypki filtracyjvejgotowym
wykopie z gotowego kruszywa - piasku
18,11 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 29 52,52 14,15 743,14
Materiaty
Piasek m3 1,2 21,73 63,61 1.382,37
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,2 3,62 41,13 148,97
Razem pozycja 3.074,94
Cena jednostkowa 169,82
10 KNNR 1 0207/01 Roboty ziemne wykonywane kopark
chwytakowymi o pojemnizi chwytaka 0,25m3 w ziemi kategorii I-1lI
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportekur
samochodami samowytadowczymi na odlégibkm - dowdz piasku
18,11 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,047 0,85 14,15 12,04
Sprzet
Koparka gsienicowa 0,25m3 m-g 0,0897 1,62 71,88 116,77
Spycharka gsienicowa 75KM m-g 0,0326 0,59 69,79 41,20
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,2149 3,89 61,32 238,65
396,62
Razem pozycja 775,84
Cena jednostkowa 42,84
11 KNNR 1 0208/01 Naktady uzupetrieg¢ do tablic za kaly dalszy
rozpoczty 1km odlegtdci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po terenie lulbgach gruntowych|-
dowdz piasku
18,11 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0045 0,08 14,15 1,15
Sprzet
Spycharka gsienicowa 100KM m-g 0,002 0,04 79,70 2,89
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,052 0,94 61,32 57,75
60,64
Razem pozycja 117,23
Cena jednostkowa 6,46
12 KNNR 1 0207/01 Roboty ziemne wykonywane kopark
chwytakowymi o pojemnizi chwytaka 0,25m3 w ziemi kategorii I-1lI
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportekur
samochodami samowytadowczymi na odlégtbkm - wywéz nadmiaru
gruntu
25,37 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,047 1,19 14,15 16,87
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Sprzet
Koparka gsienicowa 0,25m3 m-g 0,0897 2,28 71,88 163,58
Spycharka gsienicowa 75KM m-g 0,0326 0,83 69,79 57,72
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,2149 5,45 61,32 334,32
555,62
Razem pozycja 1.086,17
Cena jednostkowa 42,84
13 KNNR 1 0208/02 Naktady uzupetrieg¢ do tablic za kaly dalszy
rozpoczty 1km odlegtdci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o rechni
utwardzonej- wyw6z nadmiaru gruntu
25,37 m3
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,029 0,74 61,32 45,11
Razem pozycja 85,59
Cena jednostkowa 3,38
14 KNNR 1 0603/01 Pompowanie prébne pomiaroweokdyszczajce
przy srednicy otworéw 150 do 500mm (#éroboczogodzin pracy pompy
w/g inspektora na budowie). Kalkulacja indywidualna
16 godzina
Robocizna
Robotnicy r-g 1 16,00 14,15 226,40
Sprzet
Pompa gibinowa-elektryczna do 240m3/h m-g 1 16,00 9,26 148,16
Razem pozycja 710,65
Cena jednostkowa 44,42
15 KNNR 1 0603/02 Instalacja udzeh do pompowania prébnego lub
oczyszczajcego
1 studnia
Robocizna
Robotnicy r-g 2,4 2,40 14,15 33,96
Sprzet
Pompa gibinowa-elektryczna do 240m3/h m-g 1,2 1,20 9,26 11,11
Srodek transportowy m-g 0,01 0,01 41,13 0,41
11,52
Razem pozycja 86,28
Cena jednostkowa 86,28
RAZEM: 2.Roboty ziemne - zewrtrzna instalacja kanalizacji
deszczowej
Razem k.h. 9.703,38 2.374,7¢ 1.366,64
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 67,9% R+S 6.588,6( 0,00 927,95
Zysk 13% R+S+Kp(R+3) 2.117,9¢ 0,00 298,30
Razen 18.409,94 2.374,7¢ 2.592,89
Razem element 23.377,59
3.Roboty instalacyjne - sié kanalizacji deszczowej
CPV 45255600-5
16 KNNR 4 1308/02 Kanaly z rur PVC-U pefeenne dsrednicy
160mm hczone na wecisk - analogia
31,65 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 10,92 14,15 154,51
Materiaty
Uszczelka wargowa dla rur PVC-Wn 160mm szt 1 31,65 44,70 1.414,7¢6
Rury z PCW kanalizacji zewitrznej kielichowe d=160mm m 1,02 32,28 53,70 1.733,6(
Materiaty pomocnicze % 2,5 78,71
3.227,07
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g 0,0083 0,26 74,65 19,61
Razem pozycja 3.557,42
Cena jednostkowa 112,39
17 KNNR 4 1308/03 Kanaty z rur PCWsednicy 200mmadczone na
wcisk
22 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 11,0Q 14,15 155,65
Materiaty
Uszczelka wargowa dla rur PVC-Wn 160mm szt 1 22,00 44,70 983,40
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Rury z PCW kanalizacji zewitrznej kielichowe d=160mm m 1,02 22,44 53,70 1.205,03
Materiaty pomocnicze % 2,5 54,71
2.243,14
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g 0,0104 0,23 74,65 17,08
Razem pozycja 2.570,86
Cena jednostkowa 116,88
18 KSNR 4 1412/03 Studnie rewizyjne zddw betonowych o
srednicy 1200mm i gbokasci 3m w gotowym wykopie
1 studnia
Robocizna
Robotnicy r-g 34,4  34,4Q 14,15 486,76
Materiaty
Kregi betonowe h=0,5m fi 12200mm szt 5,25 5,25 286,99 1.506,7(
Uszczelka gumowa do przew. fi 1200-2500mm szt 1 1,00 103,60 103,60
Cegta budowlana petna kl.150 szt 287 287,00 1,64 470,68
Stopniezeliwne szt 8 8,00 15,89 127,12
Wiaz kanatowyzeliwny zatrzaskowy klasyB z wypetnieniem betonowynszt 1 1,00 296,89 296,89
z wkladka gumow z zabezpieczeniem przed obrotem
Pokrywa nadstudziennlbetowa d=1,4m szt 1 1,00 227,96 227,96
Piercienie odcizajacezelbetowe fi 126x166cm, h=20cm szt 1 1,00 221,46 221,46
Materiaty pomocnicze % 24,5 723,83
3.678,24
Sprzet
Srodek transportowy m-g 3,16 3,16 41,13 129,97
Razem pozycja 4.848,35
Cena jednostkowa 4.848,35
19 KSNR 4 1412/04 Studnie rewizyjne zddw betonowych o
srednicy 1200mm w gotowym wykopie - zazkle 0,5m ranicy
gtebokasci studni
-0,86 0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 -1,94 14,15 -27,50
Materiaty
Kregi betonowe h=0,5m fi 12200mm szt 1,05 -0,90 286,99 -259,15
Stopniezeliwne szt 1,7 -1,46 15,89 -23,23
Materiaty pomocnicze % 15 -42,36
-324,74
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,41 -0,35 41,13 -14,50
Razem pozycja -404,43
Cena jednostkowa 470,26
20 KNNR 4 1508/10 lIzolacja wewtnzna lepikiem asfaltowym
stosowanym na zimno rur betonowyctelbetowych grednicy 1200mm
- pierwsza warstwa
CPV 45320000-6
257 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,545 1,40 14,15 19,82
Materiaty
Roztwor asfaltowy kg 1,13 2,90 4,73 13,74
Lepik asfaltowy na zimno kg 6,03 15,50 3,75 58,11
Materiaty pomocnicze % 3,5 2,51
74,36
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g 0,0147 0,04 74,65 2,82
Zuraw samojezdny kotowy m-g 0,144 0,37 149,27 55,24
58,06
Razem pozycja 222,12
Cena jednostkowa 86,42
21 KNNR 4 1506/11 Izolacja zewtnzna lepikiem asfaltowym
stosowanym na zimno rur betonowyctelbetowych dgrednicy 1400mm
- pierwsza warstwa
CPV 45320000-6
257 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,592 1,52 14,15 21,53
Materiaty
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Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 1,5 3,85 4,73 18,23
Lepik asfaltowy na zimno kg 8,03 20,64 3,75 77,39
Materiaty pomocnicze % 3,5 3,35
98,97
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g 0,0196 0,05 74,65 3,76
Zuraw samojezdny kotowy m-g 0,204 0,52 149,27 78,26
82,02
Razem pozycja 295,43
Cena jednostkowa 114,96
22 KNNR 4 1322/03 Ksztaltki z PCW kanalizacji zetvznej
dwukielichowe dsrednicy zewrtrznej 200mm - adaptacyjna bet/PVC
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,34 14,18 4,81
Materiaty
Ksztattka adaptacyjna bet/PVGio 200mm szt 1 1,00 93,78 93,78
Materiaty pomocnicze % 2,5 2,34
96,12
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g 0,09 0,09 74,65 6,72
Razem pozycja 118,00
Cena jednostkowa 118,00
23 KNNR 4 1413/08 Betonowa podstawa studni rejnegyz kiegow
betonowych w gotowym wykopie
CPV 45255600-5
0,51 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26 2,68 14,18 37,96
Materiaty
Beton zwykty B-10 m3 1,05 0,54 238,32 127,62
Deski iglaste obrzynane Kkl.Ill 19-25mm m3 0,057 0,03 637,36 18,53
Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 28-45mm m3 0,017 0,009 739,02 6,41
Materiaty pomocnicze % 2,5 3,81
156,37
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g 0,31 0,16 74,65 11,80
Razem pozycja 250,77
Cena jednostkowa 491,73
24 KNNR 4 1417/01 Studzienki kanalizacyjne sysiemm VAWIN o
srednicy 425mm z zamkegiem stakiem betonowym
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,21 3,21 14,15 45,42
Materiaty
Kinety PE prefabrykowane szt 1 1,00 579,35 579,35
Uszczelka gumowa do przew. fi 300-600 mm szt 2 2,00 57,80 115,60
Rury karbowane WAVINr.425mm dt.3000mm szt 1,05 1,05 681,00 715,05
Stazki betonowe szt 1 1,00 98,91 98,91
Pokrywazeliwna na steek betonowy szt 1 1,00 239,84 239,84
Materiaty pomocnicze % 2,5 43,72
1.792,47
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g 0,07 0,07 74,65 5,23
Razem pozycja 1.888,56
Cena jednostkowa 1.888,56
25 KNNR 4 1610/02 Proba wodna szczétid&anatéw rurowych o
srednicy 200mm z rur betonowyckelbetowych, kamionkowych lub
PCV (1 préba - odcinek rgizy studzienkami)
CPV 45255600-5
1 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 3,10 14,15 43,87
Materiaty
Deski iglaste obrzynane nasycone kLIl 28-45mm m3 0,03 0,03 870,00 26,10
Drewno na stemple (korowane) m3 0,06 0,06 573,89 34,43
Uszczelki gumowe o sr. 200mm szt 1 1,00 55,00 55,00
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Kosztorys Strona 10/14
Zewrtrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odwodigigrtacu
Nr, Podstawa, opis robét, nak# Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Woda z rurocigu m3 1,73 1,73 4,05 7,01
Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,5 1,50 39,53 59,30
Materiaty pomocnicze % 3 5,46
187,30
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g 3,16 3,16 74,65 235,89
Razem pozycja 718,09
Cena jednostkowa 718,09
26 KNNR 4 1610/01 Proba wodna szczétid&anatéw rurowych o
srednicy do 150mm z rur betonowyctelbetowych, kamionkowych lub
PCV (1 préba - odcinek rgizy studzienkami)
CPV 45255600-5
6 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 1,26 7,56 14,15 106,97
Materiaty
Deski iglaste obrzynane nasycone kLIl 28-45mm m3 0,03 0,18 870,00 156,60
Drewno na stemple (korowane) m3 0,06 0,36 573,89 206,60
Uszczelki gumowe o sr. 200mm szt 1 6,00 55,00 330,00
Woda z rurocigu m3 0,43 2,58 4,05 10,45
Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,5 9,00 39,53 355,77
Materiaty pomocnicze % 3 31,78
1.091,2(¢
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g 3,16 18,96 74,65 1.415,36
Razem pozycja 3.979,47
Cena jednostkowa 663,25
27 KNNR 4 1703/05 Odnogi wbudowane w istiadgj rurocagi z rur
PCW osrednicy zewntrznej 225mm
1 wecinka
Robocizna
Robotnicy r-g 12,6 12,60 14,15 178,29
Materiaty
Uszczelka gumowa do przew. do fi 300 mm szt 3 3,00 44,70 134,10
Tronik kanalizacyjny z PVC é&. 200 mm szt 1 1,00 71,93 71,93
Materiaty pomocnicze % 2,5 5,15
211,18
Sprzet
Samochaod dostawczy do 0,9t m-g 0,3 0,30 48,21 14,44
Razem pozycja 576,89
Cena jednostkowa 576,89
28 KNNR 4 1703/04 Odnogi wbudowane w istadgj rurocagi z rur
PCW osrednicy zewrtrznej 160mm
1 wcinka
Robocizna
Robotnicy r-g 10,3 10,30 14,15 145,75
Materiaty
Uszczelka gumowa do przew. do fi 300 mm szt 1 1,00 44,70 44,70
Tronik kanalizacyjny z PVC é&. 160 mm szt 1 1,00 39,33 39,33
Materiaty pomocnicze % 2,5 2,10
86,13
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,9t m-g 0,2 0,20 48,21 9,64
Razem pozycja 380,94
Cena jednostkowa 380,94
29 KNNR 4 0215/01 Rura deszczowérednicy 150mm o patzeniu
na uszczelke gumaw analogia
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 2,60 14,15 36,79
Materiaty
Rury spust. PCW bezkielich. fi 1210mm, "Wavin" m 1 2,00 18,68 37,36
Uchwyt do rurocig. pion. fi 90-100mm szt 1 2,00 5,88 11,76
Materiaty pomocnicze % 1 0,49
49,61
Razem pozycja 119,41
Cena jednostkowa 59,[72
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Kosztorys Strona 11/14
Zewrtrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odwodigigrtacu
Nr, Podstawa, opis robét, nak# Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
30 KNNR 4 0215/02 Osadnik deszczow§rednicy 150mm
uszczelniony sznurem i zapraeementow lub folia aluminiowng
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,9 1,80 14,15 25,47
Materiaty
Osadnik deszcz. bezsyfarel. fi 150mm szt 1 2,00 106,10 212,20
Materiaty pomocnicze % 1 2,12
214,32
Razem pozycja 262,64
Cena jednostkowa 131,33
31 KNNR 4 0222/03 Montaczyszczakdw kanalizacyjnych z PCW g
srednicy 160mm o patzeniu wciskowym
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,48 0,96 14,15 13,58
Materiaty
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 1 2,00 61,15 122,30
Materiaty pomocnicze % 1 1,22
123,52
Razem pozycja 149,28
Cena jednostkowa 74,64
32 KNNR 4 1424/04 Studzienkéiekowe podworzowe z odptywem
pionowym firmy Wavin (WP1 i WP2) - analogia
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 591 11,82 14,15 167,25
Materiaty
Wopusty deszczowe podwérzowe z odptywem pionowymyfikVavin szt 1 2,00 700,44 1.400,8¢
Materiaty pomocnicze % 2,5 35,02
1.435,9(
Sprzet
Samochod skrzyniowy m-g 1,04 2,08 74,65 155,27
Razem pozycja 2.047,81
Cena jednostkowa 1.023,92
33 KNNR 4 1424/04 Studzienkéiekowe podworzowe z odptywem
bocznym firmy Wavin (WP3) - analogia
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 591 11,82 14,15 167,25
Materiaty
Wopusty deszczowe podwodrzowe z odptywem bocznymyfidavin szt 1 2,00 700,44 1.400,8¢
Materiaty pomocnicze % 2,5 35,02
1.435,9(
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g 1,04 2,08 74,65 155,27
Razem pozycja 2.047,81
Cena jednostkowa 1.023,92
RAZEM: 3.Roboty instalacyjne - si& kanalizacji deszczowe;j
Razem k.h. 1.784,18 15.877,06 2.301,88
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 67,9% R+S 1.211,46 0,00 1.562,9¢
Zysk 13% R+S+Kp(R+3) 389,43 0,00 502,43
Razen 3.385,07 15.877,06 4.367,29
Razem element 23.629,42
OGOLEM
Razem k.h. 11.943,79  19.761,25 3.771,9¢8
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 67,9% R+S 8.109,84 0,00 2.561,18
Zysk 13% R+S+Kp(R+3) 2.606,97 0,00 823,31
Razen 22.660,60  19.761,25 7.156,47
Ogotem 49.578,32
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Zestawienie robocizny Strona 12/14
Zewrtrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odwodigigrtacu
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Robotnicy r-g 844,09 14,15 11.943,79
Razen 844,09 11.943,79
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Zestawienie materiatow

Zewrxtrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odwodigigtacu

Strona 13/14

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone Kl.IIl gr.50-63mm m3 0,20 895,37 181,99
2 |Beton zwykly B-10 m3 0,54 238,32 127,62
3  |Cegta budowlana petna kl.150 szt 287,00 1,64 470,68
4 |Cement portlandzki 35 t 0,46 486,08 222,11
5 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 2,00 61,15 122,30
6 |Deski iglaste obrzynane kLIl 19-25mm m3 0,03 637,36 18,53
7 |Deski iglaste obrzynane kLIl 28-45mm m3 0,009 739,02 6,41
8 |Deski iglaste obrzynane nasycone Kl.1ll 28-45mm m3 0,21 870,00 182,70
9 |Drewno na stemple (korowane) m3 0,42 573,89 241,03
10 |Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,24 573,89 140,45
11 |Kinety PE prefabrykowane szt 1,00 579,35 579,35
12 |Klamry ciesielskie typ U kg 24,89 6,01 149,58
13 |Kregi betonowe h=0,5m fi 1200mm szt 4,35 286,99 1.247,55
14 |Ksztaltka adaptacyjna bet/PVGio 200mm szt 1,00 93,78 93,78
15 |Lepik asfaltowy na zimno kg 36,13 3,75 135,50
16 |Osadnik deszcz. bezsyfarel. fi 150mm szt 2,00 106,10 212,20
17 |Pale szalunkowe stalowe t 0,14 3.620,0¢ 510,54
18 |Piasek m3 23,83 63,61 1.515,76
19 |Piekcienie odcizajacezelbetowe fi 126x166cm, h=20cm szt 1,00 221,46 221,46
20 |Plyty chodnikowe 50x50x7cm szt 100,78 11,37 1.145,82
21 |Pokrywa nadstudziennalbetowa d=1,4m szt 1,00 227,96 227,96
22 |Pokrywazeliwna na steek betonowy szt 1,00 239,84 239,84
23 |Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 3,85 4,73 18,23
24 |Roztwor asfaltowy kg 2,90 4,73 13,74
25 |Rury karbowane WAVINsr.425mm dt.3000mm szt 1,05 681,00 715,08
26 |Rury spust. PCW bezkielich. fi 1210mm, "Wavin" m 2,00 18,68 37,36
27 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 10,50 39,53 415,07
28 |Rury z PCW kanalizacji zewtrznej kielichowe d=160mm m 54,72 53,70 2.938,63
29 |Stopniezeliwne szt 6,54 15,89 103,89
30 |Stazki betonowe szt 1,00 98,91 98,91
31 |Tronik kanalizacyjny z PVC ér. 160 mm szt 1,00 39,33 39,33
32 |Tronik kanalizacyjny z PVC ér. 200 mm szt 1,00 71,93 71,93
33 |Uchwyt do rurocig. pion. fi 90-100mm szt 2,00 5,88 11,74
34 |Uszczelka gumowa do przew. do fi 300 mm szt 4,00 44,70 178,80
35 |Uszczelka gumowa do przew. fi 1200-2500mm szt 1,00 103,60 103,60
36 |Uszczelka gumowa do przew. fi 300-600 mm szt 2,00 57,80 115,60
37 |Uszczelka wargowa dla rur PVC-Uso 160mm szt 53,65 44,70 2.398,1¢
38 |Uszczelki gumowe o sr. 200mm szt 7,00 55,00 385,00
39 |Wiaz kanatowyzeliwny zatrzaskowy klasyB z wypetnieniem betonowymvktadka gumow| szt 1,00 296,89 296,89

z zabezpieczeniem przed obrotem

40 |Woda z rurocigu m3 4,31 4,05 17,46
41 |Woda m3 1,26 4,05 5,10
42 |Wpusty deszczowe podworzowe z odptywem bocznymyfiiavin szt 2,00 700,44 1.400,868
43 |Wpusty deszczowe podworzowe z odptywem pionowymyfikVavin szt 2,00 700,44 1.400,86
Razen 18.759,43
Materiaty pomocnicze 1.001,82
Razen 19.761,2%




Rodos 6.0.16.18 [6056] - Rekomendacja

Zestawienie sprztu

Zewrxtrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odwodigigtacu

Strona 14/14

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Koparka gsienicowa 0,25m3 m-g 3,90 71,88 280,35
2 |Pompa gibinowa-elektryczna do 240m3/h m-g 17,20 9,26 159,27
3 |Samochdéd dostawczy do 0,9t m-g 0,50 48,21 24,10Q
4  |Samochéd samowytadowczy 5t m-g 12,71 61,32 779,29
5 |Samochdd skrzyniowy m-g 27,18 74,65 2.028,81
6 |Spycharka gsienicowa 75KM m-g 1,42 69,79 98,92
7 |Spycharka gsienicowa 100KM m-g 0,04 79,7Q 2,89
8 |Srodek transportowy m-g 6,44 41,13 264,85
9  |Zuraw samojezdny kotowy m-g 0,89 149,27 133,50
Razen 70,27 3.771,98




