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Zewrtrzna instalacja kanalizacji deszczowej - odwodigigrtacu
Nr Numer ST | Kod CPV |Podstawa, opis robo6t Jm llos¢
D.01 45233140-2|1. Roboty rozbiérkowe - nawierzchni drogowej
1 Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowgakbdici 12cm ze spoinami wypetnionymi
zapravy cementow
1,3*19 m2 24,70
razem| m2 24,7Q
2 D.01.02.04 Rozebranie krawznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe]
3,0 m 3,00
razem m 3,00
3 Wykopy w gruncie kategorii lll z zatadunkiergcznym i transportem na odlegéodo 1km
1,3*19*0,12 m3 2,96
razem| m3 2,96
4 Wykopy w gruncie kategorii I-1l z zatadunkieracznym i transportem na odle§éodo 1km
2,96 m3 2,96
razem| m3 2,96
5 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cra,podsypce cementowo-piaskowej, z
wypetnieniem spoin zaprawcementow
1,3*19 m2 24,70
razem| m2 24,7Q
D.02 45111000-8|2.Roboty ziemne - zewgtrzna instalacja kanalizacji deszczowej
6 D.02.01 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii lll-IV emkaci 0,8-2,5m, gibokaici 3,0m o
scianach pionowych, zeznym wydobyciem urobku - pod studzienki
pod ruroc. 1,1*(2,31+3,09)*0,5*22 m3 65,34
1,0%(3,09+0,65)*0,5*4+1,0*(2,0+1,45)*0,5*4+1,0*(144,45)*0,5*3+1,0%(1,53+1,45)*0,5*1,5+ m3 28,72
1,0%(1,63+1,38)*0,5*5
poszerzenie pod studz. deszcz.-szt.1 1,4*2,8%03F*1,7%2,94 m3 11,58
pogkbienie pod studzienki 0,26*2,5*2,5 m3 1,63
pod podst. sudz. 2,5*2,5*0,2+1,7*1,7*0,2 m3 1,83
razem| m3 109,10
7 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (vagkami) wraz z ich rozbidakscian
wykopow w gruntach suchych kategorii I-IV o szer@kidlm i gkbokdsci do 6,0m
2*(1,63+1,38)*0,5*5+2%(2,31+3,09)*0,5*22 m2 133,85
2*(3,09*2,55)*0,5*3,5 m2 27,58
2*(2,0*1,45)*0,5*11+2*(1,75+1,45)*0,5*3+2*(1,53+1%*0,5*1,5 m2 45,97
razem| m2 207,40
8 D.02.01 Zasypanie wykopow écianach pionowych w gruncie kategorii lll-IV o sakesci 0,8-2,5m i
gtebokasci 6,0m
109,1-25,37 m3 83,73
razem| m3 83,73
9 D.02.01 Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopiegptowego kruszywa - piasku
podsypka gr. 15cm - pod rurysp 200mm i 160mm  1,0*0,15*22+0,9*24,5*0,15 m3 6,61
obsypka rur deszcz. (1,0*0,3*22-0,69)+(0,9*0,26;5-0,492) m3 11,15
podsypka pod podstawy st. deszcz. 2,0*1,0*0,16+606*0,15 m3 0,35
razem| m3 18,11
10 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymbgemndci chwytaka 0,25m3 w ziemi
kategorii I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdacansportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegio 1km - dow6z piasku
18,11 m3 18,11
razem| m3 18,11
11 Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoegy 1km odlegtéci transportu pona
1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-dA@renie lub drogach gruntowych -
dowdz piasku
m3 18,11
12 D.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymbgemndci chwytaka 0,25m3 w ziemi
kategorii I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdacansportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegi®1km - wyw6z nadmiaru gruntu
obj. rur 0$r.200mm i 160mm  0,69+0,492 m3 1,18
obj. stud. &r. 1200mm - szt.1 5,16 m3 5,16
obj. stud. &r. 425mm - szt.1 0,414 m3 0,41
podst. studz. 1,6*1,6*0,2 m3 0,51
podsypka i obsypka 18,11 m3 18,11
razem| m3 25,37
13 Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoegy 1km odlegtéci transportu pona
1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-/dpogach o nawierzchni utwardzonej-
wywo6z nadmiaru gruntu
m3 25,37
14 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszgzaprzysrednicy otworéw 150 do 500mm (&
roboczogodzin pracy pompy w/g inspektora na budpwialkulacja indywidualna
godzing 16,00
15 Instalacja urgdzer do pompowania prébnego lub oczyszgzago
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studnia 1,00
D.03 45255600-5|3.Roboty instalacyjne - sié kanalizacji deszczowej
16 Kanaly z rur PVC-U peinwienne dsrednicy 160mmadczone na wcisk - analogia
oér. 160mm 5+4+11+3+1,5 m 24,50
(1,25+1,0)+(1,3+1,0)+1,3+1,3 m 7,15
razem m 31,65
17 Kanaty z rur PCW @rednicy 200mmaczone na wcisk
m 22,00
18 Studnie rewizyjne z kgow betonowych érednicy 1200mm i gbokasci 3m w gotowym
wykopie
studnia 1,00
19 Studnie rewizyjne z kgow betonowych érednicy 1200mm w gotowym wykopie - zazkie
0,5m ré@nicy gkbokasci studni
0,5m -0,86
20 | D.03.01.03 | 45320000-6|lzolacja wewntrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno retohowych izelbetowych o
srednicy 1200mm - pierwsza warstwa
m 2,57
21 | D.03.01.03 | 45320000-6|lzolacja zewntrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno etohowych izelbetowych o
srednicy 1400mm - pierwsza warstwa
m 2,57
22 Ksztattki z PCW kanalizacji zewtrznej dwukielichowe &rednicy zewgtrznej 200mm -
adaptacyjna bet/PVC
szt 1,00
23 | D.03.01.02.1 45255600-5/Betonowa podstawa studni rewizyjnej zddw betonowych w gotowym wykopie
1,6*1,6*0,2*1 m3 0,51
razem| m3 0,51
24 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWINrednicy 425mm z zamkegiem stakiem
betonowym
szt 1,00
25 45255600-5|Préba wodna szczelém kanatow rurowych érednicy 200mm z rur betonowyckelbetowych,
kamionkowych lub PCV (1 préba - odcinekeaizy studzienkami)
préba 1,00
26 | D.03.01.06 | 45255600-5|Préba wodna szczelém kanatow rurowych érednicy do 150mm z rur betonowych,
zelbetowych, kamionkowych lub PCV (1 préba - odcingikdzy studzienkami)
préba 6,00
27 Odnogi wbhudowane w istnigje rurocigi z rur PCW dcirednicy zewrtrznej 225mm
wcinka 1,00
28 Odnogi wbudowane w istnigge rurocigi z rur PCW dsrednicy zewrtrznej 160mm
wcinka 1,00
29 Rura deszczowa @ednicy 150mm o patzeniu na uszczelke gumgwanalogia
szt 2,00
30 Osadnik deszczowy @ednicy 150mm uszczelniony sznurem i zapraementow lub folia
aluminiowng
szt 2,00
31 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCWrednicy 160mm o patzeniu wciskowym
szt 2,00
32 Studzienkisciekowe podwdrzowe z odptywem pionowym firmy WagiP1 i WP2) - analogia
szt 2,00
33 Studzienkisciekowe podwdrzowe z odptywem bocznym firmy WawwR3) - analogia
szt 2,00




