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Nr Numer ST | Kod CPV |Podstawa, opis robo6t Jm llos¢
1.0. Podbicie fundamentu - oficyna
45111000-8|1.1.Roboty ziemne
1 Reczna rozbidrka nawierzchni z kostkidewej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
7,56*1,15 m2 8,69
razem| m2 8,69
2 01 Zdjecie warstwy ziemi rélinnej bez darniny
7,56*0,5 m2 3,78
razem| m2 3,78
3 02 Wykopy przy odkrywaniu istniggych fundamentéw odcinkami w gruncie suchym katégjor
(3,0+1,3)*0,5*7,56*1,65 m3 26,82
razem| m3 26,82
4 02 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odl&gtio 3m z ubiciem warstwami w gruncie
kategorii Il
m3 26,82
5 02 Piasek do zasypki fundamentow
m3 26,82
6 02 Umocnienie i odeskowanie wykopow szerokoprzestrygeimm gtbokasci do 3,0m
(1,15*2+2*1,65+1,65*1,15*2)*(3,0+1,3)*0,57*7 m2 161,19
razem| m2 161,19
7 02 Stemplowanie do wysokoi 8m konstrukcji betonowychzelbetowych - stalowe rozpory
srubowe 9 szt. na jeden odcinek L od 80 dO 120cm
9*7 mp 63,00
razem| mp 63,00
8 02 Wywd6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadamioza odlegté¢ do 1km
m3 26,82
9 02 Wywd6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadomiczza kade dalsze 0,5km ponad
1km
m3 26,82 X1
45112700-2|1.2.Renowacja terenu po robotach ziemnych
10 Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terefaskim
3,78*0,25 m3 0,95
razem| m3 0,95
11 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z namem w gruncie kategorii Il
3,78 m2 3,78
razem| m2 3,78
12 Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 1Qulgmsci 80mm na podsypce piaskov
grubdci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem - materiaizysku
m2 8,69
45262300-4|1.3.Konstrukcje betonowe -podbicie fundamentu
13 03 Podktady murarskie z tlucznia lubzla na podtéu gruntowym
7,56*0,5*0,01 m3 0,04
razem| m3 0,04
14 03 Deskowanie konstrukcji prostych o powierzchni degkisia w rozwingciu 2,0-5,0m2
0,4*2*1,08*7 m2 6,05
razem| m2 6,05
15 03 Uzupetnienie z betonu monolitycznego elementéw kaksyjnych zbrojonych faw i stép
fundamentowych
0,3*0,4*1,08*7 m3 0,91
razem| m3 0,91
16 03 Przygotowanie i montazbrojenia z pgtéw stalowych gtadkich lubebrowanych grednicy
10-14mm
fi12 0,6*4*7*0,888 kg 14,92
razem| kg 14,92
45262620-3|1.4.Konstrukcje murowe
17 04 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gieb@0mm pod posadzki zatarte na ostro
podlewka cementowa 1:11
0,51*1,08*7 m2 3,86
razem| m2 3,86
18 04 Podmurowanie fundamentéw z cegty budowlangjana fumndamentowa oficyny - z aemiem
izolacji poziomej 2x papa na lepiku - z cegly peklel5 na zapr. cem. szybko aacej marki 5
MPA
(1,08*2,5+1,08*2,2+1,08*1,9+1,08*1,5+1,08*1,2+1,@8%+1,08*0,9)*0,51 m3 6,11
razem| m3 6,11
19 04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | 8him
w scianach 0,540 m belki 20,00
pod otworem dzrwiowym  2*1,2 m belki 2,40
razem m belki 22,40
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20 03 Uzupetnienie z betonu monolitycznego elementéw kaksyjnych niezbrojonych taw i stop
fundamentowych
0,14*1,08*7*0,51 m3 0,54
razem| m3 0,54
21 05 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiemuréw nieotynkowanych
1,08*7*(1,3+3,0)*0,5 m2 16,25
razem| m2 16,25
06 45453000-7|2.0.Naprawa sgkan na $cianie zewrgtrznej oficyny
22 06 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowgiernej z muréw z cegly gotyckiej
(16,6*6,2+17,1*1,1+3,0*0,5-0,75*2,2)*1,5 m2 182,37
razem| m2 182,37
23 06 Wykucie starych spoin w murach gtadkich z ceglyytkdvej
182,37 m2 182,37
razem| m2 182,37
24 06 Oczyszczeniécierne lub chemiczne wykutych spoin muréw gtadkich
m2 182,37
25 06 Spoinowanigcian zapraw cementow niebarwion - uzupetnienie spoin
m2 182,37
26 06 Analogia -Zbrojenie gtami fi 6mmscian - pet weisnaé w spoirg cementow
m2 182,37
27 06 ZKNRC1 001-0409-03-00 Wypetnienie spoin w murachlaeych ptaskich o pow. pow. 5 m2
zaprave wapienn
m2 182,37
28 06 Naprawa gknig¢ w murach z cegly gotyckiej ogdokasci przeszycia 2 cegi
m 40,00
3.0.Kamienica mieszczaska
45321000-3|3.1.0cieplenie wiki
29 04 Izolacje z plyt styropianowych gr. 10 cm pionowezag@rawie z siatkmetalova
0,95*2,37 m2 2,25
razem| m2 2,25
30 04 Uzupetnieniescianek z cegiet o gruloi 1/2cegly lub zamurowsotworéw wsciankach na
zaprawie cementowo-wapiennej
m2 2,25
31 06 Uzupetnienie tynkéw wewgtrznych zwyklych kategorii Ill z zaprawy cementowapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 5m2 é@anach ptaskich i stupach prosttiych na
podiazach z betondwwirowych, zagruntowanych siatek, piyt wiérowo-cermemych
m2 2,25
07 45261910-6|3.2.Naprawa obrébek blacharskich
32 07 Naprawa rynien bez zdejmowania polegajna sprawdzeniu i polutowanigkmied
m 13,00
33 07 Uzupetnienie rur spustowych aigtych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o
srednicy 12mm
m 13,00
34 07 Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkadaenocowanie obruszonych uchwytéw
m 13,00
35 07 Naprawa rur spustowych polegeq na wyagciu i wstawieniu nowych odcinkéw diuga do
0,25m z blachy z cynku
szt 1,00
36 07 Uzupetnienie obrobek blacharskich z blachy ocynkwey&otnierzy kominéw krytych dachowk
13*0,5 m2 6,50
razem| m2 6,50
08 45442100-8|3.3. Roboty malarskie
37 08 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczengowierzchni podiogi ponad 5m2
m2 940,97
38 08 Wygtadzenie powierzchni przez poszpachlowanie miaméci (sfalowa) powierzchni tynku -
przyjeto 50% powscian i sufitow
940,97*0,5 m2 470,49
razem| m2 470,49
39 08 Malowanie dwukrotne farbami hydrofobowymi tynkévadkich powierzchni wewgtrznych
Kamienica
Piwnica
sciany (4,3+3,70)*2*2,35+(4,3+4,3)*2*2,35+(9,488*2*2,35 m2 161,21
sufity  4,3*3,7+4,3*4,3+9,4*8,3 m2 112,42
podcigi  (0,3+2*0,28)*(4,5+4,6)+(0,25+2*0,2)*(5,4+34(0,4+2*0,28)*4,1 m2 17,48
Parter
sciany m2 226,90
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oscieza 0,6%(2,2+3,42*2)+0,6*(1,9+3,42*2) m2 10,67
sufity 3,0*2,0+2,7*2,2+3,0*2,8+10,9*8,5 m2 112,99
| pigtro
sciany (10,8+8,7)*2*2,75+(3,26+2,4)*2*2,75+0,8*2;75+(3,26+3,16)*2*2,75 m2 178,09
sufity 10,8*8,7+3,26*2,4+3,26*2,8+3,26*3,16 m2 121,21
razem| m2 940,97
40 08 Malowanie dwukrotne farbolejra powierzchni petnych szpachlowanych elementéw roetath
(0,1+0,12)*2*2,84*2 m2 2,50
razem| m2 2,50
41 08 Malowanie dwukrotne farbolejma lub ftalow stolarki drzwiowejscianek i szafek uprzednio
malowanych o powierzchni ponad 1,0m2
piwnica 0,94*2,05*2,5 m2 4,82
parter 0,9*2,0¥2*2,5+2,2*3,42*2,5 m2 27,81
| pigtro  0,85*2,0*1*2,5+0,97*2,0*1*2,5+0,6*2,0*1*2,53,8*2,0*1*2,5 m2 16,10
razem| m2 48,73
42 08 Zabezpieczenie podiog fali
Kamienica
Piwnica
sufity  4,3*3,7+4,3*4,3+9,4*8,3 m2 112,42
Parter
sufity 3,0*2,0+2,7*2,2+3,0*2,8+10,9*8,5 m2 112,99
| pigtro
sufity 10,8*8,7+3,26*2,4+3,26*2,8+3,26*3,16 m2 121,21
razem| m2 346,62
09 45432000-4|3.4.Roboty posadzkarskie
43 09 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
3,0*2,8 m2 8,40
boki podwyszenia (1,0+0,7)*0,5 m2 0,85
razem| m2 9,25
44 09 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgnubdgci 20mm z zatarciem na
gtadko
m2 9,25
45 09 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowych, klgjoh do podktadu
m2 9,25
46 09 Listwy przysécienne z tworzyw sztucznych - profile
3,0%2+2,8*2-0,8 m 10,80
razem m 10,80
09 4.0.0ficyna
09 45431000-7|4.1.Posadzki z terakoty
47 09 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
2,7*3,5+4,6%1,2+5,4*3,5 m2 33,87
razem| m2 33,87
48 09 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwubdgci 20mm z zatarciem na
gtadko
m2 33,87
49 09 Posadzki ptytkowe jedno i dwubarwne z plytek tetakgych luzem o wymiarach 150x150mm
m2 33,87
50 09 Cokoliki z ptytek podtogowych terakotowych o wyrmaah 150x150mm
2,7*8+3,5*2+4,6%2+1,2*2+5,4*2+3,5*2-0,8*7 m 52,40
razem m 52,4Q
08 45441000-0/4.2.Roboty malarskie
51 08 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczengowierzchni podiogi ponad 5m2
m2 482,43
52 08 Wygtadzenie powierzchni przez poszpachlowanie miaméci (sfalowa) powierzchni tynku -
przyjeto 50% powscian i sufitow
482,43*0,5 m2 241,22
razem| m2 241,22
53 08 Malowanie dwukrotne farbami hydrofobowymi tynkévadkich powierzchni wewgtrznych
Piwnica
sciany (5,5+3,4)*2*2,5 m2 44,50
sufity 5,5*3,4 m2 18,70
Parter
sciany m2 177,31
(3,59+3,48+6,7*2)*3,22-1,9*3,22+(1,04+3,24)*2*3,22+71+1,69)*2*3,06-1,2*2,9+(2,96 +1,
1)*2*2,93-1,2*2,9+(1,46+2,0)*2*3,06+(2,8+1,8)*2*360
sufity  (3,59+3,48)*0,5%6,7+1,04*3,24+1,71*1,6998*1,69+1,46*2,0+2,8*1,8 m2 42,91
| pigtro
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sciany m2 155,70
(2,7+3,5)*2*2,63+(2,0+2,2)*2*2,63+(4,6+1,2)*2*2,685,4+3,5)*2*2 63+(2,4+2,1)*2*2,63
sufity 2,7*3,5+2,0%2,2+4,6*1,2+5,4*3,5+2,4*2,1 m2 43,31

razem| m2 482,43

54 08 Malowanie dwukrotne farbolejma lub ftalow stolarki drzwiowejscianek i szafek uprzednio
malowanych o powierzchni ponad 1,0m2
0,8*2,05*2,5+0,7*2,0*2*2,5+0,78*2,0*2,5+0,7*2,0*4*8+0,87*1,83*2,5 m2 32,98

razem| m2 32,98

55 08 Zabezpieczenie podiog fali
Piwnica 5,5*3,4 m2 18,70
Parter (3,59+3,48)*0,5*6,7+1,04*3,24+1,71*1,699€*1,69+1,46*2,0+2,8*1,8 m2 42,91
| pigtro  2,7*3,5+2,0*2,2+4,6*1,2+5,4*3,5+2,4*2,1 m2 43,31

razem| m2 104,92
5.0.Przebudowa tarasu wraz z schodami przy tarasie
10 45111000-8|5.1.Roboty rozbiérkowe

56 10 Analogia - rozebranie stopni prostych blokowychaatmonych jednostronnie o przekroju
elementu do 0,06m2 - przyjeto 50% robocizny - stepio ponownego wbudowania
2,0*11+2,0*2+4,7*2 m 35,40

razem m 35,40

57 10 Rozebranie posadzki z cegly petnej lub klinkierogrjbdci 1/2 cegly - do ponownego
wbudowania
spocznikéw schodoéw i przy wigjiu gldwnym do muzeum  1,8*2,0+0,3*2,0+4,3*1,6 m2 11,08

razem| m2 11,08

58 10 Rozbiérka podbudowy zavirobetonu

11,08*0,12 m3 1,33
razem| m3 1,33

59 10 Rozbiérka chodnikéw,wysepek przystankowych i pizeja pieszych z ptyt kamiennych
podsypka cem-piaskowa
przyjato 50% catej powierzchni tarasu  (5,31*3,15+388%3,8*2,4+3,35*4,2+2,0*0,35)*0,5 m2 29,00

razem| m2 29,00

60 10 Rozbiérka nawierzchni betonowych w jezdni drogowegchaniczna
przyjato 50% catej powierzchni tarasu m3 2,90
(5,31*3,15+3,95*4,4+3,8*2,4+3,35*4,2+2,0*0,35)*0 51

razem| m3 2,90

61 10 Rozebraniegczne podbudowy betonowej o grébbl2cm

taras 5,31*3,15+3,95*4,4+3,8*2,4+3,35*4,2+2,(8D, m2 58,00
razem| m2 58,00

62 10 Rozebraniegczne podbudowy z kruszywa kamiennego o géabb5cm
58 m2 58,00
spocznikéw schodoéw i przy wigjiu gldwnym do muzeum  1,8*2,0+0,3*2,0+4,3*1,6 m2 11,08
35,4*0,33 m2 11,68

razem| m2 80,76

63 10 Rozebraniegczne podbudowy z kruszywa kamiennego o géobb5cm - za kady dalszy 1cm

m2 80,76 x4%

64 10 Rozebranidgcianek grubéci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapegennozbiorka
murku przy istniejacym tarasie
3,0*0,78+1,7*%(0,78+0,42)*0,5+1,8*0,42+1,0%(0,42+8)10,5 m2 4,42

razem| m2 4,42

65 10 Demonta balustrad schodowych i balkonowych oraz konstidajodow iswietlikow
stalowych
barierka na tarasie 1 szt 1,00
barierka przy schodach 1 szt 1,00

razem| szt 2,00

66 10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yvczymi na odlegis do 1km

1,33+29,0*0,08+2,9+58,0*0,12+80,76*0,45+4,42*0,12 m3 50,38
razem| m3 50,38

67 10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi - na kaly nas¢pny 1km

ponad 1km
m3 50,38 X1
45111200-0|5.2.Wykopy

68 02 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione w gruncie suchymgotiilym o szerokii dna do
1,5m i gkbokdsci do 1,5m kategorii llI
(0,9+0,6)*6,5*2,07+(0,75+0,6)*2,82*1,42 m3 25,59

razem| m3 25,59

69 02 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odl&gtio 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
gruncie kategorii lll
25,59-0,96-9,56-1,72-1,99 m3 11,36

razem| m3 11,36
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70 02 piasek do zasypania wykopow
m3 11,36
71 02 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlégtdo 1km, grunt kategorii lll
m3 25,59
72 02 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi - dodatek azdly nas¢gpny 1km wywozu ponad 1km
m3 25,59 X1
45431000-7|5.3.Nawierzchnie tarasu oraz schody
5.3.1.Stopnie blokowe
73 Montaz stopni prostych blokowych obsadzonych jednostmenprzekroju elementu do 0,06m2 -
stopnie blokowe z rozbiérki
(6,7+3,5)*2 m 20,40
razem m 20,4Q
11 45233251-3|5.3.2.Taras - podbudowy, nawierzchnia
74 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii I-IV
m2 75,60
75 11 Podkfady murarskie z tlucznia lubzla na podtéu gruntowym
75,6*0,5 m3 37,80
razem| m3 37,80
76 11 Warstwa odsgczapca grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na catej szekgkarogi
zag:szczana mechanicznie
75,6 m2 75,60
razem| m2 75,60Q
77 11 Warstwa odgczapca grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na catej szekgkarogi
zag:szczana mechanicznie - zazétg dalszy 1cm
m2 75,60 x15
78 11 Podbudowy betonowe z dylata@ grubdci warstwy po zagszczeniu 12cm - z betonu B15 9qr.
warswty podbudowy 8 cm)
m2 75,60
79 11 Podbudowy betonowe z dylatacjza kady dalszy 1cm
m2 75,60 x4
80 11 Taras z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 gréfidoOmm na podsypce piaskowej grégio
50mm z wypetnieniem spoin piaskiem
taras 75,6 m2 75,60Q
razem| m2 75,60Q
81 11 Dodatek za 1cm edicy grubdci podsypki ponad 50mm przy wykonywaniu chodnikélostki
"POLBRUK"
m2 75,60 x5
12 45450000-6|5.3.3.Balustrady schodowe i tarasowe
82 12 Balustrady schodowe z pretéw stalowych o masieGkg bsadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu - materiat z odzysku
m 4,80
83 12 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - mater@dzysku
m 9,60
84 12 Malowanie dwukrotne krat i balustrad z:y@w prostych
(4,8+9,6)*1,1 m2 15,84
razem| m2 15,84
03 45223500-1|5.4.Mur oporowy przy tarasie S-1i S-2
85 03 Podkfady betonowe na podtogruntowym
S-1 1,1*0,1*6,5 m3 0,72
S-2  0,85*0,1*2,82 m3 0,24
razem| m3 0,96
86 03 Sciany oporowezelbetowe z¢cznym uktadaniem betonu -@# pionowa o wysokézi do 3m o
przekroju prostoitnym grubdéci do 15cm
S-1 1,27*6,5 m3 8,26
S-2  0,46*2,82 m3 1,30
razem| m3 9,56
87 03 Sciany oporowezelbetowe z¢cznym uktadaniem betonu -@# pionowa o wysokézi do 3m o
przekroju prostoitnym grubdci do 30cm - gr. 27 cm
S-1  0,5%6,5*0,27+0,13%6,5%0,27 m3 1,11
S-2  0,67%2,82*0,27+0,13*2,82*0,27 m3 0,61
razem| m3 1,72
88 03 Sciany oporowezelbetowe z¢cznym ukladaniem betonu -g# pozioma trapezowa o stopie
ptaskiej
S-1 0,9*0,25*6,5 m3 1,46
S-2  0,75*0,25*2,82 m3 0,53
razem| m3 1,99
89 03 Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynké&wdowli
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Obiekty Muzeum Qgza Polskiego - roboty budowlane remontowe,
Nr Numer ST | Kod CPV |Podstawa, opis robo6t Jm llos¢
nr6fi6S-2 (2,82*8+0,24*5)*0,222/1000 t 0,005
nr3fi6S-1 3*0,26*12*0,222/1000 t 0,002
razem t 0,007
90 03 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
S-1fi10 (13*6,5+2,35*65+1,23*55)*0,617/1000 t 0,19
S-1fi12 2*6,5*0,888/1000 t 0,01
S-2fi8:nr5i7 (1,98*19+1,26*19)*0,395/1000 t 0,02
razem t 0,22
91 03 Oktadanie (szpatdowaniégian i stupdw cegtami grul§oi 1/2cegly - cegta z odzysku
S-1 1,27%6,5 m2 8,26
S-2 0,46*2,82 m2 1,30
razem| m2 9,56
05 45320000-6|5.5 Izolacja pionowa odstonitych scian budynku oraz izolacjascian oporowych
92 05 ZKN RC1 001-0302-09-00 Wykonanie izolacji przeciwgeci zawartej w gruncie emulsja
bitumiczrg CP-10, na pow. pionowych - odstetyicz scian kamienicy i oficyny
izolacja odstonjtych écian fund. budynkéw (4,92+14,6+7,19)*0,9 m2 24,04
razem| m2 24,04
93 05 ZKN RC1 001-0302-010-00 Wykonanie izolacji przeewilgoci zawartej w gruncie emulsja
bitumiczrg CP-10, na pow. pionowych - k@a nastepna warstwa
m2 24,04
94 05 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiermuréw nieotynkowanych BITIZOL 2R+P
- muréw oporowych
(1,85+0,48+0,25)*6,5+(1,2+0,33+0,25)*2,82 m2 21,79
razem| m2 21,79
11 45450000-6|5.6.Roboty naprawcze tarasu i schodéw
95 11 Naprawa posadzki z cegly petnej grédidl/2 cegly o powierzchni do 0,5m2 w jednym mie
miejsce 10,00
96 11 Analogia - naprawa : dmontaz i moatstopni prostych blokowych obsadzonych jednostremni
przekroju elementu do 0,06m2 - stopnie blokowezbidrki
przyjgto 20% schodéw  (7,26*5*1,65+4,26*5*1,52)*0,2 m 18,45
razem m 18,45
97 11 Uzupetnienie posadzek o powierzchni ponad 0,5-5,anginym miejscu na podsypce
piaskowej z cegly budowlanej petnej grébiol/2 cegly
przyjeto 20% posadzki spocznikéw  (7,26*1,83+4913+2,54*3,13)*0,2 m2 11,68
podest wejciowy 0,8*2,6+4,1*1,2 m2 7,00
razem| m2 18,68
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