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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t robdt posadzkarskich ficymie i kamienicy mieszczakiej
Muzeum Ogza Polskiego w Kotobrzegu przy ul. Gierczak nr 28.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SSdgzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wymienionyahpkt.1.1.

1.3.Zakres robot obgtych specyfikacp.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici majpce na celu
wykonanie:

- pokrycie podidg (wykladziny rulonowe dywanowepgsadzki z terakoty), ktore
stanows wierzchni element warstw podiogowych (zakres rolxgodnie z
przedmiarem robot),

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin podtogotvy przy uyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SS& zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, OST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wgenéa
dotyczce robot podano w OST B-00.00.00 Wymagania ogokh (4.

1.6.Dokumentacja rob6t wyktadzinowych i oktadzinowgh

Dokumentacje robo6t wyktadzinowych i oktadzinowydarowi:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z
3 lipca 2003 w sprawie szczego6towego zakresu i ygumjektu budowlanego;

- szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania dbiaru robét zgodna z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004DZ.U z 2004r. Nr 202
pozycja 2072);

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaragg@dndci swiadczice o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosmawamytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustaWwrawo Budowlane z 7.07.1994r (Dz. U. Z 2000r nr
106, poz. 1126 z @gdiejszymi zmianami);

- protokoty odbiorow czgsciowych , kaicowych i rob6t zanikagpych, z zaiczonymi
protokotami z bad@akontrolnych.
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2.MATERIALY

2.1.0g06Ilne wymagania dotycgce materiatow
Materiaty stosowane do wykonywania :
- Aprobaty Techniczne lub bByrodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodnaci z Aprobag Techniczi lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieazswa,
- Na opakowaniach powinien znajdaizge termin przydatnéci do stosowania.
Sposob transportu i skiadowania powiniené lggodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

2.2.Materiaty

Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadpowinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach techmyiclz ITB dopuszczagych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1 Piyty i ptytki ceramiczne
ptytki powinny odpowiadé&nastpujacym normom:
- PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasow na sucho o matej
nasikliwosci wodnej E3%. Grupa B I.
- PN-EN 177:19967— Plytki i ptyty ceramiczne prasow na sucho o nakliwosci
wodnej 3%<E6%. Grupa B Il a
- PN-EN 178:1998 — Piytki i ptyty ceramiczne prasow na sucho o matej
nasikliwosci wodnej 6%<E10%. Grupa B 11 b.
- PN-EN 159:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne praso@ na sucho o matej
naskkliwosci wodnej E>10%. Grupa B l1.

2.2.2. Wyktadziny dywanowe
Materiaty podtogowe z tworzyw sztucznych powinnypodiada& nastpujacym
wymaganiom :

e nie powinny wydawéatrwatego zapachu po ueniu posadzki,

* nie powinny oddzialywaszkodliwie ani na siebie, ani na zdrowie ludzi

przebywagcych w pomieszczeniu.

2.2.3. Kompozycje klegce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klegce do mocowania ptytek ceramicznych mwspetnig wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Kleje do wyktadzin dywanowych bezwonne, dyspersyjne
Zaprawy do spoinowania musza spetnigymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,
- $srodki ochrony ptytek i spoin,
- $rodki do usuwania zanieczyszéze
- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza nieitasndgci techniczne okrdone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
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2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klggych, zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa
naleey wodg odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budovdan
Woda do betonow i zapraw”.

Bez bada laboratoryjnych mana stosowawodochgowa wock pitna.

Niedozwolone jest iycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne oleje i mut.

2.2.6. Piasek
Piasek powinien spetniavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralfmski do
zapraw budowlanych” a w szczegGinb

- nie zawierd domieszek organicznych,

- miet frakcje r@nych wymiarow, a mianowicie piasek drobnoziarni8{25-0,5 mm,

piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@+2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalg stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich -$rednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o
przewicie 0,5 mm.

2.2.7. Cement
Do stosowania dopuszczong tglko cementy podane pomj. Nie wolno stosowazadnych
materiatdbw zamiennych.

- Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z n@fN-88/B30005.

- Cement portlandzki marki 25 i 35zgodnie z ngf@N-88/B-30000

2.2.8.Kruszywo

Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zaniexzze. Kruszywo drobnoziarniste
(od 0 do 2 mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym 8j063 mm nie powinny przekraczd%.
Nalezy uzywacé tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych kdmiach. Kruszywo grube
(od 2 do 96 mm): naky uzywaé zwiru naturalnego, mieszankwiru i tamanegozwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, esagacej nie wecej niz 15% ptaskich
lub wydtuzonych ziaren.

Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu podano w OST B-00.00.00. ,Wymagania
0golne” pkt. 5

3.2. Sprat i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
do wykonywanla robét wyktadzinowych i oktadzinowychlezry stosowa:
szczotki witosiane lub druciane do czyszczenidqed
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dazcia piytek,
- pace abkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckaabkéw 6 do 12 mm
do rozprowadzania kompozycji kigjych,
- taty do sprawdzania rowsa powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe ngjzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klegych,
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- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindayan
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Rodzaje sprgu wywanego do robét betonowych oraz oktadzoian i posadzek
pozostawia i do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zdrapcym realizaci umowy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzlzia nie gwarantgge zachowania wymafia
jakosciowych robot, zostanprzez zarzdzapcego realizagi umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w OST B-00.00.00 ,Wymaganddrasj
pkt. 6

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdbw do wykonania wykfadzin niemvaga specjalnycérodkow i uradze.
Zaleca st uzywat do transportu samochodow pokrytych plandekamizamknetych. W
czasie transportu nalg zabezpieczy przewaone materialy w sposéb wykluczey ich
uszkodzenie. W przypadku #dich ilosci materialtdbw zalecane jest przexeoie ich na
paletach i aycie do zatadunku i roztadunku gdzer mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie music w pomieszczeniach
zamkngtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymptraturami.

Mieszank betonow i wszystkie materiaty niezbine do wykonania elementow wchadgch
w skiad robdt betonowych nale przewozt stosujc specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunetenadow naley przeprowad zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Cement i wapno suchogaszone, workowaneznao przewozi dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczonedmawiilgoceniem.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyrortyaaentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem

Kleje, glazura, terakota — miea przewozi dowolnymisrodkami transportu, zabezpiecaaj
je przed opadami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST B-00MQNymagania ogoélne” pkt. 2.1.

5.2. Warunki przystapienia do robot

1) przed przyspieniem do wykonywania wyktadzin powinnydyakaczone:

- wszystkie roboty stanu suroweggznie z wykonaniem podty, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty rozbiorkowe istniegych posadzek ,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ograeia, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalpofitogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiamg/konczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Roboty wykladzinowe natg wykonywa w temperaturach nie i8zych nk +5°C i
temperatura ta powinna utrzymyévsic w ciagu catej doby.
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3) Wykonane wykfadzin natg w ciagi pierwszych dwdéch dni chrahprzed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podtga pod wyktadziny

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebéeggodnie z zaleceniami przedstawionymi
w WTWO, rozdz. 6, a tale zaleceniami przedstawionymi w niniejszym pracawan
Mieszank betonowt nalezy uktad& bezzwiltocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajc do jej segregaciji lub utraty sktadnikow.

Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopuszigztosowania rur i innych wdzen
wykonanych z aluminium.

Przed przysipieniem do betonowania naleusura¢ z podt@a gruz i inne zanieczyszczenia.
Powierzchng starego betonu nate skut i1 oczysci¢ az do odstongcia kruszywa.

Powierzchnie kontaktowe nalepokry srodkiem wiazacym.

Wykonczenie, do oggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno ¢byvykonane po
catkowitym rozprowadzeniu i uswmgiu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betony znajokgo
sie¢ w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni pawinzostéa sprawdzone przez
przytozenie trzymetrowej przyktadnicy. W przypadku stwiezdia jakichkolwiek zagbien
nalezy je natychmiast wypetaiswiezo zarobionym betonem, wyrowdiazagscic¢ i ponownie
podd& pracom wykaczeniowym.

Betony po wykonaniu prac wykozeniowych powinny hy chronione przed zniszczeniem
fizycznym a w przypadku jego wyglienia naprawione. Powinny byakze chronione przed
dziataniem chemikaliéw, srodkow i materialbw metalowych oraz innychrodkow
powodujcych zabrudzenie.

5.3.1.1. Dopuszczalne odchyiki w doktadroi wykonania podtazy

Nierownaici powierzchni nie powinny przekracz& mm niezalenie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje esiprzyktadnia trzymetrowej diugéci potazoma na najwyszym
punkcie.

Wzniesienia na wykitczonej posadzce powinnyesmniesci¢c w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem podiay mapcych zagwarantowaodptyw do rynien podiogowych lub kanatow,
ktore powinny dobrze spehdiaswoje zadanie pomijg toleranc. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjormowe ukdczonej budowli. Spadki
nalezy poprawt jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego gudpt.

Odchyitki w grubdci podtazy nie powinny by wigcksze nk 5 mm.

5.3.2. Wykonanie posadzek z terakoty

Przed przysipieniem do robot wyktadzinowych nale przygotowé wszystkie niezédne
materialy, nargdzia i sprzt, posegregowa ptytki wg wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa sposob uktadania ptytek.

Potazenie ptytek naley rozplanowa uwzgkdniajac ich wielka¢ i szerokd¢ spoin. Na jednej
ptaszczynie piytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyémie
jednakows szerok&¢ wiekszy niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanoaani
wymaga wyktadzina zawiergga okrdlone w dokumentacji wzory lub sktadap st z
réznego rodzaju i wielkeri ptytek.

Wybér kompozycji klejcych zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymaga stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) kiep musi by przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.
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Ukladanie ptytek rozpoczynaesod najbardziej eksponowanego namia w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.
Kompozycg klejaca naktada si na poditae gtadla krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje”
si¢ z¢bat krawedzia ustawiomna pod kytem okoto 50 stopni. Kompozycja kiep powinna b§
utozona réwnomiernie i pokrywacak powierzchnie podita. Wielka¢ zebdw pacy zalgy
od wielkasci ptytek. Prawidtowo dobrane wielké zebow i konsystencja kompozycji kigjej
sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i pokrywa miam 65% powierzchni
ptytki.
Zaleca s} stosowa nastpujace wielkaci zebow pacy w zalenosci od wielkaci

ptytek:

- 50 x 50mm -3mm

- 100 x 100mm — 4mm

- 150 x 150mm — 6mm

- 200 x 200mm — 6mm

- 250 x 250mm — 8mm

- 300 x 300mm — 10mm

- 400 x 400mm — 12mm.
Powierzchnia z nafmna warstwa kompozycji klejcej powinna wynosi okoto 1 nf lub
pozwolic na wykonanie wyktadziny w ggu 10-15 minut.
Grubas¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rowngci podiaza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosisrednio okoto 6-8mm.
Po ul@eniu kompozycji klejcej uktada s ptytki od wyznaczonej linii do wybranego
naraznika. Naktadajc pierwsz ptytke nalezy ja lekko przesusgt po podiau (okoto 1 cm),
ustawt w zadanej pozycji i docisgg dla uzyskania przyczepéwo kleju do ptytki. Nasfpne
ptytki nalezy dotazy¢ do sisiednich, docisgt i mikroruchami odsuat na szerok& spoiny.
Dzigki duzej przyczepngci swiezej kompozycji klejowej po doénigciu ptytki uzyskuje si
efekt ,przyssania”. Wiksze ptytki zaleca sidobijac mtotkiem gumowym.
W przypadku piytek uktadany6ch na zearm warstwa kompozycji klegej powinna by pod
calp powierzchnia ptytki. Ma@na to osigna¢ naktadajc dodatkowo cienkwarstwe kleju na
spodnia powierzchaiprzyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca st hastpujace szerokgci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

- do 100mm okoto 2mm,

- od 100 do 200mm okoto 3mm,

- od 200 do 600mm okoto 4 mm

- powyzej 600mm okoto 5-20mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usuraé jego
nadmiar, mana tez usura¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nate takze mocowa listwy dylatacyjne i wykéaczeniowe.

Po ut@eniu plytek na podtodze wykonujecstokoty. Szczegoty cokotu powinna okia
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanychpitek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje stakie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania piytek nmmma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24h od utgenia piytek.
Doktadny czas powinien Byokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagra
klejacej.

W przypadku gdy krawdzie ptytek § nasikliwe przed spoinowaniem nabe zwilzy¢ je
woda mokrym pdzlem.

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugowa) po
powierzchni wyktadziny paca gumawZapraw nalery dokladnie wcisac w przestrzenie
migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukoe do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
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sie z powierzchni piytek wilgotp gabka. Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadéi
zaoknglonym narzdziem i uzyské& wklgsty ksztatt spoiny.

Ptaskie spoiny uzyskujecspoprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtgalika. Jezeli
W pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgotopowietrza nalgy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzskkié zwilzanie ich wilgotna goka.
Przed przysipieniem do spoinowania zaleca siprawdzé czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni piytek. Szczegolnie dotyczy téytgk nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;.

5.3.3.Podtogi z wyktadzin dywanowych

Podktad pod wyktadziny dywanowe powinienclgzysty, dostatecznie suchy, wytrzymaty na
naciski wysgpujace w danym pomieszczeniu i nie powinien utegadksztalceniom w
warunkach danegarodowiska. Wytrzymal& podktadu nasciskanie powinna ky nie
mniejsza ni 80kg/cm2.

Przed utéeniem podiogi wyktadziny powinny Byroziozone Iwno na podkiadzie w
pomieszczeniu o temperaturze okoto +15°C i speanwd pod wzgdem ich jakéci
(obecnac¢ obcych wtacen , ubytki itp.).

Arkusze wyktadziny powinny kiyscisle do siebie dopasowane, aéme prostopadle dician

z oknami. Spoiny nie powinny ¢iznajdow& w miejscach nasilenia ruchu. Przyklejanie
arkuszy powinno bywykonywane klejami dyspersyjnymi, bezwonnymi.

Wykonczenie podtogi powinno polegana przyklejeniu listw przypodtogowych wokot
pomieszczenia.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogolplet. 7

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
przed przysipieniem do robot zwrzanych z wykonaniem wykiadzin i oktadzin badaniom
powinny podleg&materiaty, ktére &da wykorzystane do wykonania robét i pozio
wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje kleg, jak réwnie materialy pomocnicze musza
spetni@ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichnyraz odpowiada
parametrom ok&onym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatdw dostarczona na buglawusi posiada certyfikat lub deklaracje
zgodndci stwierdzajca zgodné& wilasndgci technicznych z oké&onymi w normach i
aprobatach.
Badanie podkiadu powinno &y wykonane bezpomednio przed przyspieniem do
wykonywania robot wykladzinowych i oktadzinowych.alktes czynngci kontrolnych
powinien obejmowa
- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkiadu pod wzglem wymaganej
szorstkdci, wystpowania ubytkdéw i porowasei, czystdci i zawilgocenia,
- sprawdzenie réwrgi podkfadu, ktore przeprowadza girzyktadajc w dowolnych
miejscach i kierunkach dwumetraate,
- sprawdzenie spadkow podkfadu pod wykladziny (dokd za pomog 2-metrowej
laty i poziomnicy; pomiary réwnii i spadkéw naley wykona z doktadnécia do 1
mm,
- sprawdzenie prawidtowgoi wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokomg pomiaréw szeroki i prostoliniowdci,
- sprawdzenie wytrzymadoi podktadu metodami nieniszgz/mi.
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Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.14.5.
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane praspektora nadzoru.

6.3. Badanie w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegana sprawdzeniu zgodém wykonywania wykladzin i
oktadzin z dokumentacja projektawBadania te szczegolnie powinny dotyczprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grédbokompozycji klejcej oraz innych robot
»Zanikajcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza @lem oceny spetnienia wszystkich
wymageﬁ dotyczcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegétio
zgodndci z dokumentagj projektows i wprowadzonymi zmianami , ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowaci przygotowania podiy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

- prawidtowdaci wykonania krawdzi, naray, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocneaniy§ wyniki bada@ dokonanych przed
przystpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynngi kontrolnych dotycacy wykladzin podidg i oktadzinscian powinien
obejmowd:

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia ptytek; utaéenie ptytek oraz ich bamwi odcien
nalezy sprawdza wizualnie i poréwné& z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem piytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzay pomog taty kontrolnej
diugcsci 2 metréw przyktadanej] w #aych kierunkach, w dowolnym miejscu;
przeswit pomicdzy tat a badana powierzchnia nayemierz z doktadnécia do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowoi i dokladndci spoin za pomagc cienkiego drutu
naciagnigtego wzdti spoin na catej ich diugoi (dla spoin wyktadzin podtogowych i
poziomych oktadzinscian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadZwiennych) i
dokonanie pomiaru odchyle doktadnécia do 1mm,

- sprawdzenie zwirania ptytek z podkitadem przez lekkie ich opukiveadiewnianym
miotkiem (lub innym podobnym nagdziem); charakterystyczny gtuchywliek jest
dowodem nie zwizania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroka spoin i ich wypetnienia za pompogledzin zewrtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielgb 1 nf naley zmierzy
szerokd@¢ spoin suwmiarka z doktadéma do 0,5 mm,

- gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar wykonywany w trakcie
realizacji robot lub grubi@ okreslona na podstawie zycia kompozycji klejce;.

Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2&aj#ziego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protekpodpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiagego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycgce wyktadzin
6.5.1. prawidtowo wykonana wyktadzina powinna s@mastpujace wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna rigednakowa bare zgodna z wzorcem
(nie dotyczy wyktadzin dla ktorych zdorodnad¢ barw jest zamierzona),

10
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- cala powierzchnia pod ptytkami powinnacbyypetniona klejem (warunek wdaiwej
przyczepnéci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny ydawa gtuchego
odgtosu,

- grubag¢ warstwy klejcej powinna b§ zgodna z dokumentagcjlub instrukci
producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykiadziny qdaszczyzny poziomej
(mierzone tat dtugasci 2 metrow) nie powinno liywieksze nk 3 mm na diug€ci taty
I nie wigksze nz 5 mm na catej diugai i szerokadci posadzki,

- spoiny na catej dtugai i szerokdci musz by¢ wypetnione zapragdo spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej powinno wynosi wigcej niz 2 mm
na diugdci 1 m i 3 mm na catej diugoi lub szerokéci posadzki dla ptytek
pierwszego gatunku i odpowiednio 3mm i 5mm dla gkytgatunku drugiego i

trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny bywypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny ky osadzone zgodnie z dokumentacja i instrakcj
producenta,

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST B-00.00@nagania ogolne” pkt. 8

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin obliczagsiv metrach kwadratowych na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmuic wymiary wswietle scian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sipowierzchnie stupow, pilastrow, fundamentow i icmglementéw
wickszych od 0,25

W przypadku rozbienosci pomidzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzghni
oblicza s¢ wg stanu faktycznego.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST B-00.0Q/¢magania ogolne” pkt. 9

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem wyktadzin elementem ulggan zakryciu g
poditaza. Odbidr podtd musi by dokonany przed rozpogziem robot wyktadzinowych.

W trakcie odbioru naley przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki bada nalezy porown& z wymaganiami dotyezymi podi@ i
wymienionymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadziw pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmazna uzna podiaza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacj SST i zezwolk do przysipienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paetonie powinno b
odebrane.

Wykonawca zobowdzany jest do dokonania naprawy padtgooprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. Wagyi gdy naprawa jest niemrova
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(szczegllnie w przypadku zaonej wytrzymatdci) podiaze musi by skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zezane z dokonanym odbiorem robot ulegggh zakryciu (podid)
oraz materialdbw naky zapisg w dzienniku budowy lub w protokdle podpisanym prze
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wywcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gidla zakresu okéonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevetealizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbioremh&awym.

Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadagrobecnéci kierownika
budowy.

Protokot odbioru ogciowego jest podstawa do dokonanigsciowego rozliczenia robot
jezeli umowa taka formaprzewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczna @aeeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (iléci), jakasci i zgodndaci z dokumentaaj projektowva.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przemmawiajcego na podstawie
przediazonych dokumentow, wynikow bafla pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalngci powinna okréla¢ umowa.
Wykonawca robét obowzany jest przediy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawgz

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyzxmi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje digci dla zastosowanych materiatow
i wyrobow,

- protokoty odbioru podiza,

- protokoty odbiorow cgsciowych,

- instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapozhasic z przediaonymi dokumentami,
przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6mniejszej SST,
poréwn& je z wymaganiami i wielkiciami tolerancji podanymi podanymi w pkt. 6.5. oraz
dokon& oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinnydwykonane jeeli wszystkie wyniki badai
pomiarbw § pozytywne i dostarczone przez wykonawdokumenty s kompletne i
prawidtowe pod wzgidem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik bada byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to mazliwe nalezy poprawt wykiadzire lub okladzir i przedstawd ja
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatdci
wyktadziny lub okfadziny zamawiggy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do
ustalés umownych,
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- w przypadku, gdy nie as mazliwe podane wyej rozwhzania wykonawca
zobowhzany jest do usuetia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin,
wykona: je ponownie i powtornie zgtasdo odbioru.

W przypadku nie kompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnaci odbioru sporzdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamayziegio |
wykonawcy. Protokoét powinien zawiéta

- ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek za wskazaniemzaiwosci ich usurgcia,

- stwierdzenie zgodrsoi lub niezgodnéci wykonania wykiadzin i okladzin z
zamowieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomddzy
Zamawiagcym a wykonawca.

8.4. Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny przeprowadza o uptywie okresu gwarancji, ktérego dhdggest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jesina stanu wyktadzin i oktadzin
po wytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonyvamy tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstavaeny wizualnej wyktadzin i oktadzin
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4 ,Odbidr ostatgcobot”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstado zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania pateh wynikajacych z obntonej jakaci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonywanych oktadzinach i wyktadzinach.
Zgodna¢ wykonania robot stwierdza esina podstawie zgoddo wynikéw bada
kontrolnych wymienionych w p.5 z wymaganiami noraprobat technicznych i niniejsz
specyfikacy.
Roboty oktadzinowe wykonane niezgodnie z wymienmnywymaganiami mog by¢
odebrane pod warunkiemme odsg¢pstwa nie obriaja wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nale je poprawt i przedstawd do ponownego
odbioru.
Protokdét odbioru powinien zawiera

- ocere wynikow bada,

- stwierdzenie zgodnroi lub niezgodnéci wykonania rob6t z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w OST B-00.00.00. Wymagania
ogolne pkt.9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnéci
Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty wyktadzinowe i
oktadzinowe hdzie dokonywana w nagiujacy sposob:
- W oparciu o wart@& robot okrélona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztgrysfaktycznie wykonanej
ilosci robot.
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Rozliczenie hdzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego ezsakrrobot i ich
koncowym odbiorze.

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadareambejmug:

- robocizr bezpdredni wraz z narzutami,

- wartaes¢ zwytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wrazubytkami

wynikajacymi z technologii robo6t z kosztami zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu z narzutami,

- koszty pérednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny.
Ceny jednostkowe uwzglniajp réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezdnych rob6ét pomocniczych i towarzgsych takich jak np.
osadzenie elementéw wykezeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomostgridry
zabezpieczafe, Gwietlenie tymczasowe, piginacja wykonanych wykiadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno — biurowego dla pradodw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Défjr, klasyfikacja, wiaciwosci i
znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczndcienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, widciwosci i znakowanie.

- PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowana sucho o nagiliwosci
E>10%. Grupa B .

- PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowara sucho o matej nakliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowaa sucho o nagiliwosci
wodnej 3%<E6%. Grupa B Il a

- PN-EN 178:1998 Piytki i ptyty ceramiczne praso@ na sucho o matej
nasikliwosci wodnej 6%<E10%. Grupa B 11 b.

- PN-EN 121:1997 Piytki i ptyty ceramiczneagnione o niskiej nagkliwosci wodne;j
E<3% Grupa A |

- PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramicznegnione o niskiej nagkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A lla. Cz. 1.

- PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramicznegnione o niskiej nagkliwosci wodnej
3%<E<6% Grupa All a. Cz. 2.

- PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramicznegnione o niskiej nagkliwosci wodnej
6%<E<10% Grupa A ll b. Cz. 1.

- PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramicznegnione o niskiej nagkliwosci wodnej
6%<E<10% Grupa A ll b. Cz. 2.

- PN-EN 188:1998 Piytki i ptyty ceramiczneaghione o niskiej nagkliwosci wodne;j
E<10% Grupa A lll.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaga i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1/1999 Ptytki i ptyty ceramiczrieobieranie prébek i warunki
odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2/1999 Pilytki i ptyty ceramiczn®znaczanie wymiaréw i
sprawdzanie jakai powierzchni.

- PN-EN ISO 10545-3/1999 Plytki i plyty ceramiczn®znaczanie nagiliwosci
wodnej, porowatéci otwartej, g@stosci wzglednej pozornej orazegtasci catkowitej
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PN-EN ISO 10545-4/1999 Piytki i ptyty ceramiczri@znaczenie wytrzymadoi na
zginanie i sity tamice.

PN-EN 1SO 10545-5/1999 Piytki i ptyty ceramiczn®znaczenie odpordo na
uderzenia metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN 1SO 10545-6/1999 Plytki i ptyty ceramiczn®znaczenie odpordo na
wgtebnescieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7/2000 Ptytki i ptyty ceramiczn®znaczenie odpordo na
scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8/1998 Piytki i ptyty ceramicznéznaczenie cieplnej
rozszerzalngci liniowe)j.

PN-EN ISO 10545-9/1998 Ptytki i ptyty ceramiczi@znaczenie odpordoi na szok
termiczny.

PN-EN 1SO 10545-10/1999 Ptytki i ptyty ceramiczr@znaczenie rozszerzakod
wodnej.

PN-EN ISO 10545-11/1998 Ptytki i ptyty ceramiczrn@znaczenie odporsc na
pekniccia wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12/1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie mrozoodporu.
PN-EN ISO 10545-13/1990 Piytki i plyty ceramiczn®znaczenie odporia
chemicznej.

PN-EN I1SO 10545-14/1999 Piytki i ptyty ceramiczn@znaczenie odpordd na
plamienie.

PN-EN ISO 10545-15/1999 Piytki i ptyty ceramiczi@znaczenie uwalniania otowiu
I kadmu.

PN-EN ISO 10545-16/2001 Ptytki i ptyty ceramiczr@znaczenie matych xaic
barw.

PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaueetwarddci powierzchni wg
skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wgigania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie ksafaticenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytekefilicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowgrtigek. Oznaczenie odporém
chemicznej zapraw na bazgwic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania gkyt Cz.2 oznaczenie
odporndci nascieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania gkytCz.3: oznaczenie
wytrzymataci na zginanie $ciskanie.

PN-EN 12808-:2002(U) Zaprawy do spoinowania py@z.4:0znaczenie skurczu
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania gkytCz.5: oznaczenie
nasakliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych dketowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materidé ich wykonywania.
Terminologia.

PN-887B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betwonbapraw.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét tbrwees¢ 4, wydanie Arkady 1990
rok.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych czs¢ B zeszyt 5
Okfadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydahTB — 2004r.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydafikas — 2001 r.

Atlas Budowlany, miegcznik wydanie specjalne 1998r.

Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresydanie Ceresit — 1999r.
Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresir — 2001r.
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