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1.WSTĘP 

 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi przy realizacji 
remontu budynków Muzeum Okręgowego przy ul. Gierczak nr 28 w Kołobrzegu.  
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie obróbek blacharskich z rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi 
ponad dach budynku. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
 

• Wykonanie szczelnego odwodnienia połaci dachowej budynku mieszczańskiego od strony 
północno – zachodniej na styku z istniejącym budynkiem mieszkalnym, poprzez : 
- sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń, umocowanie obruszonych 

uchwytów itp., 
- ewentualna wymianę odcinków rynien i rury spustowe, wyprofilowanie spadków rynny, 
- wymiana obróbki blacharskiej przy kominie. 
 

1.4.Określenia podane w niniejszej SST 
.Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne „ pkt.1.4. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt. 1.5. 
 
2.MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne pkt 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania pokryć dachowych. 
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2.2.Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawarte w normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
2.3.Blacha stalowa powlekana oraz elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej 
(rynny, rury spustowe) 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
3.SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
 
4.TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.Obróbki blacharskie 
5.1.1.Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.1.2.Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5mm do 
0,6mm moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15oC. Robót 
nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
5.1.3.Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 
wody z obszaru dylatacji. 

 
5.2.Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych 
5.2.1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 
5.2.2.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłoŜu powinny być 
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie naleŜy stosować koryt 
o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuŜ ścian attykowych, ścian 
budynków wyŜszych w odległości mniejszej niŜ 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
5.2.3.Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0m. 
5.2.4.Wpusty dachowe powinny być osadzone w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoŜe wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu.  
5.2.5.Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5m od elementów 
ponaddachowych. 
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5.2.6.Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałoŜonymi na wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyną niedroŜności rur spustowych. 
5.2.7.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999. 
5.2.8.Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-
EN 607:1999. 
5.2.9.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być : 

a)wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
element wieloczłonowe, 
b)łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na 
całej długości, 
c)mocowanie do uchwytów , rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm, 
d)rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.2.10.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być : 
a)wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 
b)łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c)mocowanie do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3m w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach, 
d)rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
Ŝeliwnej na głębokość kielicha. 
 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
a)Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieŜącym sprawdzeniu zgodności 
wykonywanych prac z wymaganiami niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
b)Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu wykonania z projektem 
oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-
10240 pkt.4. 
c)Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów  i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
7.OBMIAR ROBÓT 

 
7.1.Jednostką obmiarową robót jest : 

- dla robót – rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
- obróbki blacharskie – m2 

7.2.Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
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8.ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.Podstawą do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
8.2.Ogólne wymagania odbioru robót dekarskich 
8.2.1.Roboty dekarskie, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemoŜliwy lub utrudniony. 
8.3.2.Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: dokładności wykonania obróbek 
blacharskich i ich połączeń z pokryciem. 
8.3.3.Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4.Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5.Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a)dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b)dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
c)zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d)protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien 

wchodzić program utrzymania pokrycia, 
- Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną, 

Certyfikaty na znak bezpieczeństwa – na wbudowane materiały. 
8.3.6.Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich 
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.3.7.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 
odebrane. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwa uŜytkowania i trwałości , 

obniŜyć cenę wykonanych robót, 
- w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania – rozebrać miejsca nie 

odpowiadających SST i ponownie wykonać roboty . 
 

8.5.Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
8.5.1.Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
8.5.3.Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
8.5.4.Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnym. Rury 
spustowe powinny być montowane po sprawdzeniu drąŜności przewodów kanalizacyjnych. 
 
8.6.Zakończenie odbioru 
8.6.1.Odbioru pokrycia papą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
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- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.Obróbki blacharskie 
- Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje : 
- - przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.2.Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
Uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1.Normy 

-     PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
- PN061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
- PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
- PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U, wymagania i badania. 

 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część O : zabezpieczenia i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydanie ITB Warszawa 2004r. 

  
 
 


