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1.WSTEP

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonaniem robét izolacyjnych w ramachaetua
budynkéw : kamienicy mieszcaskiej, oficyny i tarasu Muzeum @ira Polskiego przy ul.
Gierczak nr 28 w Kotobrzegu.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SSdgzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice
na celu wykonanie :
- izolacji poziomych,
- izolacji pionowych.
Zakres opracowania obejmuje oMemie wymaga odndnie wigciwosci materiatdw,
wymaga i sposobow wykonanych izolacji, wymagadotyczacych wykonania powiok
izolacyjnych wewntrznych i zewrtrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioru, tdki
jak :
« wykonanie izolacji poziomegcian fundamentowych oficyny — 2x papa na
lepiku,
* wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej murow ofignkowanych
oficyny — wodorozcigczalra mas bitumiczr,
* wykonanie izolacji przeciw wilgoci zawartej w gruacemulsg bitumiczry
CP-10 na pow. Pionowych — odstonietyician kamienicy i oficyny,
* wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiem murow
nieotynkowanych — BITIZOL 2R+P — muréw oporowych.

1.4.Okreslenia w SST
Okreslenia podane w niniejszej SSd zyodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdIne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

2.1.0g06Ilne wymagania dotycgce materiatow
Materiaty stosowane do wykonywania robét izolacgmpowinny mié:

- Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z obawujacymi normami,
- Certyfikat na znak bezpieazswa,
- Na opakowaniach powinien znajdaizge termin przydatnéci do stosowania.

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1.Papy

W szczegolngéxi rolki papy nie powinny miezadnych uszkodzemechanicznych, np.
postrzpionych brzegow, dziur, zatamazdartej powtoki itp.,
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2.2.2.Lepiki i kleje

Lepiki i kleje nie powinny dziakaszkodliwie nagczone materiaty i powinny wykazywa
dostateczaodpornd¢ w srodowisku, w ktorym zostaruzyte oraz naleyta przyczepnét do
sklejanych materiatow. Materialyywane do wykonywania izolacji wodochronnych, w
kazdym przypadku nie magby¢ naraane na dziatanie substancji agresywnych w stosunku
do nich.

3.SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonywania robdét malarskich powinien wykazaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu :

- drabiny i rusztowania,

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysrga podtiaa,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pedzle i walki,

- mieszadta naglzane wiertarka elektrycan

- przenadne pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikfasb,

- agregaty malarskie ze gparkami.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw do robot izolacyjnych w opakaiach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkdéw transportu. W czasie transportu nglezabezpieczy przewaone
materialy w sposob wykluczaly uszkodzenie opakowa W przypadku diych ilosci
materialbw zalecane jest przexemie ich na paletach izycie do roztadunku uedzea
mechanicznych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rokgitdano w OST Wymagania ogolne pkt.2.

5.2. Warunki prowadzenia robaét izolacyjnych
Roboty izolacyjne mina rozpoczé, kiedy podiaa spetniaj nastpujace wymagania:

- powierzchnia podita pod izolacje przyklejane lub powilokowe z maténat
bitumicznych powinna hiyréwna (bez wgibien, wypuktasci i peknigé) i czysta

- zaprawa lub beton podia powinny by zwiazane i o dostatecznej wytrzymsto na
sciskanie,

- nara@a powierzchni izolowanych powinny éyzaokaglone promiennie 3-5cm lub
sfazowane poddtem 45° na szerokoi i wysokaci po 5 cm od krawdzi naraa,

- podiaze pod powtoki z roztworu asfaltowego powinnaétsuche tj. o wilgotnéi
3%, a pod emulsje asfaltowe asoby¢ wilgotne,

- powtoki gruntujce z roztworu asfaltowego lub emulsji asfaltowyéitore maja
spetni& role samodzielnych izolacji przeciwwilgociowych, powiniby¢ naktadane
co najmniej w 2 warstwach (kda nastpna naktadana po wysclknoiu poprzedniej),
jezeli natomiast maja stanofvitylko podkiad pod izolacje papowe, to moby¢
jednowarstwowe,

- powioki izolacyjne z mas asfaltowych nmpogby¢ stosowane tylko do
przeciwwilgociowej ochrony zewetrznej fundamentow, piwnic itp. Grukd powtok
asfaltowych nie powinna bymniejsza ni 2 mm,



Remont i renowacja budynkéw Muzeume@a Polskiego w Kotobrzegu przy ul. Gierczak nr 28
Inwestor : Muzeum Q@#a Polskiego 78-100 Kotobrzeg ul. Armii Krajowej 13

- izolacja papowa do ochrony podziemnyclksck obiektow przed wilgoai powinna
by¢ wykonana z dwoch warstw papy, przyklejanej na jcptewierzchni podiea
uprzednio zagruntowanego. lzolacja powinna pyzyklejana do podi@ i micdzy
poszczegbdlnymi warstwami papy — na catej powierzchnw sposéb aigly.
Niedopuszczalne jest pozostawienie miejsc nieskigjo, fatd lub pcherzy.
Szerokaé¢ zaktaddw arkuszy papy w jednej warstwie powinnaiig mniejsza i 10
cm, a zakilady arkuszy kolejnych warstw powinny byzesunjte wzgkdem siebie o
20 cm.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST Wymagania ogoélne

6.2.Kontrola robét izolacyjnych

Kontrole robot izolacje w zat@osci od ich rodzaju naly wykonywa& w nasgpujacych
terminach :
- po przygotowaniu podiy pod izolacje,
- pow ykonaniu kadej warstwy w izolacjach wielowarstwowych.
Odbior, przeprowadzony po przygotowaniu padtopod izolacje powinien obejmowa
sprawdzenie wytrzymadoi, réwnaci, czystéci i suchdci podiaza (wykrywanie
nierownaci, peknig¢, | uszkodzé podiaza, braku zaokglen w nar@ach, braku
prawidtowego uszczelnienia miejsc przebicia izolaspymi elementami; sprawdzenia na
podstawie atestéw rodzajéw i jadd materiatdw, przeznaczonych do wykonania izolacfiz
zgodndci ich z wymaganiami projektu i odpowiednimi normgranstwowymi.
Odbior , przeprowadzony po wykonaniu zBaj warstwy izolacji przeciwwilgociowej
powinien obejmowéa
- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej,
- sprawdzenie dokladdo obrobienia narpy, miejsc przebicia przez inne elementy
oraz wszelkich miejsc weliwych na przecieki,
- wykrywanie wszelkich uszkodaemechanicznych warstwy izolacyjnejggherzy,
przeswitow, braku sklejenia warstw itp.

7.0BMIAR ROBOT

llos¢ wykonanych robét izolacyjnych w fmokreila sk na podstawie dokumentacii
projektowej z uwzgldnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonaycze
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdhon naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Odbiér ostateczny powinien polégaa sprawdzeniu:
- ciagtosci izolacji i jej zgodnéci z projektem technicznym oraz niniegsspecyfikacy,
- wyskpowania ewentualnych mechanicznych uszkadzelacji.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagatawianych powtokom nie jest spetnione,
naleey uzn&, ze powiloki nie zostaty wykonane prawidiowo i nalewykona dziatania
korygujace, magce na celu usuetie niezgodngéci. W tym celu w protokdle kontroli i bada
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdbw oraz sposoby degipenia do zgodsoi
powtoki z wymaganiami.
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Po usungciu niezgodnéci nalezy ponownie skontrolowawykonanie powtok a wynik

odnotowa w formie protokotu kontroli i bada

Protokot odbioru powinien zawigra

ocere wynikow bada,

stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robot z zamowieniem,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za wykonan i odebran ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije :

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatdw i spta,

przygotowanie powierzchni,

wykonania powtok izolacyjnych,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacji stanowiska roboczego.

uporadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1.Zwhzane normatywy

WTWO Rob6t Budowlano — montawych — Tom 1 i 2 — Budownictwo ogélne
Specyfikacja Itotnych Warunkéw Zaméwienia, Specfije techniczne.

10.2.Zalecane normy

PN-B - 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i dxaid techniczne przy odbiorze,
PN-B — 24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno,

PN-B — 24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania,

PN-B — 27617 Materialy izolacji przeciwwilgocioywe



