SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | DBIORU ROBOT BUDOWL ANYCH

SST 07.00

CPV 45261910 - 6 — naprawa dachow

Autor opracowania :

inz.Alina Zarbska

Koszalin, kwieci@é 20009r.



Roboty i renowacja budynkéw Muzeume@aPolskiego przy ul. Gierczak nr 28 w Kotobrzegu
Inwestor: Muzeum Inwestor @a Polskiego w Kotobrzegu ul. Armii Krajowej nr 13

YA | 2SSOSR 3
O o =T [ 410 RS 35 3 PP PPPPPPPPPPPTRN 3
1.2.Z8KIeS STOSOWANIA SST ...oeviiiiiuuuun s s e e e e e e e e eeeeeeeeastetbasea s s s e e e aaaaaaasaaeaaaaaaeeeeesssssnnnnnns 3
1.3.Zakres robOt OBYCN SST.....oviiiiiiiiii e 3
1.4.0krélenia podane W NINIEJSZE) SST ... oottt e e e e e e e e e et e e e enneeeseeannnes 3
1.5.0g06Ine wymagania dOtyZR rODOL ...........uuvueiiiiii e e e e e e e e e 3

P2 I = N PP 3
2.1.0g6Ine wymagania dotygze materiatOW.............oovvvvvviiiiiiiiii e 3
2.2.ROAZAJE MALEITAIOW ......eeeviiiiiiiii ettt e e e e e e e e e e e rneeeeeeeees 4
2.3.Blacha stalowa powlekana oraz elementy prekalvgne z blachy stalowej powlekanej
(FYNNY, TUFY SPUSTOWE) ...t oo e ettt e et eetttasb s s e e e e e e e e eaaaaaeeeaeaeeeeeeeessnnnnnnnn e es 4

RS o ¥ PP PPPPPPP 4
3.1.0g0Ine wymagania dOtYEZR SPIBLU .......coeeiiiiiiiiiiiiiieieeer e e e e e e e et e e e e e e e e e e eeeaaeaeaaans 4
3.2.Sprzt do wykonywania roDOL...............oovveiiet e e e e ———————— 4

I I N ] = @ ] PSS UURR TR 4
4.1.0g06Ine wymagania dotyze traNSPOITU .......ceiieeeeeeeeeeeeeeeeeeetieeeeeeeeeeeeans s e e e e e e e eeeeeeeeeeennnes 4
4.2.Transport MateriatOW ...........cc.eeeeeeerriivieeeeeeiiiiiieeeeens Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

5. WYKONANIE ROBOT. ..ottt ettt ste et aesaeetsseeaensensstestestesseneaneanes 4
5.1.0DrObKi BIAChArSKIE ........uviiiiiiiiiiii e e e e e 4
5.2.Urzdzenia do odprowadzenia wod O0padoWyCh .......ceeeeeiiiiiiiiiiiieiecee e e e 4

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT ..ottt ettt ettt ae ettt e e nnens 5

7.OBMIAR ROBOT ....tiiteteteseceseee e ettt ee e et nane e et esen e e s s e e eenns 5

8.ODBIOR ROBOT .....viviiiiiitiieteiete et eeeaste st te st se st tesaesessesestesa st es s esesenanaesssaessesessese st esensesessars 6

9. PODSTAWA PEATNGBCL....oviieeceeceeeete et ete ettt eeaesseetesteete s testestesteeaassstesaestessnnnnnnsens 7

10.PRZEPISY ZWAZANE ..ottt eemmn ettt e e e e e e e e e e e e e e s s e s s s nnnnneeeeeeeas 7
0 200 8 Ao 1 Y2 PP 7
10.2.InNe dOKUMENLY T INSIIUKCIE .....ceviiiie et e e e e e s 7



Roboty i renowacja budynkéw Muzeume@aPolskiego przy ul. Gierczak nr 28 w Kotobrzegu
Inwestor: Muzeum Inwestor @a Polskiego w Kotobrzegu ul. Armii Krajowej nr 13

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfihtécznej (SST) s wymagania dotycxe
wykonania i odbioru obrébek blacharskich wraz zngmi i rurami spustowymi przy realizacji
remontu budynkow Muzeum Qdgowego przy ul. Gierczak nr 28 w Kotobrzegu.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SSTYzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie obrébek blacharskich z rynnami anoir spustowymi oraz elementami wystajmi
ponad dach budynku.

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robot:

« Wykonanie szczelnego odwodnienia potaci dachoweélybku mieszczsskiego od strony
pétnocno — zachodniej na styku z istaggim budynkiem mieszkalnym, poprzez :
- sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkagdzemocowanie obruszonych
uchwytoéw itp.,
- ewentualna wymianodcinkéw rynien i rury spustowe, wyprofilowanieasixéw rynny,
- wymiana obrobki blacharskiej przy kominie.

1.4.0kreslenia podane w niniejszej SST
.Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowgrujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogQlmpét.1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wgan@ dotycgce robét podano w
ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2.MATERIALY
2.1.0g0Ine wymagania dotycgce materiatow
Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania po&achowych powinny mée

- Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodnaci z Aproba# Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieazswa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorma europejsk wprowadzon do zbioru norm

polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdaise termin przydatngci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powiniert lzgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentae dotyczica sktadowanych na
budowie materiatébw przeznaczonych do wykonywanieygodachowych.
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2.2.Rodzaje materiatow

Wszelkie materialy do wykonywania pokry dachowych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawarte w normach polskich lub aprotbatda® dopuszczagych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.3.Blacha stalowa powlekana oraz elementy prefabkpwane z blachy stalowej powlekanej
(rynny, rury spustowe)
Wszystkie materiaty dekarskie powinnycbgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przygcie materiatdw i wyrobow na bude@wpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

3.SPRZAET
3.1.0g06Ine wymagania dotycgee sprztu
.OgoIne wymagania dotysgee sprztu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.Sprat do wykonywania robot
Roboty mana wykonywa recznie lub przy #yciu innych specjalistycznych naizi.

4. TRANSPORT
4.1.0g06lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.0brébki blacharskie

5.1.1.0broébki blacharskie powinnydbgostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2.0brébki blacharskie z blachy stalowej i stap ocynkowanej o grulci od 0,5mm do
0,6mm mana wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj od —1%C. Robdt
nie mazna wykonywa na oblodzonych podiach.

5.1.3.Przy wykonywaniu obrébek blacharskich malegpamitac o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny dyzabezpieczone w sposéb utiviajacy

przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachtal sposéb, aby nagtowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

5.2.Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych

5.2.1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem gemym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarspadku podinym.

5.2.2.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wemrym w podigu powinny by
wyrobione koryta odwadnigfe o przekroju tréjgnym lub trapezowym. Nie nalg stosowa koryt

0 przekroju prostaknym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdician attykowych gcian
budynkéw wyszych w odlegtéci mniejszej nt 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.2.3.Spadki koryt dachowych nie powinny¢hyniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza25,0m.

5.2.4.Wpusty dachowe powinny dwpsadzone w korytach. W korytach o przekroju ttjgm i
trapezowym podize wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu stpupowinno by
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.2.5.Wpusty dachowe powinny bysytuowane w najaszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlégto mniejszej ni 0,5m od elementow
ponaddachowych.
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5.2.6.Wloty wpustow dachowych powinnydyabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natazonymi na wpust przed mtiwoscia zanieczyszczeniasimi lub innymi elementami magymi
sta si¢ przyczym niedraznosci rur spustowych.
5.2.7.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpmy& wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622 PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.
5.2.8.Rynny dachowe i elementy wypgsiaia z PVC-U powinny odpowiadavymaganiom w PN-
EN 607:1999.
5.2.9.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powingy b
a)wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggh ditugdci arkusza blachy i sktadane w
element wielocztonowe,
b)taczone w ziczach poziomych na zakfad szerédicdOmm; zhcza powinny by lutowane na
catej dtugdci,
c)mocowanie do uchwytdéw , rozstawionych w ggdach nie wgkszych nk 50 cm,
d)rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.2.10.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowangjinny by :
a)wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh ditugdci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,
b}taczone w zczach pionowych naabek pojedynczy lecy, a w zhczach poziomych na
zaktad szeroki 40 mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,
c)mocowanie ddcian uchwytami, rozstawionymi w og@ptich nie wgkszych nk 3m w sposob
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub dganie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,
d)rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny kiy wpuszczone do rury
zeliwnej na gtbokas¢ kielicha.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Kontrola jakéci robot polega na sprawdzeniu zgoflrioich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

a)Kontrola me¢dzyoperacyjna pokty papowych polega na bigcym sprawdzeniu zgodiac
wykonywanych prac z wymaganiami niniejszej szczegéj specyfikacji technicznej.

b)Kontrola kaxcowa wykonania poktypapowych polega na sprawdzeniu wykonania z prefekt
oraz wymaganiami specyfikacji. Konteoprzeprowadza siw sposob podany w normie PN-98/B-
10240 pkt.4.

c)Uznaje si, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie éefavosci materiatdw i pokrycia
dachowego $zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.Jednostkobmiarovy robot jest :

- dlarobo6t — rynny i rury spustowe — 1 m wykonanygnien lub rur spustowych.

- obrébki blacharskie — m2
7.2.1l0s¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanywzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1.Podstaw do odbioru wykonania rob6t pokrywczych papowyamsivi stwierdzenie zgodia
ich wykonania z dokumentacprojektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.
8.2.0gdIne wymagania odbioru robot dekarskich
8.2.1.Roboty dekarskie, jako roboty zanik&j, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w
czasie odbioru @&ciowego naley przeprowadz dla tych roboét, do ktorych degt p&niej jest
niemazliwy lub utrudniony.
8.3.2.0dbidr cgsciowy powinien obejmowa sprawdzenie: doktaddo wykonania obrobek
blacharskich i ich pakzen z pokryciem.
8.3.3.Dokonanie odbioru exiowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4.Badania kicowe pokrycia nalegy przeprowadzi po zak@czeniu robot, po deszczu.
8.3.5.Podstawdo odbioru robét pokrywczych stanewiastpujace dokumenty:
a)dokumentacja projektowa i dokumentacja powykorzayc
b)dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbior czsciowy podiaza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentdéw pokrycia,
c)zapisy dotyczce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatow,
d)protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére piony zawiera:
- zestawienie wynikéw badamicdzyoperacyjnych i kicowych,
- stwierdzenie zgodnroi lub niezgodnéci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentgc;j
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, wadktej dokumentacji powinien
wchodzt program utrzymania pokrycia,
- Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Deklaracjggadndci z Aprobai Techniczn,
Certyfikaty na znak bezpieargtwa — na wbudowane materiaty.
8.3.6.0dbidr kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykoetaimprobek blacharskich
I pofaczenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeeksploatacyjnych.
8.3.7.Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne vkyni
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrypepowe nie powinno by
odebrane.
W takim przypadku nals przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
- poprawt i przedstawé do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwa wytkowania i trwaldci |,
obnizy¢ cere wykonanych robot,
- w przypadku gdy nie as mazliwe podane rozwzania — rozebka miejsca nie
odpowiadajcych SST i ponownie wykokaoboty .

8.5.0dbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spusich powinien obejmowa

8.5.1.Sprawdzenie prawidtova pofaczen poziomych i pionowych.

8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementow do deskoviamizian.

8.5.3.Sprawdzenie prawidtovm spadkdw rynien.

8.5.4.Sprawdzenie szczekwdo polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnym. Rury
spustowe powinny dymontowane po sprawdzeniwénosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6.Zakaiczenie odbioru

8.6.1.0dbioru pokrycia pagpotwierdza si protokotem, ktory powinien zawiera
- ocere wynikéw bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaiwosci ich usurgcia,
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stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0brébki blacharskie

Placi sé za ustaloa ilos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje :
- przygotowanie,

zamontowanie i umocowanie obrobek w padiazalutowanie patzen,
uporzdkowanie stanowiska pracy.

9.2.Rynny i rury spustowe
Placi st za ustaloailos¢ ,m” rynien i rur spustowych oraz zalutowanie gr#en,
Uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PNO061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane zhyatalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtdialéswych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaeur spustowych okgtych.

PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wganaia i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustoweazly. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowdaeynien potokagtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyges&a z PCV-U, wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich — czs¢ O : zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydanie ITB Warszaw@20



