SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SB01

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

CPV 45111200-0 — roboty przygotowawcze

Autor opracowania:

inz.Alina Zar ¢bska

Koszalin, kwieciad 20009r.



Roboty renowacyjne i remontowe budynkéw Muzeumz@Polskiego przy ul. Gierczak nr 28 w Kotobrzegu
Inwestor : Muzeum Qra Polskiego w Kotobrzegu ul. Armii Krajowe nr 13

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. ......oioiieiiieceeete e 1
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY ...ttt 1
L. WSTEP. ..o ettt et er e et e e st e e te e s ae e e reeenee e, 2
1.1, Przedmiol SST ..o eeememr ettt e e e e e e e e e e s e s s s e e e e e e e e e e e e e e e e e s e a bbb ee e 2
1.2. ZAKreS STOSOWANIA SST ......uuiiiiritts s e e e e s s s b bee s et e e et e e e e e e sseesssbbbbbbesseseeeeeeeeaaeeas 3
1.3. Zakres robOt OBlyCh SST .....coiiiieeeecee e e e e e e e e e e e e e e e e eeeaeeaen e nnnns 3
1.4. OKrélenia POASIAWOWE...........cccoiiiiiieeeeiitteeemmme e e e e et ee s s e e e e e e e e aeeeeeeeeeeneeeeeeeesssnnnnnns 3
1.5. Ogolne wymagania dOtyz rODOL.............uuuiiiieie e e e e e e e e e e e e s 3
2. MATERIALY oottt et e e e ae e eaaeeae e 3
B S P RET ettt ettt ettt ettt ettt ettt 3
3.1. OgoIne wymagania dOtYIR SPIBLU..........ccciuririiiiiiiiiiiieeeee e e e e e e e eeeeeteee e eeeeeaaaeeeaeaeaaaaans 3
3.2. Spret do zdgcia humusu /IUD darminy ... oo 3
4. TRANSPORT ...ttt et e et eene e e e saeesnbeearee s 4
4.1. Ogoline wymagania dotyEze traNSPOMU .......cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetieeeeeaeeeeeeeae s e e e e e eeeaaeeeeeeeennnns 4
4.2. TranSPOrt NUMUSU | AarNiNY....... ... e e eeeeeeeeeeeeeeeeessteeess e e e e e esesaeseesaeaaaseeesseesessmnnnns 4
5. WYKONANIE ROBOT......ooiiiiriieiiesissies s 4
5.1. Ogolne zasady WyKONANia FODOL. .........cceeeeeiiiiiiiiiiiiiieee e e e e e e e e e e e e e e 4
5.2. ZdRCIe WarSIWY NUMUSU .......iiiiiii e ee e e e e e e e eeeeeeeeananas 4
RGN Ao | Tol <3 F= T 0110 )Y PSRRI 4
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.....oooeoeeteeeeeeeeeeee et eeseee e 5
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robOt...............uuuiiiiiiii e 5
6.2. Kontrola usurcia humusu [ub/i darniny ..............oooiiiicemmeeeeeeee e 5
7. OBMIAR ROBOT........oiiiiieieriiseiesiss s sssessess s 5
7.1. Ogolne zasady obmiaru robOL............cccoriee e 5
7.2. JedNOoStKa ODMIAIOWA .........coiiiiiee ettt e e e e e e 5
8. ODBIOR ROBOT....oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ee et eene e 5
9. PODSTAWA PLATNGBC ..o 5
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy PratrBli .............ccooiiiiiiiiiiiiiiiee e 5
9.2. Cena JedNOStKi ODMIAIOWE] ............ . wummmme e eeeeeteaaa s e e e e e e e e e aeeeeeeeeeebssennansessannnaaa e e e aeeeeaaeas 5
10. PRZEPISY ZWAZANE ..........coooioeeee ettt 5.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknig (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwzanych ze zdgiem warstwy humusu i/lub darniny przy wykony-
waniu wykopu do wzmocnienigian fundamentowych przy oficynie — podczas wykoagych
robét remontowych i renowacyjnych budynkéw Muzeumz@ Polskiego w Kotobrzegu przy ul.
Gierczak nr 28.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi jdkument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robé6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robét awanych
ze zdgciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST B-00.@0"@/ymagania ogolne"pkt.2.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét

Ogolne wymagania dotyaeze robo6t podano w OST B-00.00.00 "Wymagania ogGhhe'2.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w OST B-00.00.00 “Wymagania ogdolne"Fkt

3.2. Sprz et do zdj ecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwrzanych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nie nagtaj
sie do powtdrnego zycia naley stosowa:
- fopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscaclziggra-
widtowe wykonanie robot spgem zmechanizowanym nie jest Aiwve,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypati&nsportu na odlegdé wymagagca zasto-
sowania takiego spgiu.

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdciem warstwy darniny nadgjej st do powtdrnego
uzycia, naley stosowa :
- naze do cgcia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,
- fopaty i szpadle.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST B-00.00.00 "Wymagandidne
pkt 6.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéw
transportem samochodowym. Wykidodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

Darnire nalery przewoz¢ transportem samochodowym. W przypadku darninyzmaezo-
nej do powtdrnego zastosowania, powinna oné tognsportowana w sposéb nie powadyi
uszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST B-0000Mymagania ogéine”
pkt 2.

Teren pod budowdrogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miej-
scach wskazanych w dokumentacji projektowej powittog oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydijeta z przeznaczeniem do fejszego @ycia przy umac-
nianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drkdazewdw oraz do innych czynéa okreslo-
nych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowaraédmiaru humusu powinno éyykonane
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniamyimera.

Humus nalgy zdejmowa recznie z uwagi naasiedztwo budowli i zastosowanie maszyn
moze stanowd zagraenie dla bezpiechstwa robot .

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraznmydh
miejscach okrdonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanychga Irzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zat@ od g¢bokasci jego zalegania, wysoka
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie gipwinna by zgodna z ustaleniami dokumen-
tacji projektowej, SST lub wskazana przezyimera, wedlug faktycznego stanu wystwania.
Stan faktyczny &dzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrégi zwiazanych ze zdgiem war-
stwy humusu.

Zdjety humus naley skiadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania humus
powinny by przez Wykonaweg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przediezayszcze-
niem, a take najedzaniem przez pojazdy. Nie nalezdejmow& humusu w czasie intensywnych
opaddéw i bezpgednio po nich, aby unikid zanieczyszczenia ghin lub innym gruntem nieorga-
nicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w offsie pasa przeznaczonego pod buglgest pokryta darnin
przeznaczogy darnire nalery zdjaé w sposob, ktdry nie spowoduje jej uszkatlzgprzechowywa
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny hyskoszone przed zgjiem darniny. Darnig nalezy cia¢ w regu-
larne, prostoktne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o didégoboku okoto 0,30
metra. Grubé& darniny powinna wynoé&iod 0,05 do 0,10 metra.
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Nalezy dazy¢ do jak najszybszegazycia pozyskanej darniny. 2edi darnina przed powtér-
nym wykorzystaniem musi Byskltadowana, to zalecaggej roztazenie na gruncie rodzimym. ki
brak miejsca na takie roztenie darniny, to naly ja magazynowé&w regularnych pryzmach. W
porze rozwoju rélin darnirg nalery sktadowa w warstwach traw do dotu. W pozostatym okresie
darnirg nalery sktadow@ warstwami na przemian travdo goéry i trava do dotu. Czas sktadowania
darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraekzéygodni.

Darnire nie nadajca siec do powtdrnego wykorzystania najeusurigé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakei rob6t podano w OST B-00.00.00 pkt7.

6.2. Kontrola usuni ecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakmi robot polega na wizualnej ocenie komplgtiaisunecia humusu lubl/i
darniny .

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w 0ST B-0000qKkx 8.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w 0ST B-00M(Kt 9.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w 0ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m wykonania robét obejmuije:
- zdgcie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdinogi lub odwiezieniem na odkiad,
- zdgcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowanjej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.



