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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jako
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T5S wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
ziemnych przy pogbianiu fundamentéw oficyny oraz wykonywariician oporowych tarasu
dla potrzeb Muzeum ®ta Polskiego przy ul. Gierczak nr 28 w Kotobrzegibejmup:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat),
b) zasypywanie wykopow
c) wykonanie zabezpieczenia wykopu odcinkowego ponkbianiu fundamentu oficyny.

1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za ich zgodito

z dokumentagj projektows, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne warunki dotyece wykonania robot zostaty oktene w pkt.2 OST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, i dokatgezgodne z wykazem

podanym w OST .
1.4.3 Zgodnaos¢ robot z dokumentaci projektowsa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngrzekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanevazes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbiemosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obhowe
kolejnas¢ ich waznasci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mie wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadaminspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci, opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbalzgodne z dokumentacprojektowa
i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warkzi
docelowe, od ktorych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli smu by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentacj
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie mate-
rialy zostam zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponawmia koszt
Wykonawcy.
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1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczypstaiuje i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: zapory, ogrodzenie , znaki
ostrzegawcze i informacyjne itp., zapewstay ten sposob bezpiedmdwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaiov dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdqglwv bezpieczestwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje Size
jest whczony w cen umowry.

1.4.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca hdzie przestrzeggprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny spr& przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, ha terenie baz produkcyjnychpmieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach izogeh.

Materiaty tatwopalne drla sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.4.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczalne
do wytku.

Nie dopuszcza eiuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, olmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robot bda miaty aprobag techniczia wydary
przez uprawniomjednostl, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaaczeniu
robdt ich szkodliwéé zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafydechnologicznych wbudowania.zédi wymagaj tego odpowiednie
przepisy Zamawiagy powinien otrzymé zgod: na ycie tych materiatéow od wigiwych
organdéw administracji gatwowe].

Jezeli Wykonawca wuyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.4.8.0chrona wtasndaci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whadgdaoych
wiascicielami  tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegveczasovy
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora nadzoru i wtadze lokalne
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0 zamiarze rozpoegeia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyoktalacji
Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora nadziozainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspoéitpracowal, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca ¢olzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agiza podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaaegjo.

1.4.9.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy
transporcie materiatdw i gruntu, wypasaia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezlkedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyabowo tadunkow.

1.4.10.Bezpiecz@éstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycgych

bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dtiowia oraz nie speinigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i ddolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgme,

socjalne oraz speki odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigstera publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za ochrenrobdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia aywane do robét od daty rozpacta do daty zak@czenia robot (do wydania
potwierdzenia ich zakmzenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca kdzie utrzymywdé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpaézoboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12.Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organa
administracji pastwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczneodre s w jakikolwiek
sposOb zwizane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcaw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzedgapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wyma@aprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob agty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
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2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dafyezproponowanegdrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialdwdpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae
materialy uzyskane z dopuszczalnegddita w sposéb gglty spetniaj wymagania SST w
czasie pospu robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadedo czasu gdyedla one
potrzebne do rob6t, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty svagpkosé i
wiasciwos¢ do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatogdabzlokalizowane w olbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadZob poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢bgrzez Wykonawe
wywiezione na wysypiska do tego celow przeznaczdie. naley ich wykorzystywa do
zasypek.

Zasypki wykopdéw naley wykona piaskiem lub pospotk

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podane w OST pkt. 5

3.2. Sprz et do robot ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazsic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (topaty, kildaty.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdg skrzyniowe, itp.),

- sprzitu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST pkt.6.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbge dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zaladunku oraz
odlegiaci transportu. Wydajnigé srodkow transportowych powinna &y ponadto



Remont i renowacja budynkéw Muzeume@x Polskiego w Kotobrzegu przy ul. Gierczak nr 28
Inwestor : Muzeum Q¢a Polskieqo 78 -100 Kotobrzeg ul. Armii Krajowej 13

dostosowana do wydajm sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegkri transportu ponad waka zatwierdzone nie ni@ by
podstaw roszczé Wykonawcy, dotycgzcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odlegkxi nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboétjictazgodnéé z dokumentagj
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rota@z poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokmi wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiaramrzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pimie przez Inspektora
nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wyznaczaniu roboét zostanjesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez Inspektora nadzoru

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakooza ich doktadng:.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot dma oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentatlowy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a t&kw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzglni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvege na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoredh wykonywane nie piej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod graba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadno $§¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopyegdapce p&niejszemu
zasypaniu nalgy wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéwatinicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny b§ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych lewa
poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyezerasadniczych linii na tawach
powinno by sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora wipadzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno dywykonane z doktadrcia do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktoéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjarie powinno b§ wicksze nk
+/- 10 cm . Raénice w stosunku do projektowanychednych robot ziemnych nie me
przekrocz¢ +1 cmi-3cm.
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Szeroka¢ wykopu nie mae r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +/-
10 cm, a krawdzie wykopu nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrti¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndgci na powierzchni
skarp nie powinna przekragza0 cm przy pomiarze faB-metrova.

5.3. SposOb prowadzenia rob6t ziemnych

Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopOw go@iny oporowe tarasu_oraz przy
pogkbianiu fundamentu naléy wykonyw& recznie bez gycia sprztu mechanicznegqo.
» Wykopy tarasu_przy istnig¢ych schodach naly wykonywa szczegdlnie
ostranie. Wykopy wykonywaodcinkami, zabezpieczg; na biggco sciane
wykopu od strony schodéw w celu wyeliminowania ogigia Sie hierozbieranej
czesci schodéw
*  Wykopy pod pogbienie i wymiare fundamentu oficyny naléy wykonywa
odcinkami o dlugdci 1,0 — 1,15m. Prace rozpagpzod c#sci najgtebszej. Wykopy
nalezy zabezpieczaobudowy wykonary z bali_grubdgci 50mm, kravedziakow
63x160mm i 80x100mm, rozpodr stalowychsrebami do napinania. Spéd
istniejgcej sciany na okres wykonywania roboét podstemplaweywajgc rury fi
70x4 i blachy 200x20x250mm. Roboty prowatdaardzo ostrénie pod statym
nadzorem kierownika budowy. W wykopie winna znaj@dsie drabina do
wchodzenia i wychodzenia.

5.4. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowdcych elementy systeméw odwadai@jch,
ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinienile wymagaj tego warunki
terenowe, wykonaurzadzenia, ktore zapewnodprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpiecgsunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obauék takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby
powierzchniom, gruntu nadawaw calym okresie trwania robdt spadki, zapewyuaj
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, Kktore
spowoduje ich dlugotrwata nieprzydafdp Wykonawca ma obowzek usunicia tych
gruntéw i zastpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bekichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawieggo za te czynsoi, jak rOwnie: za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istnigych zbiornikbw naturalnych | uwgdzen
odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucja

5.5. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ughwvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podtoy rowkow
odwadniagcych, umaliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrodia wody odstorite przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleodprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.
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6.0KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

6.1.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagma¢ zalazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium, stz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzoad mae za&adac od Wykonawcy

przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
zadawalajcy.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdw oraz rob6t z
czgstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzomwiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiada) wazna legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badeateriatow

ponosi Wykonawca.

6.1.3.Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mday¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do batla

Inspektor nadzorudalzie mi€ zapewnion mazliwos¢é udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodaticch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidgeusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone pitgaonawe do badéa beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany prgpektora nadzoru.

6.1.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakagaie przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luddd&nia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.



Remont i renowacja budynkéw Muzeume@x Polskiego w Kotobrzegu przy ul. Gierczak nr 28
Inwestor : Muzeum Q¢a Polskieqo 78 -100 Kotobrzeg ul. Armii Krajowej 13

6.1.5.Raporty z badan

Wykonawca hkdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie paniej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia
jakosci.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaeh
diug dostarczonego przez niego wzoru lub innychepniego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jdo

dokonywania kontroli, pobierania probek i badanatenatéw uzrédta ich wytwarzania i za-
pewniona mu &dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walkay i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikdw bada dostarczonych przez Wykonagvclnspektor nadzoru nie
pobier& probki materiatow i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnai materiatéw i rob6t z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotz  iemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegeon&réli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektows.

Szczegobla uwag; nalezy zwrocic na:

» whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

» wtasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakdci wykonania robot

Czynnaci wchodzace w zakres sprawdzania jgkowykonania robot okkdono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow Cestotliwos¢ oraz zakres badali

pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje talica

Tablica 3
| n |[Radana cect Minimalna czstotliwoéé hadah i nomiardw
1 |Pomiar szerok&i wykopuPomiar tama, szablonem, tato diugdci 3
ziemnan m i poziomia Ilub niwelatoren, w
Dnmiar szerokari dnA odsepach co20m
Pomiar rzdnych

Nnnwiarzehni wnidrnn
Paomiar naochvlenia ska
Pomiar rownéci

nnwwiorzehniwawnidznn

(620159 W N
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A Pnamiar rdwnéei clearr
7 |Pomiar spadu podmmeggPomiar niwelatorem rzinych w odsgpach

nnwierzchni wn/knn cn 20 m araz w _niinktachatnlivwniech

6.3.2.Szeroké¢ wykopu ziemnego

Szerok&¢ wykopu ziemnego nie nie r&nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej
niz +10 cm.

6.3.3.Rzecdne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mpgizni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiece)mi
—3 cmlub +1 cm.

6.3.4.Rowna¢ dna wykopu
Nierownaici powierzchni dna wykopu mierzoned&-metrova nie mog przekraczé&
3 cm.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byonownie wykonane przez Wykonawna jego
koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru imeouzng wack za nie
majaca zasadniczego wptywu na jakorobdt i ustali zakres i wielléd potracen za obnkong
jakaose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaiéniu Inspektora

nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminimiabu, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdo podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wylevcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknseym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre Slania ilo s$ci robot

Dlugosci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymicda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymaganpaczej, ohjtosci beda wyliczone
w m jako dlugé¢ pomnaona przezsredni przekrdj wg olefosci wykopu w stanie
rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdciloobot ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mibwe, nalery jak ilos¢ oblicza& wg obmiaru nasrodkach
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transportowych lub nasypie z uwgdhieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu, podanym
w tablicy nr 1 z tym,ze dolne wartéci stosowa w nasypach przed ich zggczeniem, a
gorne przy obliczaniu obosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jereli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadalzie posiadawazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robat.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnlzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SST. &lzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniac W Sposob agly
zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed @eiowym Iub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a tate w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych przeprowadza giw czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzairzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzzézda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @ebpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcieakki obmiarow. W razie braku miejsca,
szkice mog by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaaknika do ksjzki obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbior robodt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegra zakryciu.
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Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemndwaania ogodlnego
postpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub koenispowotana przez
Zamawiajcego.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora zaad Odbior hdzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie zmiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatgmrojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. ic@ddb
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzectpgo wykonania robot w
odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakdéczenie robdét oraz gotowd® do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy 2z bezzwiocznym
powiadomieniem na fnie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzorumaenia robot i przycia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaxzmmzez Zamawiagego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafla pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodr$gi wykonania robot z dokumentagrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozira z realizacj ustalé
przyjctych w trakcie odbiorow robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupeta@jych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jak&¢é wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowg
I SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaggo robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot, sp@izony wg wzoru ustalonego przez Zamawgeago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
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1. dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawa@vedokumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

I

. dzienniki budowy i kaizki obmiardéw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatdw, zgodnie z SST i
ew. PZJ,

7. opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiarow
zakczonych dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie T B82J,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towszzcych (np. na przekenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom uradzen,

ol

9. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze,.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie¢tla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuiai z
Wykonawe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmge keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweso.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupesghcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydtdtrawirzanych z usugciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbitateszny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa
jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstave ptatngci jest wartéc¢
(kwota) podana przez Wykonagves danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowe| kdzie uwzgédniat
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowé:
* robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,
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o wartags¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysecymi kosztami,
* koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe magby¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do

cen jednostkowych nie nalewliczaé podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwhzane z organizagjuchu obejmuj:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem madzoodpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmiamzgodnié& wynikajacych z posipu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania §wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

C) optaty/ dzietawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowa
i drenau,

f) tymczasow przebudow urzadzen obcych. Koszt utrzymania organizacji

ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych,
poziomych, barier §wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotygzych organizacji ruchu obejmuje:

a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwazane z organizagjuchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. O{emia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekpw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdci bierne;.
5
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. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.
. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
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10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@de. U. z 2002 r. Nr 106 p6z. 1126) z

poézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. DzNU80 po6z. 718).

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerzawieragcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 83 06z. 953).

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdmyDz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).



