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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej (SST) swymagania
dotyczice realizacji robot betonowych zelbetowych przewidzianych do wykonania w
ramach rob6t budowlanych przy realizacji podjadthuoséb niepetnosprawnych dla potrzeb
Muzeum Ogza Polskiego przy ul. Gierczak nr 28 w Kotobrzegu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadnzie stosowana jako dokument przetargowy i konoraigt
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w jxare 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnupszystkie czynndi
umazliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét betonowyckelbetowych
przewidzianych w projekcie budowy podjazdu dla os@petnosprawnych. Obejmuprace
Zwigzane z dostagv materiatdw, wykonawstwem i wykozeniem rob6t betonowych,
wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmukonstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojoretpby
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentoweanmgstosowanie do budowy piyt
fundamentowych, wypetniez chudego betonu i innych robat.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacp

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nagpujacych robot betonowych i
zelbetowych:

e podkiady z chudego,

e $ciany oporowe,

» podtaza pod nawierzchnie podjazdu.

Wszystkie inne nie wymienione vgj roboty betonoweielbetowe jakie wysgpuja przy
realizacji umowy
Rozwigzania techniczne stanawe podstaw do wykonania tych robot as
przedstawione w projekcie architektoniczno - bucmym.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Okreslenia podstawowezayte w niniejszej SSTaszgodne z obowgzujacymi Polskimi
Normami i Ogola Specyfikacy Technicza .

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej pkt.2. Niniejsza specyfijgaobejmuje cakE robot zwhzanych z
wykonywaniem elementow betonowych fielbetowych: szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej avazystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonania tych robét oraz ich zgoddaz
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleasm zaradzapcego realizagj
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odpstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzdzapcego realizagjumowy.

1.6. Dokumentacja, ktog nalezy przedstawi w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi ldyzgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technigzne
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Dodatkowo wykonawca dostareézibedzie nasipujace informacije:

» Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegdlniodealszej
czes$ci opracowania.

» Zalecenia i instrukcje dostarczane przez produeenidszczegolnione w dalszej
czgsSci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatbw i ich rodzaju podano w Ogolnegj
Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2  Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkow:deski i sklejki wywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkéw - zgodWeTsNVO, rozdziat 5.

2.2.2 Plyty deskowania:
1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5;
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalimnay ksztattowe;
3. taczenie deskowa ziacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej
lub zmiennej dlugéei, nie posiadace elementdéw pozostawagych w
powierzchni betonu otworéw @ednicy wikszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemiczniesrodki zawierajce sktadniki
wchodzce w reakeg z wolnym wapnem znajdagym sk w betonie, powodgge
wytwarzanie si nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobaegah przywieraniu
betonu do deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowai: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajcy kerosenu, o lepkoi od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Sayboltajemp.
40°C, oraz temperaturze zaptonuzsyej od 158C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtdwne nalg wykona z prtéw gtadkich.
Musi ona spetniawymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraANO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetéaarunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialy pomocnicze
Drut do whzania petbw musi by typu czarnego, dsrednicy 1,6mm mikki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie mysmpowiada celom jakim maj stuzyc.

2.4 Skiadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczong tglko cementy podane pamj. Nie wolno stosowazadnych
materiatbw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z ngiN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z npfN-88/B-30000.
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2.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawierga oleju, kwasu, zasad, zwkow organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo

e Zalozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zaniexzz® zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Krusay nie
powinno wchodzi w reakcje chemiczne. Przedyaiem powinno by w calaci i
doktadnie przeptukane. Zawagtosiarczanow powinna lbymniejsza od 1%.

» Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uzi@niu mniejszym i 0,063 mm
nie powinny przekracZa4%. Naley uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawdziach.

e Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nale uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszankiiru i
tamanegozwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych matenat@awieragcej nie
wigce] niz 15% ptaskich dz wydtuzonych ziaren (diug@ 5 razy weksza od
szerokdci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym zni0,063 mm nie powinny
przekraczé 2%.

* Mrozoodporné¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczgo.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miar potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszogzastesowanie domieszek,
srodkéw i dodatkéw do betonu: uplastycza@jch, opdé@niajacych lub przyspieszagych
twardnienie betonu, uszczelrjeych i przeciwmrozowychirodkow do pietgnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondw nalestosowa zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny speinéawymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punktl64
Od producenta natg uzyska gwarancje zgodr$gi z powy.szymi wymaganiami. Domieszki
powinny by zatwierdzane przez dgniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zarOwno przez dosiajak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozastalyymaga przez
betony w ktérych zastosowano domieszk

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzt do niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprgu wywanego do robot betonowych i zbrojarskich orazloszan
pozostawia sido uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zdzapcym realizacg umowy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub nardzia nie gwarantgce zachowania wymaga
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostanprzez zargdzapcego realizag umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmég p.6
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4.2. Transport materiatow

Mieszank betonova i wszystkie materialy niezidne do wykonanie elementow
wchodzcych w skiad rob6t betonowych e przewozi dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zadzapcego realizagi umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem najestosowa specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zaladunek, transport i roztadunek materiatow malprzeprowadz zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.

Beton powinien by dostarczony i wbudowany w agu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przyciu samochodow-betoniarek.
Uzycie domieszek redukagych ilos¢ wody oraz opgniajacych whzanie mae zmiend
wymieniony powyej czas. Wymaga ono akceptacji wytwoércy betonzaradzapcego
realizacy umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Bigecji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowia

* Przed przysipieniem do wykonania deskowanalery sprawdzé zgodndé osi i
poziomOw oraz zgodré wymiarow z rysunkami. Do betonowania w wykopacka be
szalunku wymagana jest zgodayniera

e Przed utéeniem betonu naky uformowa i wygtadzi skarpy i dno formy ziemnej
oraz kcznie usuné luzna ziemk.

e Szalunki naley wykonywa zgodnie z zasadami okienymi w WTWO, rozdz. 5.
Nalezy je ustawié w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warualdrancji co
do ksztattu, potzenia i wymiarow wymagane w WTWO, rozdz. 5.

* Nalezy dopasowywé polaczenia szalunkéw oraz zapewmth wodoszczelni. 1l0s¢
pofaczen nalezy ograniczé do minimum.

* Na wszystkich wysurtych, eksponowanych zewtnznych naranikach scian i piyt,
deskowania nafsy wzmacnig 25mm tdama stalowg

e Obudowy, gniazda, okapy, otwory, @kn, oraz dylatacje i patzenia pomiarowe
nalery ksztattowa zgodnie z projektem.

* Przed potaeniem betonu nahy wyczysci¢ deskowanie i podie zgodnie z WTWO,
rozdz. 5

« Deskowania powinny pozostaa miejscu ado uzyskania przez beton odpowiednigj
wytrzymataici pozwalagce] przenié¢ obchzenia od aizaru witasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

* Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskawaszalunkéw okrdono w WTWO,
rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchyiki w doktadrsai wykonania deskowaa.

Deskowania powinny lyzaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiamestdnymi

w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z é&kmeymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykezeniowych. Niedotrzymanie powgzych wymaga bedzie

podstava do odmowy przyjcia prac betonowych. Odrzucone betony zastaprawione lub



Roboty renowacyjne i remontowe budynkéw Muzeuraz@iPolskiego przy ul. Gierczak nr 28 w Kotobrzegu
Inwestor : Muzeum Q¢a Polskiego w Kotobrzegu ul. Armii Krajowe nr 13

wymienione na koszt whlasny wykonawcy. Wszelkie aapr lub wymiana betonow
podlegag powyzszym warunkom i muazby¢ zaakceptowane przearzdzapcego realizagj
umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowe
» Wszystkie powierzchnie deskowamapce wchodzi w kontakt z betonem przed
przystpieniem do prac opisanych peej powinny zosté& gruntownie oczyszczone z

pozostatéci  wcze&niejszego  betonu, brudu i innych  zanieczys#acze
powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie zywa¢ deskowé& o0 zniszczonej
powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowanalery usur¢ wszelkie ztuszczenia stali |
inne pozostakei metali.
* Przed zainstalowaniem piyty maj by¢ pokryte srodkiem zapobiegagym
przywieraniu betonuSrodek ten nie powinien zmieriabarwy betonu i po 30-tu
dniach nie powinien kytoksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowa
* Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzentade skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych korfiuptytowych lub belek
powinny pozosta na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu lggtpn
osiagnie wytrzymaté¢ 28-dniows, ktdra zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia nénpe przezzarzdzapcego realizagj
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich pamego wykorzystania
jest niedopuszczalne.

* Wszystkie deskowania, elementy usztywsuaj oraz podpory powinny zosta
usunkte. Zadne z nich nie magzosta pod tynkiem.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna b§ dostarczana na budewvraz z odpowiednimi nagdziami. Powinna ona
by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacjizétl uyciem naley ja chront przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno¢hsktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu megiapgtom.

5.3.2. Dokumenty, ktore naley przedstawi w trakcie budowy
* Dokumenty dostarczane przez wykonawe trakcie budowy muszby¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technigzne
e Zbrojenie naley przygotowyw& zgodnie z norm PN-84/B-03264, oraz WTWO
rozdz. 7. Wszystkie pty musz by¢ gicte na zimno.

5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

e Czyszczenie stali: z metalu naeusumé wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz,
ziemig, oraz inne zanieczyszczenia

e Zabezpieczenie, odgly i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO

» Polczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdti uwagami
podanymi na rysunkach.

» Zbrojenie otworéw: Jeli na rysunkach nie podano inaczej, nadyan boku otworu
(zaréwno w pionie jak i w poziomie) nale umiesci¢ dodatkowe pgty o przekroju



Roboty renowacyjne i remontowe budynkéw Muzeuraz@iPolskiego przy ul. Gierczak nr 28 w Kotobrzegu
Inwestor : Muzeum Q¢a Polskiego w Kotobrzegu ul. Armii Krajowe nr 13

rownym potowie zbrojenia jakie byloby umieszczonenwejscu gdzie wyspuje
otwor, gdyby go nie bylo. © dodatkowe] wizki pretbw musi znajdowa sie w
odlegtaici 100 mm od krawdzi kazdego z bokoéw otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniegwvalenia Irkyniera

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszamlketonowej

1.

Beton musi by dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworrnoha znajdujcych
sie w poblizu budowy. Ze wzgldu na szczegélne warunki wykonania robot nie
dopuszcza giprzygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
Wymagany skfad mieszanki (dane ogolne):
Przed rozpoeziem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca paeimprzedstawdi
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczomgz autoryzowane, niezate
laboratorium i podpisany przez uprawnionegaymera budownictwa. Potwierdzone
kopie dokumentacji badawszystkich proébek mieszanek, przeprowadzonych zprze
laboratorium, powinny zosteprzestanezarzdzapcemu realizag) umowy. Nie wolno
uktada mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej pzzdzapcego realizag)
umowy.
Producent betonu powinien dostakcagest stwierdza¢, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszkiskywa i woda spetniajwszystkie
wyzej wymienione wymagania, oraze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystupcy te skiladniki, spetnia wszystkie warunki specglik co do
wytrzymatasci, gestasci, urabialndci i trwatosci. Taki atest musi kyprzedstawiony do
wiadomdaci zaradzapcego realizagi umowy, dla poréwnania z wynikami bada
mieszanki wykonanymi przez niezate laboratorium. Dokumentacja przedstawiona
przez wykonaweg powinna by kompletna i zawiekawystarczajcy dowod,ze dotyczy
biezacej produkcji wytworni.
Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konglyjriych powinien speinta
nastpujace wymagania:
Projektowana 28-dniowa wytrzymato betonu powinna wynosi 20Mpa jéli w
rysunkach i specyfikacji nie zalecag 9naczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny przekracza63 mm, jéli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca snaczej lub
jesli zmiarg zaakceptuje zasdzapcy realizacy umowy.
Maksymalny stosunek w/c powinien wyn®$).60 w proporcjach wagowych, chyba
ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.
Makgymalna zawarté cementu w elementach masywnych powinna wyn@20
kg/m”.
Zawartg¢ catkowita powietrza 2-4%.
Opad betonu
- Fundamenty: 70-80 mm
- Sciany, piyty i belki: 50-75 mm
- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm
Nalezy sprawdzé czy wyniki bada mieszanki betonowejaszgodne z wynikami
testow opadu betonu. W celu utatwienia uktadaniasganki mena zwekszy opad
mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatk@astyfikupcych, a nie przez
dodawanie wody.

Skiad mieszanki do betonowania fundamentéw

1. Projektowana wytrzymadé 28-dniowa powinna wynosil5 Mpa. Maksymalny
rozmiar ziaren kruszywa powinien wyno$i3 mm.
2. Minimalna zawart& cementu na 1 frpowinna wynosi 180 kg.

Homologacja (atest)
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Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na noig¢jsvbudowania, naly
dostarczy metrylke dostawy zawierafa informacje zgodne 2z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianyraez zargdzapcego
realizacy umowy.

» Badania materiatéw i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiakieslonymi
powyzej, dotycacymi ustalania skladu mieszanki betonowej, przepdzania testow
oraz kontroli jakéci.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej

* Na co najmniej 2 dni przed przgpteniem do uktadania mieszanki betonowej male
powiadomé o tym zaradzapcego realizag umowy, w celu sprawdzenia deskawa
zbrojen, otwordw i innych elementow megjych s¢ znajdowé w betonie.

* Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebéegagodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a tak zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

* Mieszank betonow nalery ukltad& bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajc do jej segregacji lub utraty sktadnikOw oraz mysgiwania st
mieszanki o deskowania i stal zbrojenipw warstwach o gruldai nie wickszej ni
450 mm.

* Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopusgiezstosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

* Przed przysipieniem do betonowania nale usuraé¢ z podiza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piaselddry podkiadem pod mieszanketonovy
naleey nawilzy¢. Przed utaeniem betonu naky posmarowé wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinnodpyawdzone i zatwierdzone przez
zarzdzapcego realizagjumowy przed uteeniem betonu.

5.4.3. Zagszczanie betonu

Beton kedzie zagszczany przy iyciu wibratorow wggbnych pracujcych z
minimalm czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiedai do zagszczenia betonowanej sekcji
amplituch. Przed rozpocgiem betonowania na miejscu budowy powinny znajdosi co
najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wimaia oraz potrzebny spitzpowinny
spetnid zalazenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapemiai odpowiedniej
jakosci zagiszczenia pracownik obstuggy wibrator musi mié mozliwos$é obserwacii
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaakydatkovw osolz odpowiedzialg
za obserwagjbetonu podczas wibrowania.

5.4.4. Uktadanie betonow przy upalneji chtodnejpgodzie
A. Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikbigszanki betonowej powinno
odbywa& si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. élely zastosowa
specjalne metody pighnacji betonu oraz domieszki opisane w innadziatach niniejszej
specyfikacji, nawet @i nie ;1 one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redage]]
zawartd¢ wody oraz opgniajace wihzanie betonu w celu zapewnienia urabiatmbetonu i
unikniecia nieréwndci powierzchni po pracach wykozeniowych maj by¢ stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie naley dopuszcza do przekroczenia przez mieszankodczas betonowania
temperatury wyszej od 30C. W celu uniknicie podwyszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schtodaktadniki mieszanki.
B. Betonowanie przy niskich temperaturach
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Mieszank betonowa nalezy uktad& i zabezpiecza zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno aldana zamarzrtej ziemi,
lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniadik. wolno uktadé mieszanki w
temperaturze zewirznej nizszej lub réwnej 4T bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zaglzapcego realizag) umowy. Beton zniszczony przez
przemarznicie musi by usunéty i zastpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. taczenie ze starym betonem

Powierzchng starego betonu nafg skut i oczycic az do odstonicia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nale pokry¢ srodkiem whazacym, ktoérego typ musi Ky
zaakceptowany przezdyniera. Metody przygotowania zapraw§rodka whazacego powinny
spetnigd pisemne instrukcje i zalecenia producenta oranwdla& szczegolnym warunkom
okreslonym w projekcie. Wymaga eiod producentarodkdédw whzacych dostarczenia na
pismie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

» Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezede od tego czy &
eksponowane, czy nie powinny dbyaprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przyspieniem do napraw wykonawca jest zobgeainy uzyské (poza
okreslonymi wyjatkami) zgo@d zarzdzapcego realizagi umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. dPrpezysipieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstanarzdzapcemu realizag) umowy do
akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powglnia zewgtrzna uzupetni@
betonu powinna hy zgodna co do koloru i faktury ze styk@ymi sk z ni
powierzchniami betonu.

* Przerwy robocze za wgtkiem miejsc wysfpowania uszczelnfe powinny by
wypetnione bezskurczaw niemetalicza zapraw.. Kolor zaprawy powinien iy
dopasowany do przyleg@ego betonu.

e Powierzchnia uszkodsei caty wadliwy beton ma l#yusunety az do odstongcia
zdrowego betonu. W przypadku koniecgtioskuwania, krawdzie skucia maj by¢
prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszezasirych krawdzi. Powierzchnia
uszkodzé ma by wypetlniony niemetaliczn bezskurczow zapraw. Przed
rozpoczciem napraw i zamowieniem materiatow rglekreli¢ technile naprawy,
gdyz niektore srodki wiazace nie nadaj sie do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powiniengj przedstawd przekonsultowéz przedstawicielem producenta
srodkéw wizacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskasemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodze je przed przyspieniem do prac zagdzapcemu
realizacy umowy do akceptaciji.

5.4.10. Pig¢gnacja betonu
* Piekgnacja betonu powinna polégana utrzymywaniu betonu w stanieagle]
wilgotnosci w ciagu:
- 7 dni w przypadku zycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadkuzaycia cementu hutniczego
Wybdr metody pielgnaciji betonu zaksy od opinii zaradzapcego realizagj umowy.

e W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powibrdc powtokami, farh,
materiatami cementowymi lub innymi materiatami wykmeniowymi, naley przed
zastosowaniem specyfikow do pighacji betonu upewdisic czy % one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wysikenia jakichkolwiek wgtpliwosci
nalezy do piekgnacji wywat tylko wody.
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» Piekgnacja i ochrona betonu przy chiodnej pogodzie powiprzebiega zgodnie z
WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanmena powinien zostanaprawiony
lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczpéj
Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu:

- Szalunkéw

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jad@ mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utzenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadngci prac wykaczeniowych

- Piekgnacji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonow.

Inzynier powinien mié dostp i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu,
cementowni oraz usdzen dostawcow, producentéw, podwykonawcéw i wykonawcow
dostarczajcych materiaty wykorzystywane do robét ¢llgeh niniejszym dziatem. Wytwornie
betonu musgz prowadz¢ biezaca dokumentag bada wszystkich frakcji kruszywa w
granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardéw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robot podano gol@j Specyfikacii
Technicznej p.8. Podstawdokonywania obmiarow, ok§iajaca zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegolnych pozycji, jestazabny do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymas
1

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SClI

Ogollne zasady odbioréw robdét i dokonywania ptathgoodano w Specyfikacji
Technicznej pkt 9.
Odbior rob6t polega na sprawdzeniu wymiarOw Kkorksfiu oraz  wynikéw bada
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.
Podstaw ptatnaci sa ceny jednostkowe poszczegdllnych pozycji zawartychvycenionym
przez wykonawg przedmiarze roboét, a zakres czyfricobjetych cen okrelony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmaij
Dostarczenie niezidnych materiatéw i innych czynnikéw produkcji
Przygotowanie i mongazbrojenia
Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztawaleskowa
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Dostarczenie i utzenie mieszanki betonowej z zggczeniem, piebgnach i wszystkimi
pracami dodatkowymi

Prace wykaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i gsi@t pdacych wtasnécia
wykonawcy — materiatdw rozbiorkowych z placu budowy

9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE
9.1Zwigzane normatywy

WTWO Rob6t Budowlano-montawych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

9.2.Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i li@ame (BN),
w tym w szczegOlnei:

PN-63/B-06251 - Roboty betonoweealbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa.¢Br gtadkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa.¢Brzebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.



