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1.WSTEP

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem robo6t malarskich wetwnnych i
zewretrznych realizowanych w ramach remontu budynkéwamienicy mieszczskiej,
oficyny i tarasu Muzeum @za Polskiego przy ul. Gierczak nr 28 w Kotobrzegu.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SSdgzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynn&i umazliwiajace i majce
na celu wykonanie malowania:

- wewretrznego (wewatrz pomieszcze),

- zewrgtrznego — malowanie barierek przy tarasie i schod@wrtrznych.
Zakres opracowania obejmuje odemie wymaga odndnie wigciwosci materiatdw,
wymaga i sposobow oceny podtg, wymaga dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewretrznych i zewrtrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioru.

1.4.Okreslenia w SST
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow
Materiaty stosowane do wykonywania pokmalarskich powinny mie

- Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z obaw@ujacymi normami,
- Certyfikat na znak bezpiearswa,
- Na opakowaniach powinien znajdairsie termin przydatnéci do stosowania.

2.2.Rodzaje materiatow
2.2.1.Materialy do malowania wrtrz obiektow budowlanych
Do malowania wetrz budynkéw mog by¢ stosowane :

- farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiaga/maganiom normy PN-0-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowanealtiwe kopolimeryzowane styrenowane,
ktére powinny odpowiadawymaganiom PN-C-81901:2002,
- emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kbpneryzowane
styrenowane, ktore powinny odpowigdaymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
a) zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,
b) zywicznych rozciéczalnych wod,
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c)mineralnych bez lub z dodatkami modyfigcymiw postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia wgpd
d)mineralno — organicznych jedno lub kilkusktadmileodo rozciéczania wod,
ktére powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery olejnozywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowan e ftalowe kbpnerowane
styrenowane, ktore powinny odpowigdaymaganiom normy PN-C81802:2002,

- lakiery, ktére powinny odpowiadanormie PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowych, innezrolejne i ftalowe,

- s$rodki gruntupce

ktére powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2.Materiaty do malowania zewgtrznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewtnznych obiektéw mana stosowé
- farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiaga/maganiom normy PN-0-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowanegltiwe kopolimeryzowane styrenowane,
ktére powinny odpowiadawymaganiom PN-C-81901:2002,
- emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kbpneryzowane
styrenowane, ktore powinny odpowigdaymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
1. zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,
2. mineralnych z dodatkami modyfikieymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia wogl,
3. mineralno — organicznych jedno lub kilkusktadwile do rozcigéczania wod,
ktére powinny odpowiadawymaganiom normy PN-91?B-10102,
- farby i emalie na spoiwigywicznym rozciéczalne wod, ktére powinny odpowiada
wymaganiom aprobat technicznych,
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfieymi w postaci cieklej, ktore
powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,
- $rodki gruntugce ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarkkia:

- rozcieaczalniki, w tym : woda, terpentyna, benzyna do dadw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozdiezalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania padto

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy padio

Wszystkie w/w materiaty mugzmie¢ wiasndgci techniczne okridone przez producenta lub
odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygiz PN.

2.2.4.Woda

Do przygotowania kompozycji mas do wylewek samoporijacych stosowéanalezy wodg
odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 " Woda zarobdwéetonu” Bez
bada laboratoryjnych mae by stosowana wodoggowa woda pitna.
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3.SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonywania robot malarskich powinien wykazaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu :

- drabiny i rusztowania,

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysaga podtaa,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pedzle i walki,

- mieszadta naglzane wiertarka elektryczn

- przenadne pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikfasb,

- agregaty malarskie ze gparkami.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw do rob6t malarskich w opakwoaeh nie wymaga specjalnych
urzadzeh i srodkOow transportu. W czasie transportu pglezabezpieczy przewaone
materialy w sposob wykluczaly uszkodzenie opakowa W przypadku diych ilosci
materialdw zalecane jest przexemie ich na paletach izycie do roztadunku uedzea
mechanicznych.
Do transportu farb i innych materialtbw w postacctsgch mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca giuzywaé samochodow zamketych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mana wykorzystywa samochody pokryte plandekami lub zangkei
Materialy do robot malarskich nale sktadowg na budowie w pomieszczeniach
zamkngtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymptraturami.
Wyroby lakierowe naley pakowd, sktadowd i transportowé zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanizgmhowywanie i transport”.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rolgidano w OST Wymagania ogolne pkt.2.

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Roboty malarskie wewatrz budynku meéna rozpoczé, kiedy podiga spetnig
wymagania w pkt.5.1, a warunki wymagania punktuls.2

Podiaza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zalesci stosowanej farby i
zadanej jakéci robot.
Pierwsze malowanie nalgwykon& po:

- calkowitym ukaczeniu robdt instalacyjnych tj. wodagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznychvymtkiem zatagenia uradzea
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzgwiucznych (biaty monix
oraz armatury swietleniowej (gniazdka wykzniki itp.),

- wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mma wykona po:

- ufozeniu posadzek (z wikiem wykfadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew pg&oyennych i cokotow.

Prace malarskie natg prowadzé zgodnie z instrukegjproducenta.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich madec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,

nalezy zabezpieczyi ostonk.
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5.3.Wymagania dotycace poditay pod malowanie

Podtaze pod malowanie stanoévmog:
- tynk zwykly cementowy, cementowo wapiennny, wapie gipSowo-wapienny,
gipsowy,
- tynk pocieniony, mineralnyaywiczny,
- drewno,
- materialy drewnopochodne (sklejka, ptyta wioropdgta pikniowa itp.),
- ptyta gipsowo — kartonowa,
elementy metalowe.
Wymaganla dotycxce podtay pod malowaniagnastpujace:
1.Tynki zwykte:
a)nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaymaganiom normy PN-B-10100:1970.
tynkdw powinny by usungte przez wypetnienie odpowiednzaprawy i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinnacébpozbawiona zanieczyszazdnp. kurzu,
rdzy, tluszczy, wykwitow solnych). Wystgje lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by zabezpieczone antykorozyjnie;
b)tynki malowane uprzednio farbami powinny¢byczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wad Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywa sladow starej farby ani pytu po starej powloce mekagj.
Uszkodzenia tynkéw natg naprawé odpowiedm zapraw, a elementy metalowe
zabezpieczy antykorozyjnie.
2.Tynki pocienione powinny spehgigakie same wymagania jak i tynki zwykte.
3.Podigza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny lojyezmurszate, mée
wilgotnos¢ nie wickszy niz 12%, bez zepsutych lub wypaalajch kow i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna dydkurzona i oczyszczona z plam ttuszczywicy,
starej farby i innych zanieczyszézeEwentualne uszkodzenia powinnycébpaprawione
szpachléwka posiadgja aproba¢ technicza.
4.Podiga z piyt gipsowych powinny IByodkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Whkety mocupce oraz styki ptyt powinny ldy zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty plyt powinny by naprawione mas szpachlow, na ktéa wydano aprobat
techniczna.
5.Elementy metalowe powinny byczyszczone z pozostétd zaprawy, gipsu rdzy i plam
tluszczu.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.4.1. Warunki ogolne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny byrowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddétwosferycznych ( w przypadku robot
malarskich zewgtrznych),
- w temperaturze nie #¥8zej nz +5°C, z dodatkowym ostrzeniem, aby w aigu doby
nie nast¢powat spadek temperatury peej 0°C,
- w temperaturze nie wgzej nz 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, aby temperatura
podtaza nie byta wysza ni 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wysipienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskiowierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschyte) naley ostonk.
W pomieszczeniach zamkiych przy pracach malarskich naje zapewnt
odpowiedna wentylacg.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi aglprowadz¢ z dala od otwartych
zrodet ognia.
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Elementy, ktére w czasie robot malarskich moglec uszkodzeniu Ilub
zanieczyszczeniu, nalg zabezpieczyi ostoni przed zabrudzeniem farbami.

5.4.2.Wykonanie robot malarskich zewstrznych
Roboty malarskie na zewinz obiektow budowlanych nina rozpoczé, kiedy podiga
spetniaj wymagania podane w pkt.5.3., a warunki prowadzeol#t wymagania okéeone
w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora poain
zawierd:

- informacje o ewentualnyndrodku gruntujcym i oprzypadkach kiedy nale go

stosowa,
- sposoOb przygotowania farby do malowania,
- sposoOb naktadania farby, w tym informacje o edziach (np. pdzle, walki, agregaty
malarskie),

- krotnas¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1m2,

- czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odrimie mycia nargdzi,

- zalecenia w zakresie bhp

5.4.3.Wykonanie rob6t malarskich wewgtrznych
Roboty malarskie na zewinz obiektow budowlanych niona rozpoczé, kiedy podiaa
spetniaj wymagania podane w pkt.5.3., a warunki prowadzeolt wymagania okéone
w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalg prowadzé¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, zawigrgj
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST Wymagania ogolne

6.2.Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podiay pod malowanie w zam@osci od ich rodzaju naley wykonywa w

nastpujacych terminach :

- po otrzymaniu protokotu ich praygia — tynkow,

- nie wczeaniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu.

Kontrolg podiazy nalezy przeprowadzi po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowav przypadku:

- tynkéw gipsowych i pocienionych — zgodioz projektem, rown& i wyglad
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10020:1968,yst&¢ powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementotaloweych, wilgotndci,

- piyt gipso-kartonowych — wilgotdé, wyglad i czystd¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, wykfczenie stykOw oraz zabezpieczenie gtdw,

- elementéw metalowych — czy$td powierzchni.

Kontrole doktadndci wykonania murow nafsy przeprowadzi metodami opisanymi

w normie PN-B-10020:1968.

Rowna¢ powierzchni tynkow nale sprawdzt metodami opisanymi w normie PN-

B-10100:1970.

Wyglad powierzchni podlay nalezy ocent wizualnie z odlegtéci okoto 1 m w
rozproszonyngwietle dziennym lub sztucznym.



Roboty renowacyjne i remontowe budynkéw Muzeunazz@tPolskiego przy ul. Gierczak nr 28 w Kotobrzegu
Inwestor : Muzeum Q#a Polskiego w Kotobrzegu ul. Armii Krajowe nr 13

Zapylenie powierzchni (z wyikiem powierzchni stalowych) nalg ocent przez
przetarcie powierzchni sugh czyst reka. W przypadku powierzchni stalowych do
przetarcia natey uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ poditazy nalezy ocenid przy wyciu odpowiednich przyedow.

W przypadkach watpliwych naley pobr& probke podiaza i okreli¢ wilgotnosé
metod, suszarkowo — wagaw
Wyniki kontroli podtazy naleey odnotowg w formie protokétu kontroli i wpisu do
dziennika budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodoopodiazy z wymaganiami przedstawionymi w
p.5.1 naley okreili¢ zakres prac, rodzaje materialtbw oraz sposobyaceapa celu
usungcie tych niezgodriei.

Po usuniciu niezgodnéci nalery przeprowadzi ponown, kontrok podtazy i wyniki
kontroli naleey odnotow& w formie protokotu kontroli i wpisu do DziennikauBowy.

6.3.Badanie materiatow

Farby i érodki gruntupce wyte do malowania powinny odpowiadanormom
wymienionym w p.2.
Bezpdrednio przed zyciem naley sprawdzt:

- czy dostawca dostarczyt deklaraggodndci lub certyfikaty zgodn€ci wyrobow z

odpowiedna normg lub aprobata techniczn

- termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewretrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadz wizualnie. Farba powinna stan@wi
jednorodm w kolorze i konsystencji mieszagin
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorychadvid

a) w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady pleni,

- trwaly, nie nadaicy sk wymiesz& osad,

- nadmierne utrzymage st spienienie,

- obce wticenia,

- zapach gnilny.

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- zbrylenie,

- obce wticenie,

- zapach gnilny,

- Slady pleni.

6.4.Badania w czasie odbioru robo6t

Badanie powtok przy ich odbiorze naje przeprowadzdi po zakaczeniu ich
wykonania, nie wczaiej jednak ni po 14 dniach.
Badania techniczne naleprzeprowad@ w temperaturze powietrza niezgzej n +5
°C i przy wilgotngci wzglkdnej powietrza nie wiszej ni 65%.
Odbior robét malarskich obejmuije:
* sprawdzenie wyghu zewrtrznego,
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» sprawdzanie zgodioi barwy i potysku,
» sprawdzanie odpordoi n wycieranie,

» sprawdzanie przyczepfm powtoki,

* sprawdzanie odpordoi na zmywanie.

6.5 Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nglerykona nastpujaco:

a) sprawdzanie wygllu zewrtrznego — wizualnie — okiem nieuzbrojonym swietle
rozproszonym z odlegtoi okoto 0,5m,

b) sprawdzanie zgodsa barwy i potysku — przez poréwnanieswietle rozproszonym
barwy i potysku wyschrtej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporsa powtoki na wycieranie — przez lekkie — kilkuknet
pocieranie jej powierzchni wetniaub bawetnian szmatka w kolorze kontrastowym
do powtoki. Powiok naleey uzna& za odpora na wycieranie, peeli na szmatce nie
wystapity slady farby,

d) sprawdzanie przyczepsw powtoki:

* na podigach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wyknie skalpelem
siatki nacg¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek wdkatrorg a
nastpnie przetarciu gzlem nagitej powtoki; przyczepn& powierzchni naley
uzna za dobu, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podtgach drewnianych i metalowych — mefogpisaa w normie PN-EN-ISO
2409,

e) sprawdzenie odporf@ na zmywanie — przez ggiokrotne silne potarcie powtoki
mokra namydlon szczotly z twardej szczeciny, a naphie doktadne sptukanie jej
woda za pomog mickkiego dzla; powtok nalery uzna& za odpora na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwieraz jeeli po wyschngciu
powtoka lgdzie miata jednakowbarw i nie powstan przewity podtaza.

Wyniki kontroli i bada powiok powinny by odnotowane w formie protokétu z

kontroli i bada.

6.6. Ocena jakdci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w punkcie p.6.4. dadeynik pozytywny, to powtoki
malarskie nalgy uzna& za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagatawianych powtokom nie jest spetnione,
naleey uzna, ze powioki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalewykona dziatania
korygujace, magce na celu usuetie niezgodnéci. W tym celu w protokéle kontroli i bada
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdbw oraz sposoby degipenia do zgodsoi
powtoki z wymaganiami.

Po usungciu niezgodnéci nalezy ponownie skontrolowawykonanie powtok a wynik
odnotowa& w formie protokotu kontroli i bada
7.0BMIAR ROBOT

Malowanie farbami emulsyjnymiscian i sufitbw naley oblicza w metrach
kwadratowych wswietle scian Wysokdé¢ scian mierzy si od wierzchu podtogi do spodu
sufitu.

llo§¢ wykonanych robét malarskich w “nokreila sk na podstawie dokumentacii
projektowej z uwzgldnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonaycze
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdhon naturze.



Roboty renowacyjne i remontowe budynkéw Muzeunazz@tPolskiego przy ul. Gierczak nr 28 w Kotobrzegu
Inwestor : Muzeum Q#a Polskiego w Kotobrzegu ul. Armii Krajowe nr 13

8.0DBIOR ROBOT

Odbiér robét malarskich nagtuje po stwierdzeniu zgodéw ich wykonania a
zamowieniem, ktorego przedmiot okiaga projekt budowlany oraz niniejsza specyfikacji
techniczna wykonania i odbioru rob6t, a #akdokumentacja powykonawcza, w ktérej s
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania pmatarskich.

Zgodna¢ wykonania robot stwierdzaesina podstawie zgoddc wynikdw bada
kontrolnych wymienionych w p.5 z wymaganiami nompyobat technicznych i podanymi w
~Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru RobatdBwlanych ,, czs¢ B: Roboty
wykonczeniowe zeszyt 4 : Powtoki malarskie zewnne i wewrtrzne — Warszawa 2003r.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionyygmaganiami mog by¢
odebrane pod warunkierne odsgpstwa nie obriaja wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nale je poprawé i przedstawd do ponownego
odbioru.

Protokét odbioru powinien zawigra

- ocere wynikow bada,
- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania rob6t z zaméwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za wykonan i odebrag ilo§¢ m* wymalowa wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozebranie rusztofivdo 4m,

- przygotowanie powierzchni do malowania,

- wykonania malowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacji stanowiska roboczego.

- uporadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagahiadania przy odbiorze

- PN -B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. WVggania i badania przy
odbiorze

- PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne do malowanigmmudynkow

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmych czs$¢ B: Roboty
wykonczeniowe zeszyt 4. Powloki malarskie zetnne i wewrtrzne.
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