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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
OST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe specyfikacjtécznej (SST)swymagania dotycg
ce wykonania i odbioru robot zgaanych z wykonaniem nawierzchni tarasu z brukowsjh be-
tonowej dla Potrzeb Muzeum €m Polskiego przy ul. Gierczak nr 28 w Kotobrzegu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacji Techniczna (SSddzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonovekostki POLBRUK o gr. 6 cm w kolorze
czerwonym na podfa z betonu B 15 gr. 8 cm i podbudowie z gagzonej warstwy piasku gr. 25
cm oraz gruzie zagzczonym piaskiem. .

1.4. Okre Slenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanatoiu metoa wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanubwvoch warstwach patzonych ze sab
trwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes OST.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,giknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna logwna i szorstka, a krazie kostek rowne i pro-
ste, wkksnigcia nie powinny przekracg& mm dla kostek o grubo <80 mm.

Do wykonania nawierzchni tarasu ngleastosowabetonow kostke brukowsg o grubdci
60 mm. Kostki o takiej grudoi sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosz
- nadtugeéci +3 mm,
- na szerokéci +3 mm,
- na grubéci +5 mm.

Kolory kostek - czerwony.

2.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymengatinkow i marek.

2.4. Woda
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Woda powinna byyodmiany ,,1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [1 1].

2.5 Materiaty na podsypki do zapraw

Piasek na podsypki cementowo-piask@ewinien odpowiadawymaganiom PN-
B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PREB1 1 [4].

Cement na podsypki i do zaprawy cementowo-piaskpawinien by cementem port-
landzkim klasy nie mniejszejnij,32,5", odpowiadagy wymaganiom PN-B- 19701 [10].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST .

3.2. Sprz et do wykonania nawierzchni tarasu z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykgnsk recznie.

Jali powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mana stosowa
mechaniczne unzlizenia uktadace. Uradzenie skiada siz wozka i chwytaka sterowanego hy-
draulicznie, stdacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogiéch utagenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST B-00.00.00 "Wymagan@na
pkt 6.
4.1.1 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae g warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymakzi betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na
stanowisko, gdzie specjalne wdzenie pakuje je w fajii spina tdma stalows, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma rownie przewozé samochodami na paletach transportowych pro-
ducenta.
4.1.2.Transport obrzg betonowych

Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Obrzeza betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden
w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapazascianysrodka transportowego wgéej niz
1/3 wysokdci tej warstwy.

Obrzeza betonowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrage
wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wiedkb

Obrzeza betonowe naly uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza ni szerokéé kraweznika.

4.1.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powiniergdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaj
cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemynmnmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny gbezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.
4
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST B-00M0Wymagania ogolne” pkt 2.1..

5.2.Koryta

5.2.1.Koryto pod nawierzchfiz kostki betonowej

Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spad-
kami podhinymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pydai w OST D-04.01.01 "Ko-
ryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”.

Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0.97 wedtug normalnej meto-
dy Proctora.

5.3. Podsypka

Podsypka mize by wykonana zérednio- lub gruboziarnistego piasku lub z piaskuezm
szanego z cementem .

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5 cm. Pod-
sypka powinna byzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z kostek brukowych

Kostke uktada st na podsypce w taki sposob, aby szczelingday kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostk nalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania na-
wierzchni chodnika.

Do ubijania utagonej nawierzchni z kostek brukowych, stosugeveibratory ptytowe z osto-
na z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prze#tadzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczanie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywat walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materialem do wypetnienia i zagéiea-
wierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wympggegnacji - mae by zaraz od-
dany do aytkowania.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdl
pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

6.2.1.Badania kostki brukowej
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien spravédeizy producent kostek bru-
kowych posiada aprobatechnicza.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podta na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podia powinno by
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentaaj projektows i odpo-
wiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasiia:
- glebokdéci koryta:
- 0 szerokéci do 3 m: _+1 m,
- 0 szerokéci powyzej 3 m: +2 cm,
- szerokéci koryta: + 5 cm.

6.3.3. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grédo wymaganych spadkow poprzecznych i paeltu
nych polega na stwierdzeniu zgodoicz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej OST

6.3.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowgolega
na stwierdzeniu zgod&oi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 ni-
niejszej OST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie rowngci nawierzchni

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéaalezy tata co najmniej raz na kde 150
do 300 M utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny praeit pod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtznego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod
uwag: punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjoa 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika witach zatamania niwelety nie mpg
przekracza+ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokortywalery szablonem z poziomi¢co naj-
mniej raz na kade 150 do 300 frchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50
m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego jprafynosz + 0,3 %
6.5. Sprawdzenie ustawienia krgnikow

Przy ustawianiu kragznikdw nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krasikdbw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysi
1 cm na kade 100 m ustawionego krawmnika,
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b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptagaty kraweznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi £ 1 cm na kde 100 m ustawionego kramnika,

C) rowna¢ gornej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez przyenie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorra powierzchn
kraweznika i przytazong tata nie maze przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie
na peha glebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7 1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostg obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowasjtki
betonowe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST .

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzorujeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem teji wg pkt 6 daty wy-

niki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w OST .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frthodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki brukowej wraz z zegsgczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie baflapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwysdteg

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenieaivska piaskowego.

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@éiementy nawierzchni drog, ulic, parkin-

gow i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe
8. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Egfmomiaru cech geometrycznych
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7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalno nawierzchni drogowycHwir i mie-
szanka

9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Krusayamane do nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Krwgayhaturalne do nawierzchni drogowych. Pia-
sek

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechunegiu. Sktad, wymagania i ocena zgodcio



