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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece
wykonania konstrukcji murowych przy pefgianiu fundamentéw oficyny oraz przemurawa
fragmentowscian oficyny Muzeum Qtza Polskiego w Kotobrzegu przy ul. Gierczak nr 28..

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SSJd)zie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wyemionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie robét murowych .
Zakres robot obejmuje wykonanie :
- $cian konstrukcyjnych fundamentowych przy pdggniu fundamentéw oficyny,
- przemurowania i wzmochieniagganych i uszkodzonych fragment&aian oficyny.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
oraz przepisami.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kdch wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wgana
dotyczce robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45211340-4imAtyania ogolne pkt. 2

2.MATERIALY
2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST B-
00.00.00 ,,0gdlne zasady wykonania robot” pkt. 2..1.

2.2.Zaprawy do robét murowych powinny odpowiada& wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom téchnym.

2.3.Cegly
Wszystkie materialy murowe powinny odpowiadaktualnym normom lub aprobatom
technicznym.

2.4. Woda

Do przygotowania zapraw, betondéw i skrapiania pzaltcstosowé& mazna wod
odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialty budovdanWoda do
betondéw i zapraw”.
Bez bada laboratoryjnych mana stosowawodochagowa wode pitna.
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Niedozwolone jest ayci wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajcych tluszcze organiczne oleje i mut.

2.5. Piasek
Piasek powinien spetniawymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych” .

2.6. Zaprawy budowlane cementowe
Marka i sktad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné wykonywane mechanicznie.
Zapraw nalery przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko
po jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu podane w OST B-00.00.00 pkt. 5.

3.2. Sprat do wykonywania robot murowych

Wykonawca przyspujacy do wykonywania robot murarskich powinien wykazaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu :

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- przengne pojemniki na wog

- betoniarki wolnospadowe;.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST B-00.00.00 pkt.6

4.2. Transport materiatdw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powirdbywe si¢ zgodnie z norm BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzemzynghezewozé cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowarmganarzewozi dowolnymisrodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczonedmawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapienneg@nmoprzewozi w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnngsortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoiezn.

Suche mieszanki tynkarskie workowanezma przewoz dowolnymisrodkami transportu
i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilyeoe

Cegly mana przewoz dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem ich ochrony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznyrrawsporcie.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-000Q/Mymagania ogolne” pkt.2.1.

5.2.Warunki przystapienia do robo6t

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t murowystian naley:

a) odebréaroboty ziemne i fundamentowe, sprawdzagodné¢ ich wykonania z SST |
warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych@gb

b) sprawdz wymiary oraz Kty skrzyzowan scian fundamentowych,

c) wymiare uszkodzonych cegiet n&ianie oficyny od strony pétnocno — zachodniej
maozna wykona po :
» skuciu istniegcego i odpadagego tynku ,
* po sprawdzeniu w obecfm Konserwatora Zabytkow stanu technicznego cegiet
» podgciu przez Konserwatora Zabytkow decyzji, ktoretgeglezy wymieni.

5.3.Wykonanie robot
5.3.1.0g0Ine zasady wykonywania murow

Mury naleey wykonywa warstwami z zastosowaniem prawidtowegazania i grubéci
spoin do pionu i sznura z zachowaniem zgddne projektem co do odsadzek, wyskokow,
otworow itp.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury nagne.

Mury nalezy wznost mazliwie rbwnomiernie na catej ich diuga. R&nica pozioméw
poszczegolnych e#ci muréw podczas wykonywania danego budynku nie ipoav
przekracz& 4m dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokoéw ipustakow, przy czym w
miejscu padczenia murow wykonywanych niejednoézie naley stosowa strzpia
zazbione kaicowe. W przypadku konieczém zastosowania wkszej r@nicy w poziomach
wznoszonych murow #i 4 lub 3m naley dokond& tego strgpiami schodowymi lub
zastosowa przerwy dylatacyjne.

Cegty lub inne elementy ukltadane na zaprawie poyby czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegt suchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegly przed utlgeniem w murze
polewa lub moczy wods. Przy wykonywaniu muréw silnie olkgionych na zaprawie
cementowej, konieczne jest moczenie cegty suche,.

Izolacg wodoszczela poziony w budynkach murowanych nalezawsze wykonywana
wysokaci co najmniej 15 cm nad terenem, niezale od poziomej izolacji wodochronne;j
muréw fundamentowych.

Whneki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubm 1 cegly i grubszych dopuszczea sv
temperaturze ponej 0°C, pod warunkiem zastosowagtiadkdw umaliwiajacych wizanie i
twardnienie zaprawy.

W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lubnaych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny hky zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymiko
atmosferycznych (np. przez przykrycie folub pap). Przy wznawianiu robot po przerwie
zimowej lub innej dhiszej przerwie w robotach, gdy zajdzie potrzebagayalusuraé
wszelkie uszkodzenia muréwacznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej

zaprawy.
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5.3.2. Wykonanie murow z cegly petnej: ceramicznej sciana fundamentowa gr. 51 cm

5.3.2.1.Spoiny w murach z cegty
W zwyklych murach ceglanych,$jenie ma szczegolnych wymaganalezy przyjmowa
gruba¢ normalm spoiny:
a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym glddbanaksymalna nie powinna
przekracz& 17 mm, a minimalna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach podtaych i poprzecznych (pionowych), przy czym gréto
maksymalna nie powinna przekra¢2b mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny b¥ doktadnie wypetnione zaprawW Scianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetni& zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokas¢ 5-10
mm.

5.3.2.2.Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych
llos¢ cegiet uwytych w potébwkach do muréw ®goych, z wyjtkiem $cian najwyszej
kondygnaciji, nie mee przekracza15% catkowitej ildci cegiet.
Potéwek i cegiet ztamkowych mma wywaé przy zastosowaniu cegiet catych wéittach

co najmniej 50% catkowitej ikei cegiet i przy wystarczagym przewazaniu spoin :
d) wcianach najwyszej kondygnacii,
e) w murach podokiennych,
f) w murach przeciwpgarowych.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest @amivanie catych cegiet potéwkami.

Stosowanie cegiet potdwkowych i mniejszych zmdoy¢ dokonywane tylko w iléciach
koniecznych do uzyskania prawidiowegarania.

5.3.2.3. Wznoszenie murow

Sciany fundamentowe grubc 50 cm nalgy wymurowa z ceglty ceramicznej petnej kl. 15
Mpa na zaprawie cementowej szybkoaigce] marki 5 Mpa. Z uwagi na t@e sciany
fundamentowe dxla wykonywane odcinkami od 1,- 1,15m, nglanurowa je ze strzpiami
co umaliwi potaczenie kolejnych etapdw murowanydian.

wymurowanejscianie naley wykona podlewk; cementow 1:1 w celu ustawienia na niej
stalowych elementéw podpiesaych a dla wdczenia nowych fundamentéw do pracy (bez
dodatkowego osiadania) whbkliny z blach stalowych. Wolnprzstrzé pomidzy scianami
wypetnic betonem B20.

Pod drzwiami zewgtrznymi zamontowa belke stalowa z dwuteownikow 120 zespolonych
trzemasrubami M12 dtugéci 40 cm.

Wszystkie prace pod nadzorem Konserwatora Zabytykow

5.3.3.Wymiana pojedynczych uszkodzonych cegietsgianie oficyny

Ostrazne wykucie z powierzchni muru uszkodzonych cegadlyrkowych.

Wstawienie nowych cegiet o wymiarach, licach, barwi strukturze jak istniece z
zachowaniem wizania. Ospoinowanie i oczyszczenie Kcany.

Przy wykonywaniu rob6t murowych nalezwrac#& szczegola uwag;, aby:

e murowaneiciany posiadaty prawidtowe wzania i podczenia z istnigcymi murami,

* grubdci spoin poziomych i pionowych przy uzupetnieniagamurowaniach itp.
odpowiadaty grubé&ciom w murach istnigcych przy wykonywaniu nowych
fragmentow.

Wszystkie roboty w obiekcie zabytkowym prowadpod nadzorem przez Konserwatora

Zabytkow.
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5.3.4.Wzmocnienie sgka

nej sciany

Po skuciu tynkOw oraz uswutiu zaprawy ze spoin naetlokas¢ 3 cm, spoin 0czycié,
nawilzy¢ wodg i wypetnic zaprava cementow.
Spekanesciany oficyny naley wzmocné przez zateenie w miejscach uszkodzev spoiny
przygotowane j.w. ptow ¢ 6 w co drugiej warswtie. &y zakladé na gkbokas¢ 2-3 cm po
obu stronacKciany. Diuga¢ pretéw 160 cm.
Wykon& fugi , preparatem do renowacji w obiektach zabytyah firmy CERESIT.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt.7

6.2.Sciany murowane z cegly petnej, dgzonej i bloczkow
Mury z cegly, pustakéw i bloczkédw powinny byykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz zgodnie z niniegs3ST.

a)Dopuszczalne odchyiki grufsm muru od projektowanych:

dla muréw o grubixi odpowiadajcej wymiarowi ¥4, 1,2 lub 1 cegly wielka tych

odchytek powinny b§ takie same jak wiellk@i odchytek odpowiednich wymiaréw
samej cegly zytej do danego muru, dopuszczone normami przedmyoio dla tej

cegty,

jesli grubas¢ muru przekracza wymiar 1 cegly tj. w przypadku gpvbaci muru

wlicza st gruba¢ co najmniej jedne] spoiny podinej, dopuszczalna odchyika
grubagci muréw petnych wynosi + 10 mm, a murow szczehgoh + 20 mm.
b)Dopuszczalne odchyiki diuga w rzucie poziomym nie powinny przekraéza
+ 20 mm w poszczegolnych pomieszczeniach
+ 50 mm w wymiarach poziomych catego budynku.
c)Dopuszczalne odchytki wymiarow wysakonie powinny przekracza
+ 20 mm w poszczegodlnych pomieszczeniach,

+ 50 mm w wys

okéci catego budynku.

d)Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw od poddnycprojekcie podaje porsza

tabela :
Wymiary otworéw cm Dopuszczalne odchytki wymiarow otworéwséwietle gciezy, mm
szerokad Wysoka¢é
Nie wiecej niz 100 +6
-3 +15
Powyzej 100 +10 -10
-5

e)Prawidtowd¢ wykonania powierzchni i kragdzi podana w postaci odchytek zawarta jest w

ponizszej tabeli :

Rodzaj usterek

Dopuszczal

Ine odchyiki

Powierzchni spoinowanych

Innych powierzchni muru

Zwichrowanie i skrzywienie
powierzchni (odchylenia o
ptaszczyzny lub 0
zalazonego szablonu

2Nie wiecej nz 3 mm/m i ogétem nig
dwviecej nz 10 mm na calej powierzch
jsciany pomieszczenia

eNie wiecej niz 6 mm/m i ogétem nig
niviecej niz 20 mm na cale
powierzchnisciany pomieszczenia

D

Odchylenia krawdzi od linii
prostej

Nie wiecej niz 2 mm/m i nie wgcej niz
jedno na diugéei faty (2m)

Nie wiecej nz 4 mm/m i nie wicej
niz dwa na catej diugai taty (2 m)

Odchylenie  powierzchni

Nie wiecej nz 3 mm/m i ogétem ni

Nie wiecej nz 6 mm/m i ogdtem ni
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krawedzi muru od kierunkliwiccej niz 6 mm na wysokai jednej| wiccej niz 10 mm na wysokii jednej
pionowego kondygnacji oraz 20 mm na cajdjondygnacji oraz 30 mm na cajej
wysokasci budynku wysokasci budynku
Odchylenia | Gérnej Nie wiecej nz 1 mm/m i ogétem nigNie wiecej niz 2 mm/m i ogéltem nie
od kierunku powierzchni |wiecej niz 15 mm na catej diugei|wiecej nz 30 mm na calej diugoi
poziomego | kazdej budynku budynku
warstwy
cegiet
Gornej Nie wiecej niz 1 mm/m i ogélem nieNie wigcej nz 2 mm/m i ogétem nie
powierzchni |wiecej niz 15 mm na calej diugoi|wigcej nz 20 mm na catej diugoi
ostatniej budynku budynku
warstwy pod
stropem
Odchylenia przecinagych
sie ptaszczyzn oddta Nie wigcej niz 3° Nie wiecej niz 6°
przewidzianego w projekcie

6.3.2.Czstotliwos¢ oraz zakres bada zapraw wytwarzanych na placu budowy

Czestotliwos¢ oraz zakres bada zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnéci jej marki i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie”. Wyniki bada materiatbw i zaprawy powinny bBywpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora oad

Warunki przyst gpienia do badai i sposob ich wykonania powinny by zgodne z
aktualnymi normami.

6.5. Badania w czasie odbioru robot
Badania powinny umiiwi ¢ ocerg wszystkich wymagaa w szczegolni :
g) zgodndci z dokumentagjprojektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
h) jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,
i) zgodndci wykonania z niniejsg SST.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady przedmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST B-00.0M@€nagania ogolne” pkt.8

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

llos¢ muréw okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

llos¢ poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza siedtug wymiaréw podanych w
projektach dla konstrukcji nieotynkowanych.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST B-00.00/0¢magania ogolne” pkt.9.

8.2.Warunki odbioru robot
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.&tycpozytywne wyniki.



Roboty renowacyjne i remontowe budynkéw Muzeunaz@tPolskiego przy ul. Gierczak nr 28 w Kotobrzegu
Inwestor : Muzeum Q¢a Polskiego w Kotobrzegu ul. Armii Krajowe nr 13

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, robotyrowe nie powinny
by¢ odebrane.

W razie uznania cadoi lub czsci robét murowych za niezgodne z nini@jsgST naley
ustalié, czy w danym przypadku stwierdzone e@gstwa zagrzaja bezpieczéstwu budowy.
Mury zagraajace bezpieczestwu powinny by odpowiednio wzmocnione lub rozebrane oraz
w sposob prawidtowy wykonane i przedstawione poriewlo odbioru.

8.3.0dbidér koncowy

8.4.1.0dbiér gotowych robo6t murowych powinien¢bpotwierdzony protokotem, ktory
powinien zawieré&

a) ocer wynikow bada,

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniemziveosci ich usungcia,

c) stwierdzenia zgoddoi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za wykonan i odebrag ilos¢ wykonanych robét wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sptd,
- obstug sprztu nie posiadacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozebranie rusztofivdo 4m,
- wykonanie rob6t murowych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacji stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagabadania przy odbiorze
PN-85/B-045500 Zaprawy budowlane. Badania cegftinych i wytrzymatéciowych

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétwinzapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aapbudowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnegytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002,9003, 909d)my dotycace systemow
zapewnienia jakei i zaradzania systemami zapewnienia j&kio

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownietwWart@gci modularne i

zasady koordynacji modularnej

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budayich . Czs¢ | roboty
ogo6lnobudowlane



