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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece
renowacjisciany pétnocno — zachodniej oficyny Muzeumegar Polskiego przy ul. Gierczak
nr 28 w Kotobrzegu.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SSdgzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynn&i umazliwiajace i majce
na celu wykonanie renowadgiany potnocno — zachodniej oficyny Muzeumegar Polskiego
w Kotobrzegu przy ul. Gierczak nr 28 i obejruj

- skucie istnigjcego tynku,

- wzmocnienie sgkanejsciany,

- renowagt fug.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowgrujacymi odpowiednimi normami
oraz przepisami.

1.5.0g6Ine wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodiio z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne vgana
dotyczce rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45211340-4imabyania ogolne pkt. 2

2.MATERIALY
2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow

2.1.1.0g06Ilne wymaganiadotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1.2.Zaprawy do wykonania tynkow zwyktychpowinny odpowiadawymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprtura technicznym.

2.1.3.Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat tezzmych.

2.1.4.Woda
Do przygotowania zapraw, betonow i skrapiania paoatostosowé maozna wod
odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budovdanWoda do
betonow i zapraw”.
Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgowa wodg pitna.

Niedozwolone jest iyci wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne oleje i mut.
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2.1.4. Piasek
Piasek powinien spetriavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralRmski do
zapraw budowlanych” a w szczeg&nb

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie& frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarni8{25-0,5 mm,

piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@+2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nale stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich -$rednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.1.5.Zaprawy budowlane cementowe

Marka i skiad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinpdwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie szybko po

jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej natg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo naklestosowa cement portlandzki wedtug norm PN-B-19701;1997
.cementy powszechnegazytku”. Za zgod Inspektora nadzoru nmipa stosowa cement z
dodatkiemzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkienze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy niedzie nizsza nk
+5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych aglstosowd wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna sEegago, ktore powinno tworzy
jednolita i jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych.
Skfad obgtosciowych sktadnikow zapraw nate dobierg doswiadczalnie w zalenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \&apn

3.SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podane w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5

3.2. Sprat do wykonywania tynkéw

Wykonawca przyspujacy do wykonywania roboét tynkarskich powinien wykéazaig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- przengne pojemniki na wog

- betoniarki wolnospadowe;.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST B-00.00.00 ,wymaganialrajo
pkt.6.
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4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinibgweat sie zgodnie z norm BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzemzynghezewozé cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowarmganarzewozi dowolnymisrodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczonedmawilgoceniem,

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewozi w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyrortyasentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Suche mieszanki tynkarskie workowanezma przewozi dowolnymisrodkami transportu i
w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgeoeni

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonaniab6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. 2kt

5.2.Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robot powinny dyakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtywv&ka@amurowane przebicia i bruzdy.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ngz + 5°C pod warunkiemze w
ciagu doby nie nagpi spadek porij 0°C.

W nizszych temperaturach moa wykonyw& tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczgych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano — montawych w okresie obaonych temperatur”.

5.3.Przygotowanie podiaa
5.3.1.Podt@a pod naprawe spekanej sciany oficyny
Tok postpowania przy renowacji gganejsciany oficyny przedstawiagnastpujaco:

- ostrazne skucie istnigcego odpadagego tynku,

- oczyszczenie spoin w murze nalmkas¢ 3 cm,

- ewentualna wymiana cegiet o ztym stanie technjigz{decyzje o wymianie cegiet
nalezy podp¢ w obecnéci Konserwatora Zabytkow),

- 0oczyci¢ i nawilzy¢ woda spoiny w murze,

- wypeini spoiny zapraw cementow,

- wzmochienie sgkanej sciany poprzez zak®nie w spoiny wypetnione zapraw
cementow pretow fi 6mm w co drugiej warstwie cegiet.d®y o dlugaci 160 cm
zakladd na gkbokas¢ 2-3 cm w spoiny po obu stronagtiany,

- wykona fugowaniesciany preparatem do renowacji fug w obiektach Zadwytch
firmy CERESIT.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g06lne zasady kontroli jas@ robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt.7
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6.2.Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdénhadania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonaniatrolpdzedstawd wyniki tych bada
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci cementu, wapna i wody oraz
kruszywa okrglone w pkt.2 niniejszej specyfikaciji.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegOlnéci jej marki i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykite”. Wyniki bada materiatdbw i zaprawy powinny bywpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektoraoad

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkow zwyktych oraz jednowarstwowych giggoh powinny by przeprowadzone
w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.wipny umaliwi ¢ ocerg wszystkich
wymaga a w szczegolniei:
- zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowdci przygotowania podia,
- wykonczenia tynku na nafach i szczelinach dylatacyjnych — krglzie, profile oraz
fugi musz wykazywa idealnie prostoliniowy przebieg, nie mpgy¢ naruszone ani
pofalowane.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-000@Mwymagania ogoélne” pkt.8
7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng tynkdéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo
scian w stanie surowym i wysokd mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu. Powierzchmpilastréow i stupdéw oblicza siw rozwiniciu tych
elementow w stanie surowym.

Powierzchng tynkow stropdw ptaskich obliczaesiv metrach kwadratowych ich rzutu
w swietle §cian surowych na ptaszczygpoziom.

Z powierzchni tynkOw nie paica st powierzchni nieotynkowanych, aginionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innycligjekazda z nich jest mniejsza od 0,5m2.

llos¢ tynkéw w nf okreila sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdiow naturze.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w ST B-Q0@MPNymagania ogolne” pkt.9.
8.2.0dbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot
tynkowych. Jeeli odbiér podiaa odbywa si po diuwzszym czasie od jego wykonania, ngle
podtaze oczycic¢ i umyE wodi.
8.3.Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.&tycpozytywne wyniki.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk posvinien by odebrany.
W takim przypadku nals przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- tynk poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwat@ci
tynku, zaliczy tynk do niszej kategorii,

- w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwihzania, usugt tynk i ponownie
wykona: roboty tynkowe.

8.4.0dbidér gotowych tynkow powinien bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierd:

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemziwosci ich usungcia,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Placi st za wykonan i odebran ilos¢ m*> wymalowa wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiatow i spta,
- obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozebranie rusztofivdo 4m,
- przygotowanie podia,
- wykonanie tynkow,
- reperacja tynkoéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacji stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

- PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagahiadania przy odbiorze

- PN -B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. WVggania i badania przy
odbiorze

- PN-85/B-045500 Zaprawy  budowlane. Badania  cechzycéinych i
wytrzymataciowych

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

- PN-B-30020:1999 Wapno

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-B-19701:1997 Cementy powszechneggtku

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002,9003, 9004)yny dotycace systemow
zapewnienia jakei i zaradzania systemami zapewnienia j&kio

- PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownigwiMartéci modularne i
zasady koordynacji modularnej

- PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masynkarskie do wypraw
pocienionych

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Sucheszanki tynkarskie

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmych czs$¢ B: Roboty
wykonczeniowe zeszyt 1: Tynki.



