Muzeum Org¢za Polskiego w Kotobrzegu MOPK.320-2/2012
MUZEUM OREZA POLSKIEGG
REJESTROWANE Zatacznik nr 4
78-100 Kotobrzeg, ul. Armii Krajowej 13
tel. 094 352 52 53, fax 094 35252 54
NIP 671-020-02-72 REGON 000282116

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Ogolne zatozenia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac renowacyjnych 1 konserwatorskich, historycznych
muzealiéw morskich, z kolekcji Muzeum Oreza Polskiego w Kolobrzegu - pozostalosci po niszczycielu
ORP Burza: tréjnoznego fok masztu, 100 mm armaty okretowej wz B-34-V, parku amunicyjnego do
100 mm armaty, miotacza bomb gle¢binowych Thornycraft 1, polkluzy z rolka, 2 sztuk zurawikow
lodziowych, oraz innych zabytkéw morskiej techniki militarnej, tj. dalmierza morskiego DM-3, 37 mm
dziatka automatycznego okretowego plot wz-70, dla Muzeum Ore¢za Polskiego w Kolobrzegu.
Wymienione wyzej muzealia znajduja si¢ w magazynie muzeum — teren Fundacji Fort Rogowo,
Rogowo -Lotnisko, 72-330 Rogowo 8 ( gmina Trzebiatow).

Miejsce dostarczenia przedmiotu zamowienia - teren Kolobrzeskiego Skansenu Morskiego ul. Baltycka
31, 78-100 Kolobrzeg.

Wykonaweca jest zobowigzany sporzadzi¢ pelna dokumentacj¢ konserwatorska ( w formie pisemnej 1
elektroniczne)) oraz fotograficzng ( w formie pisemne) 1 elektronicznej) podczas renowacii
1 po przeprowadzonej renowacji eksponatow.

I. Wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty:
Rodzaj: tréjnozny fok - maszt ORP , Burza".

Trojnozny fokmaszt z okretu ORP Burza jest jedna z nielicznych pamiatek po stynnym polskim
kontrtorpedowcu z kolekcji Muzeum Oreza Polskiego.

Maszt dziobowy ,fok" stanowi maszt glowny, sklada si¢ on z rury glownej o srednicy 220
mm(mierzonej na wysokosci okolo 1,5 metra), zwezajacej si¢ ku szczytowi, ustawionej prawie pionowo
(lekko pochylonej ku rufie) oraz dwoch podpor o srednicy 140 mm ustawionych pochylo,
podtrzymujacych rure gléwna. Maszt azurowy stanowi konstrukcje kratowa. W gornej czesci odnogi
masztu polaczone sa top- kolumnami. Do rury gléwnej przymocowana jest fokstenga, zakonczona na
szczycie jablkiem. Na szczycie fokstengi umieszczone zostaly swiatla sygnalizacyjne tzw.
wszezytowki" . Do fokstengl przymocowany zostal maszt anteny wraz z antena urzadzenia
radioelektronicznego. Pod anteng do fokstengi przymocowany zostal nieduzy pomost, stuzacy do prac
przy antenie. Powyzej topa na wspornikach przyspawanych do podpor rury gléwnej masztu oraz do
fokstengi przymocowana zostala foksmarseja ze specjalnymi Swiatlami pirotechnicznymi. 7 jednej
strony fokstengi znajdujg si¢ trzy zarowki, z drugiej strony- pie¢ zarowek. Pod foksmarseja znajduja si¢
bloczki do flaglinek (po cztery z kazdej strony). Miedzy odnogami masztu, ponizej top-kolumny,
umieszczony zostal pomost sygnalowy - marsfoka z przyspawanym wspornikiem oraz przymocowana
do niego anteng ramowg radionamiernika. Nad marsfokiem, na wysokosci top- kolumny znajduje si¢
pomost do anteny radarowej. Fokmarseja podtrzymywana jest za pomoca sztagow bocznych.
Od strony rufy, pod topem kolumny, umieszczony zostal gafel, stuzacy do podnoszenia bandery
w dzien 1 swiatel gaflowych w nocy. Najnizej do rury gléwnej masztu przymocowany zostal pomost do
reflektora sygnalizacyjnego. Pod pomostem umieszczony zostal buczek sygnalowy. Na rurze glownej
masztu, miedzy marsfokiem a pomostem reflektora, umieszczone zostaly dwie potki
do swiatel nawigacyjnych. Odnogi masztu polaczone sa elementami konstrukeji azurowej. Na maszcie
znajdujq si¢ dwa trapy: dolny- siggajacy od najnizszego poziomego elementu konstrukcji azurowej do
marsfoka oraz gorny - od marsfoka do pomostu anteny radioelektronicznej. Od szczytu fokstengi,
wzdluz podpoér rury gléwnej masztu, biegna stengwanty zamocowane nad pigtami podpor. Ponizej
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marsfoka, do rury gléwnej masztu przymocowane zostaly dwie rury w ksztalcie litery, V"o
niewiadomym przeznaczeniu, ktorych oryginalna konstrukcja nie posiadata.

Ilos$¢ sztuk: 1.

Cel renowacji: Remont kapitalny masztu polaczony ze wzmocnieniem jego konstrukcji oraz wymiana
lub uzupelnieniem drobnych elementéw oslabionych konstrukcyjnie

Zakres prac do wykonania:

A) renowacja masztu poprzez odrdzewienie zewnetrznej oraz wewnetrznej powierzchni masztu.
B) wykonanie wzmocnienia masztu.

C) malowanie masztu - usunigcie starej farby poprzez piaskowanie metoda suchg.

D) powierzchnia przyblizona masztu 80 m?.

E) uzupelnienie — wymiana oslabionych konstrukcyjnie elementéw masztu.

F) sprawdzenie oraz wykonanie instalacji elektrycznej masztu.

//
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Przy wykonywaniu tej czynno$ci nalezy zwrdéci¢c uwage, aby nie uszkodzi¢ cienkich
powierzchni i detali. Elementy mozliwe do zdemontowania - zdemontowa¢ i piaskowaé
oddzielnie. Przy wykonywaniu tych czynnosci nalezy zwréoci¢ uwage, aby ich nie uszkodzié.
Nie nalezy piaskowa¢ elementéw gumowych, uszczelek, przewodow i elementéw z mosiadzu,
ktore nalezy wyczy$cic recznie.

-w trakcie prac dokona¢ drobnych napraw 1 uzupelnien.

- wymieni¢ lub wyprofilowa¢ wg stanu z okresu budowy uszkodzone elementy konstrukcyjne

- nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powierzchnie zamkniete

- oczyscic z pozostatosci po piaskowaniu wnetrza obiektu i cz¢sci mato dostepnych

- polozenie pierwsze) warstwy farby gruntowej dwuskladnikowej (epoksydowej)

- wykonanie dwukrotnego malowanie farba podkladowa dwuskladnikows ( epoksydows )

- wykonanie malowania farbg dwuskladnikows ( epoksydows ) matows koloru RAL 7042

Malowanie nalezy wykona¢ przy pomocy pistoletu.

Stosowane materialy:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania renowacji w/w przedmiotu z materialéw wlasnych
(konieczne jest podanie ceny tych materialow). Materialy, o ktérych mowa powinny odpowiadac¢
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. Musza one bezwzglednie
posiadac atest producenta i odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych PN lub posiada¢ certyfikat
na znak bezpieczenstwa B, lub certyfikat zgodnosci z PN, badz tez odpowiednig aprobate techniczna.
Dopuszcza si¢ stosowanie materialow zarowno krajowych jak 1 zagranicznych, przy czym materialy
zagraniczne musza bezwzglednie posiada¢ swiadectwo zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.
Wykonawca umozliwia wyznaczonym pracownikom Muzeum kontrolowanie przebiegu konserwacji.

Pozostale muzealia morskie do objecia procesem renowacji:
Rodzaj:
- zurawiki fodziowe sztuk 2

przyblizona powierzchnia 6,5 m*
- miotacz bomb gi¢binowych Thornycraft

przyblizona powierzchnia 1,6 m?
- dalmierz DM-3

szer.: 3.5 m

wys.: 1,6 m

glebokosc: 0,6 m

waga: 1 tona

przyblizona powierzchnia 8m?
- park amunicyjny 100 mm armaty okrg¢towej
przyblizona powierzchnia 3m?
- pofkluza z rolka

dh.: 0,86 m

szer.: 0,26 m

wys. podstawy: 7 cm

wys. catkowita: 0,23 m

przyblizona powierzchnia 1 m?
- 37 mm dziatko automatyczne okretowe plot wz-70

przyblizona powierzchnia 15 m?
- 100 mm armata okretowa wz B-34-V

dl. (bez lufy): 4,0 m

laczna dlug.: 7 m

szer.: 3,1 m

wysokosc: 3,0 m

waga: 16 ton

przyblizona powierzchnia 56 m?
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Cel renowaciji: Prace renowacyjno-konserwatorskie.

Zakres prac do wykonania:
A) renowacja poprzez odrdzewienie zewngetrznych oraz wewngetrznych powierzchni.
B) malowanie urzadzen - usunigcie starej farby poprzez piaskowanie metoda sucha.

Przy wykonywaniu tej czynnosci nalezy zwroci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ cienkich
powierzchni i detali. Elementy mozliwe do zdemontowania - zdemontowac i piaskowac
oddzielnie. Przy wykonywaniu tych czynnos$ci nalezy zwrdéci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢
cienkich powierzchni i detali. Nie nalezy piaskowa¢ elementéw gumowych, uszczelek,
przewodow i elementéw z mosigdzu, ktore nalezy wyczysci¢ recznie. Nalezy zwrocic
szczegoOlng uwage na czesci optyczne urzadzen.

- w trakcie prac dokonac¢ drobnych napraw 1 uzupelnien.

- oczyszczenie z pozostalosci po piaskowaniu wnetrza urzadzen 1 cze¢sci mato dostepnych.

- polozenie pierwszej warstwy farby gruntowej dwuskladnikowej (epoksydowej).

- wykonanie dwukrotnego malowanie farba podkladows dwuskladnikowa ( epoksydowsy ).

- wykonanie malowania farba dwuskladnikows ( epoksydows ) matowa koloru RAL 7042.

C) rekonstrukcja brakujacych detali wg planow.

Stosowane materiaty:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania renowacji w/w przedmiotow z  materialéow wlasnych
(wowczas konieczne jest podanie ceny tych materialow). Materialy, o ktérych mowa powinny
odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania. Musza one
bezwzglednie posiadac atest producenta i odpowiada¢c wymaganiom norm panstwowych PN lub
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa B, lub certyfikat zgodnosci z PN, badZ tez odpowiednia
aprobate techniczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow zarowno krajowych jak 1 zagranicznych, przy czym materialy
zagraniczne musza bezwzglednie posiadac swiadectwo zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.
Wykonawca umozliwia wyznaczonym pracownikom Muzeum kontrolowanie przebiegu konserwacji.

~_DYREKTOR
MUZEUM OREZA POLSKIEGO
w Kgtobrz g/u/
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