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2.3. Schody stalowe wraz z fundamentami okret ORP ,Fala”
1 |Podktady betonow e na podtozu gruntow ym z betonu zw ykiego
0,15%(2,0*1,7+1,6*1,7+1,7*2,3) m3 1,505
0,15*(2,0*1,7+1,6+1,7+1,7*2,75) m3 1,706
razem| m3 3,211
2 |Stopy fundamentow e zelbetow e prostokatne o objetoscido 1,5m3 z uktadaniem betonu z
zastosow aniem pompy
0,3%(1,9%1,6+1,5%1,6+1,6"2,2) m3 2,688
0,3%(1,9%1,6+1,5*1,6+1,6*2,65) m3 2,904
razem| m3 5,592
2 |Sciany zelbetow e grubosci 12cm o w ysokosci do 6,0m z recznym uktadaniem betonu
0,255*1,6*2 m2 0,816
0,65%1,6"2 m2 2,08
razem| m2 2,896
3 |Sciany zelbetow e z recznym ukladaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
(Krotnosc¢= 18)
m2 2,896
4 |Przygotow anie i montaz zbrojenia ze stali zebrow anej w elementach budynkéw i budow li
(66,91+90,88)*0,001 t 0,158,
5 |Konstrukcja schodéw stalow ych i podestow
konstrukcja schodéw  (1275,58+1325,84)*0,001 t 2,601
6 |Montaz podestéw z krat azurow ych
(1,7*1,5+1,2*1,5+1,5%1,2)*2 m2 12,3
7 |Montaz stopniazurowych
42 szt 42
8 |Balustrady schodow e w ypemione siatkg przymocow ane do belek policzkow ych srubami lub
spaw ane
2,26+8,16+1,0+2,26+8,4+1,0+2,26+8,4+1,6+2,76+8,16 m 46,26
3. Fundamenty pod okret WLADYSLAWOWO
3.3. Schody stalowe wraz z fundamentami
9 |Konstrukcja schodow stalow ych i podestow
konstrukcja schodéw  (1549,08+1620,79)*0,001 t 3,17
10 |Montaz podestéw z krat azurow ych
(1,7*1,5+1,2*1,5+1,5%1,2)*2 m2 12,3
11 |Montaz stopniazurowych
szt 51
12 |Balustrady schodow e w ypetnione siatkg przymocow ane do belek policzkow ych $rubami lub
spaw ane
2,26+8,4+2,2+3,46+8,16+1,0+4,36+8,16+1,0+2,26+8,4+2,8 m 52,46




