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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne] E-001

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania

wykonania i odbioru sieci energetycznych nn, oswietlenia terenu i
eksponatdw, zasilania okretow, oswietlenia ewakuacyjnego na

okretach oraz sieci monitoringu na terenie zwigzanym z

zadaniem :

Projekt budowlany — sieci energetyczne nn, sieci energetycznych nn
,08wietlenia terenu i monitoringu na terenie projektowanego Skansenu
Morskiego Muzeum Oreza Polskiego w Kotobrzegu ul. Baltycka 5 dz.nr 5/2
obr.3

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét
elektrycznych.

W zakres podstawowych Robét Specyfikaciji Technicznej wchodza:
- zasilanie zalicznikowe gtdéwnej szafy rozdzielczej

- zabezpieczenie istniejgcych kabli

- projekt szafy rozdzielczej SR

- oswietlenie terenu-sciezki na terenie skansenu

- oswietlenie eksponatow muzealnych na terenie skansenu

- zasilanie okretéw ustawionych na terenie muzeum

- zasilanie kiosku —kasy

- sie¢ uziemiajgca na terenie skansenu

- oswietlenie ewakuacyjne na okretach

- sie¢ monitoringu na terenie skansenu

1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenie w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w wymaganiach ogélnych specyfikacji technicznej
calego obiektu

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o
parametrach dostosowanych do czynnikdw zewnetrznych, na ktorych dziatanie
mogq by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiadaé warunkom niezbednym
do prawidtowego wykonania powierzonych rob6t oraz do poprawnego
funkcjonowania catej instalaciji.

Stosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.
Wykaz podstawowych materiatdbw przy wykonywaniu sieci i instalacji
elektrycznych:

- rozdzielnica gtbwna SR kompletna




- kabel energetyczny zasilajacy zalicznikowy YKY5X16mm?
- kabel energetyczny YKY3x2,5mm?
- kabel energetyczny YKY3x6mm?
- kabel energetyczny YKY5x4mm?
- kabel energetyczny YKY3x1,5mm2
- przewdéd kabelkowy miedziany YDYp750V3x1,5mm?
- kabel komputerowy UTP kat.5E
- kabel komputerowy UTP kat.6E
- bednarka ocynkowana FeZn25x4mm
- maszt oswietleniowy 7m z fundamentem
- glowica stalowa dla 2 naswietlaczy
- glowica stalowa dla 3 naswietlaczy
- oprawa do wbudowania w podioze GEA 55-9429-Y4-37 ALPHA7+7
/HITG12 150W
- projektor oswietleniowy CONTRAST R2 250W HIT/E406 + reflaktor
KONTRAST R2
LR1 + zrédio MASTER City Wh CDO-TT 250W/828 E40ISL
- projektor oswietleniowy CONTRAST R2 250W HIT/E406 + reflaktor
KONTRAST R2
LR2 + zrodlo MASTER City Wh CDO-TT 250W/828 E40ISL
- projektor PAN ON POST +HCL-TF 20w ALPHA 16+16
- projektor PAN ON POST +HCL-TF 20w ALPHA 5+5
- stupki oswietleniowe BALIZAS PL23W
- oprawa ewakuacyjna szczelna PRYMAT 2z autotestem o0 czasie dziatania
lhz
autotestem
- stupy stalowe okrggte 3,5m z fundamentem
- rury stalowe 50
- rury przepustowe z PCV- DVK75
- rury przepustowe z PCV -DVR75
- rury przepustowe z PCV —dwudzielne A160PS
- rury RB18
- kamera stacjonarna zewnetrzna z akcesoriami
- kamera w gtowicy PTZ z akcesoriami montazowymi
- rejestrator sieciowy
- transmiter komunikacji WLAN z akcesoriami
- wideoserwer
- zasilacz awaryjny UPS
2.2 Odbiér materiatéw na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze
Swiadectwami jakosci, atestami i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi Wytwaorcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatdw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).
2.3 Skladowanie materiatéw
Wszystkie materialy elektryczne nalezy skladowaé w zamykanych
magazynach w warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania
gwaranciji.




3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélinych.
Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
winien sie wykaza¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wtasciwg jakosc¢ robaot:

5. spawarka transformatorowa do 500A
4. TRANSPORT
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

6. samochdéd dostawczy do 0,9t
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Kabel nn_zalicznikowy.
Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci energetycznej ENERGIA
OPERATOR S.A. NR 12/R5/00885 w miejscu pokazanym na planie
sytuacyjnym zlokalizowane jest ztgcze kablowo- pomiarowe , w ktérym
zamontowany bedzie pomiar zuzytej energii elektrycznej .

Od zigcza kablowego jak wyzej projektuje sie kabel zalicznikowy
YKY5x16mm? zasilajacy szafke rozdzielcza SR

Kabel uklada¢ wzdtuz trasy pokazanej na planie sytuacyjnym na gtebokosci
0,7m od poziomu terenu na podsypce z piasku grubosci 10cm.. Utozony
kabel nalezy zasypac warstwg piasku o gr. min.10cm, nastepnie warstwg
gruntu rodzimego o gr. min.15cm, po czym przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego o grubosci min.0,5mm . Folia musi by¢ w kolorze niebieskim.
Kabel nalezy uktada¢ swobodnie .linig falista.
Przejscie kablem pod jezdnig oraz pod projektowang sSciezkg zwirowg
wykona¢ w rurze ochronnej DVK75.
Uwaga. Sie¢ zalicznikowa nie wymaga uzgodnieniu z Zaktadem
Energetycznym.
5.2. Szafka rozdzielcza SR

W miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym zlokalizowano szafke
rozdzielczg SR z ktérej zasilane bedg obiekty na terenie Skansenu objete
niniejszym opracowaniem.
Szafke projektuje sie wolnostojacg w typowej obudowie izolacyjnej na
fundamencie betonowym.
Wyposazenie szafki wg. schematu ideowego- w szafce projektuje sie gniazda
wtyczkowe 230V/16A ijedno gniazdo 230/400V/16-25A
Sterowanie oswietleniem projektuje sie przy pomocy zegara astronomicznego
3 obwodowego aby umozliwi¢ Inwestorowi wytgczanie obwodoéw o réznych
godzinach.
Szczegbty zostang ustalone na etapie realizacji.
5.3. Oswietlenie alejki.
Oswietlenie alejki projektuje sie na stupkach oswietleniowych o wysokosci
h=0.9m.
Projektuje sie stupek typu BALIZAS nr .kat. 55-9320-34-M3 z
energooszczednym zrodiem sSwiatta Pl elect. max 23W, w kolorze stalowym.
Stupki nalezy montowa¢ na typowy fundamentach betonowych o gtebokosci
min 0,5m




Zasilanie — z rozdzielnicy SR kablem YKY3x2,5mm?
Aby umozliwi¢ Inwestorowi czesciowe wytgczanie stupkéw zasilanie
o$wietlenia projektuje sie dwoma 1fazowymi obwodami.
Kable uktada¢ wzdtuz trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Pod Sciezka
kable uktada¢ w rurach ochronnych KR 50
5.4. Podswietlenie eksponatéw
5.4.1. Podswietlenie okretow.
Podswietlenie okretéw projektuje sie przy pomocy projektoréw ,ktére
montowac¢ na masztach osmiokatnych o wys. 7m . Projektory montowac
bezposrednio na gtowicy zamocowanej na szczycie masztu. Zrédla $wiatta —
metalohalogen HIT 250W
Maszty posadowi¢ na typowych fundamentach betonowych,
Zasilanie kazdego masztu z projektorami kablem YKY3x2,5mm? z SR.
5.4.2. Podswietlenie eksponatow.
Podswietlenie wszystkich eksponatéw oprécz masztu gtbwnego ORP ”
BURZA”
projektuje sie przy pomocy projektoréw typu PAN ON POST ze zrodiem
Swiatta HCI-TF 20W i 30W montowanych do podtoza na fundamentach.
Zasilanie z SR kablami jak na schemacie ideowym
Maszt ORP ,BURZA” podswietlony bedzie przy pomocy opraw
wbudowanych w podioze -zrédto swiatta HIT 150W.
Zasilanie oddzielnym obwodem z rozdzielni gtbwnej SR.
Uwaga:
Poszczegolne kable uktadaé we wspoélnych wykopach zgodnie z planem
sytuacyjnym i schematem ideowym na gtebokosci 0,7m od poziomu terenu
na podsypce z piasku grubosci 10cm. Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwg
piasku o gr. min.10cm, nastepnie warstwag gruntu rodzimego o gr. min.15cm,
po czym przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o grubosci min.0,5mm . Folia
musi by¢ w kolorze niebieskim. Kabel nalezy uktada¢ swobodnie linig falista.
Pod projektowang s$ciezkg zwirowg kable uktadaé w rurach ochronnych
PCV50.
5.5 Zasilanie okretéw.
Na istniejgcych okretach wykonana jest instalacja oswietleniowa- okrety
udostepniane sg do zwiedzania. Kazdy okret posiada tablice gtéwng TG, ktérg
nalezy zasilié.
Kable zasilajgce okrety uktada¢ w ziemi wzdtuz trasy pokazanej na planie
sytuacyjnym we wspélnym wykopie z innymi kablami. Zasilanie -z SR
Podejscie kablami na okrety wykonaé¢ w rurze stalowej RS50, ktdrg mocowaé
do konstrukcji schodow. Na okretach rure uktada¢ w obecnosci pracownika
MUZEUM OREZA POLSKIEGO i wzdtuz trasy z Nim uzgodnione; .
5.6.Projektowana instalacja awaryjna- ewakuacyjna na okretach.
Zgodnie z PFU i obowigzujgcymi przepisami oraz normg PN-EN-1838 na
okretach projektuje sie instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego.
Projektuje sie oprawy ewakuacyjne szczelne np. PRYMAT z autotestem
wyposazone w akumulatory, pracujgce w wersji , ciemna” — przy zasilaniu z
sieci lampa jest w trybie czuwania , $wietlowka nie $wieci, przy braku napiecia
automatycznie przetacza sie w tryb pracy awaryjnej.
Czas pracy awaryjnej 1h.
Oprawy montowac na okretach w obecnosci pracownika Muzeum Oreza
Polskiego w miejscach Nim skonsultowanym.




Oprawy ewakuacyjne montowac rowniez przy stanowiskach p-poz (
gasnicach)

Wymagane natezenie oswietlenia ewakuacyjnego 1Ix, przy gasnicy 5Ix.
Przewody YDY3x1,5mm? uktadaé rurkach ochronnych RB18 ewentualnie w
miare mozliwosci w ciggach istniejgcych instalacji.

Na okrecie ORP ,FALA” oprawy ewakuacyjne zasila¢ bezposrednio z
poszczegoblnych obwoddw oswietlenia podstawowego.

Na okrecie ORP , WLADYSLAWOWO” utozy¢ nowy obwod os$wietlenia
awaryjnego

Szczegobty w projekcie wykonawczym.

5.7. Instalacja uziemiajgca i potgczen wyrownawczych.

Poniewaz okrety catkowicie wykonane sg z metalu prad piorunowy rozptywa
sie po metalowych konstrukcjach i praktycznie nie stwarza zagrozenia .
Poniewaz okrety osadzone beda na ladzie nalezy je bezwzglednie uziemi¢
zgodnie  z PN- EN 62305.

Uziom otokowy z ptaskownika ocynkowanego FeZn 24x4mm utozy¢ wzdtuz
trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Przy fundamentach okretow,
schoddéw i masztu ptaskownik uktadaé w trakcie wykonywania fundamentow (
we wspolnym wykopie) na gtebokosci 0,6m i potgczyé ze zbrojeniem
fundamentow.

Z uziomem otokowym potgczy¢ w miejscach jak na planie sytuacyjnym kadtub
okretow schody metalowe, maszty oswietleniowe i maszty monitoringu.
Potgczenia czesci metalowej urzadzen z uziomem otokowym wykona¢ drutem
DFe8mm lub odpowiednio plaskownikiem ocynkowanym 25x4mm. Potgczenia
wykonac¢ w sposob trwaly i zabezpieczy¢ przed korozja.

5.8 Instalacja monitoringu.

5.8.1 Kamery

Zgodnie z PFU na terenie skansenu nalezy zamontowac¢ 4 kamery — 3
obserwujace ekspozycje, 1 obserwujgca wejscie na teren skansenu.
Poniewaz teren jest rozlegty o nieco zawitej topologii( duze eksponaty) a ilos¢
narzuconych kamer jest mata, projektuje sie kamery wysokorozdzielcze , tym
bardziej , ze obiekt nie bedzie posiadat catodobowego dozoru osobowego.
Przebieg potencjalnych zdarzen niepozgdanych bedzie musiat by¢
odtwarzany z zapisOw monitoringu.

Ze wzgledu na ksztatt terenu , rozmieszczenie eksponatéw projektuje sie trzy
kamery stacjonarne( nieruchome) ,natomiast jedng umieszczong w
centralnym miejscu skansenu, kamere w gtowicy szybkoobrotowej (tzw.
PTZ).

Wszystkie kamery montowane beda na stupach 4m , -mocowac na wys.3,5m
od poziomu terenu. Stupy montowac na typowych fundamentach betonowych.
llos¢ stupow szt.3

Na jednym stupie montowaé¢ dwie kamery — jedna obserwuje wejscie , druga
okret i teren.

Zasilanie kamer przewodami jak na schemacie ideowym . Przewody uktadaé w
rurach ochronnych typu PESZEL fi 50 we wspdlnym wykopie z kablami
energetycznymi.

5.8.2. Urzadzenia CCTV.

Rejestrator cyfrowy IP zainstalowany bedzie w kontenerze przeznaczonym
na kase.




Poniewaz nie ma wydzielonego pomieszczenia dla monitoringu nalezy
przewidzie¢ montaz zamykanego zasobnika mogacego pomiesci¢ zaréwno
rejestrator jak i UPS.

Rejestrator oraz urzgdzenia bezposrednio z nim potgczone tj. gtdwny
przetgcznik sieci LAN i urzgdzenia dostepu zewnetrznego nalezy zasili¢ z Tg
kontenera poprzez zasilacz awaryjny typu UPS.

Okablowanie systemu wykonane bedzie zgodnie z normg EN-50132-7
»Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach”.

5.8.3. Zdalne zarzadzanie.

Zgodnie z PFU transmisja obrazu z kamer musi odbywac¢ sie radiowo w
technologii cyfrowej.

W chwili obecnej Inwestor korzysta z ustug Agencji Ochrony LEX-CRIMEN.
Najkorzystniejszg metodg zdalnego zarzadzania jest tacze WLAN pod
warunkiem ,ze zostata zapewniona wzajemna widzialnos¢ optyczna na
koncach kanatu. W przypadku agencji j.w. mozna to stwierdzi¢ pomiarem .
W przypadku ,kiedy tacznosc¢ ta okaze sie niemozliwa Inwestor powinien
zapewnic¢ szerokopasmowy dostep do Internetu w Skansenie lub skorzystanie
z medium transmisyjnego jakim jest sie¢ ustug GSM.

5.9 Ochrona dodatkowa od porazen

5.9.1.Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto:

» SZybkie wylgczenie” przez zabezpieczenie nadprgdowo zwarciowe z
czasem do 5 sek oraz wylgczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w wymaganiach ogolnych.

6.2 Pomiary instalacji
Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych
warunkow Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i
prace wykonczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ pomiary i sporzadzi¢ protokoty
zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét polega na okres$leniu faktycznego zakresu wykonanych Robot
oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatbw. Obmiar Robét obejmuje
Roboty objete umowag oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane,
ktorych koniecznosé wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robat,
pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem.
Jednostka obmiarowg jest:

1. dla urzadzen, aparatury, opraw oswietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

2. dla kabli i przewodow — 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT

Przejecia Robdt nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56
Prawa Budowlanego.

Przyjecie Rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg wykonawczg, a takze obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

8.1 Kontrola zgodnosci wykonania prac




Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z

wymaganymi badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

1. kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajaca sie z
poszczegoblnych dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o
wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

2. protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

3. instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji
urzadzen w 2 egzemplarzach,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w wymaganiach ogolnych.

Podstawe ptatnosci stanowi montaz 1 szt. aparatury elektrycznej (oprawy,

wytacznika itp.)

Podstawe ptatnosci stanowi utozenie 1mb kabla, przewodu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie

Z nastepujgcymi normami i przepisami:

1. PBUE wydanie Il z 1990r

2. Norma SEP N SEP-E-004 Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe —
projektowanie i budowa

3. PN —EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie ,o$wietlenie miejsc pracy

4. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe

5. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogdlnych charakterystyk

6. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa . Ochrona przeciwporazeniowa

7. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr montaz wyposazenia elektrycznego . Obcigzalnos¢ pradowa
diugotrwata przewodoéw.

8. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

9. PN-EN1838 zastosowanie oswietlenia .O$wietlenie awaryjne

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U . nr 75/2002 .poz. 690 z pozniejszymi zmianami)



