Zalacznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Ogodlne zatozenia

Przedmiotem zamdwienia jest ,Wykonanie poreczy - relingéw na okretach ORP ,Fala” i ORP ,Wiadystawowo” wraz z
wykonczeniem estetycznym podpér — fundamentébw pod okretami oraz wykonanie montazu na przygotowanych
fundamentach obiektow muzealnych z kolekcji Muzeum”.

Zakres rzeczowy zamowienia:

1. Zabezpieczenie na pokfadach gtownych na okretach nalezy wykonal zgodnie z projektem
stanowigcym zatacznik nr 7 do SIWZ ( taczna diugo$¢ oporeczowania na okretach 160 mb)

— oporeczowanie - relingi na okrecie ORP ,Wiadystawowo” 72 mb

— oporeczowanie — relingi na okrecie ORP ,Fala” 88 mb

— siatke wypetniajacg i liny nalezy zamontowac¢ do specjalnie przygotowanych uchwytow na stupkach
( oryginalne mocowanie relingéw na okretach)

— koncowki lin zakonczy¢ Sciggaczami

— stupki stalowe ocynkowane nalezy przyspawa¢ do poktaddéw oraz zabezpieczy¢ wtdrnie farbami
antykorozyjnymi i nawierzchniowg w kolorze poktadu

— oporeczowanie- relingi nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami bhp

2. Montaz muzealibw morskich nalezy wykona¢ na przygotowywanych sitami wtasnymi Zamawiajacego
fundamentach (prace zwigzane z przygotowaniem fundamentéw zostang zakoriczone do dnia
13.05.2013 r.) oraz zgodnie z otworami montazowymi.

3. Muzealia, ktore nalezy zamontowaé na fundamentach:

fok maszt z okretu ORP ,Burza”

100 mm armaty okretowej wz B-34-V,

parku amunicyjnego do 100 mm armaty,

miotacza bomb gtebinowych Thornycraft 1,

pdtkluzy z rolka,

2 sztuk zurawikow todziowych

dalmierza morskiego DM-3,

37 mm dziatka automatycznego okretowego plot wz-70
podajnik amunicyjny do armaty 100 mm

4. Montaz poszczegolnych czesci masztu z okretu ORP ,Burza’ oraz jego posadowienie na
fundamentach.

Opis:

Maszt dziobowy ,,fok" stanowi maszt gtowny, sktada sie on z rury gtéwnej o Srednicy 220 mm(mierzonej na wysokosci
okoto 1,5 metra), zwezajacej sie ku szczytowi, ustawionej prawie pionowo (lekko pochylonej ku rufie) oraz dwéch podpér
o $rednicy 140 mm ustawionych pochyto, podtrzymujgcych rure gtéwna. Maszt azurowy stanowi konstrukcje kratowa. W
gbrnej cze$ci odnogi masztu potgczone sg top- kolumnami. Do rury gtéwnej przymocowana jest fokstenga, zakonczona
na szczycie jabtkiem. Na szczycie fokstengi umieszczone zostaty $wiatta sygnalizacyjne tzw. ,,szczytowki" . Do
fokstengi przymocowany zostat maszt anteny wraz z anteng urzadzenia radioelektronicznego. Pod anteng do fokstengi
przymocowany zostat nieduzy pomost, stuzacy do prac przy antenie. PowyZzej topa na wspornikach przyspawanych do
podpor rury gtéwnej masztu oraz do fokstengi przymocowana zostata foksmarseja ze specjalnymi $Swiattami
pirotechnicznymi. Z jednej strony fokstengi znajdujq sie trzy zaréwki, z drugiej strony- pie¢ zaréwek. Pod foksmarsejg
znajdujg sie bloczki do flaglinek (po cztery z kazdej strony). Miedzy odnogami masztu, ponizej top-kolumny,
umieszczony zostat pomost sygnatowy - marsfoka z przyspawanym wspornikiem oraz przymocowang do niego anteng
ramowa radionamiernika. Nad marsfokiem, na wysoko$ci top - kolumny znajduje sie pomost do anteny radarowe;.
Fokmarseja podtrzymywana jest za pomocg sztagdw bocznych.



Od strony rufy, pod topem kolumny, umieszczony zostat gafel, stuzacy do podnoszenia bandery
w dzien i Swiatet gaflowych w nocy. Najnizej do rury gtdwnej masztu przymocowany zostat pomost do reflektora
sygnalizacyjnego. Pod pomostem umieszczony zostat buczek sygnatowy. Na rurze gtéwnej masztu, miedzy marsfokiem
a pomostem reflektora, umieszczone zostaty dwie potki
do swiatet nawigacyjnych. Odnogi masztu potaczone sa elementami konstrukcji azurowej. Na maszcie znajdujg sie dwa
trapy: dolny- siegajacy od najnizszego poziomego elementu konstrukcji azurowej do marsfoka oraz gérny - od marsfoka
do pomostu anteny radioelekironicznej. Od szczytu fokstengi, wzdtuz podpdr rury gtéwnej masztu, biegng stengwanty
zamocowane nad pietami podpér. Ponizej marsfoka, do rury gtownej masztu przymocowane zostaly dwie rury w
ksztafcie litery,,V".

Opis montazu:

— Zmontowanie fokmasztu z podporami na wysokosci topu kolumny

— rozmieszczenie i montaz uchwytow stezen na fokmaszcie i podporach -potgczenia srubowe

— montaz konstrukcji azurowej stezen na rozmieszczonych uchwytach — potgczenia srubowe

— zamontowanie fok topenanty na maszcie

— zamontowanie anteny urzadzenia elektronicznego wraz z fokwstega

— ustawienie masztu wraz z podporami na przygotowanym fundamencie , skrecenie do fundamentu
- zamontowanie fokwstegi w okolicach topu kolumny — potaczenia Srubowe

— zamontowanie fokmarsji, potaczenie z pomostem antenowym i fokwstegq , montaz anteny radiowej
— ustalenie uchwytdw i montaz gafla i marsfoka

— podiaczenie instalacji elektrycznej zasilania $wiatet szczytowki, fokmarsiii gniazd rozgateznych

— montaz i regulacja pionowych trapow linowych (drabinek)

— zamontowanie i regulacja takielunku stalowego, sztagdw bocznych, fat topenandy, fok marsji

— montaz flaglinek

Maszt nalezy zamontowaC na przygotowywanych sitami wiasnymi Zamawiajacego fundamentach z
zachowaniem norm bezpieczenstwa i przytwierdzic do podioza za pomocg $rub montazowych zgodnie z
Zatacznikiem nr 8.
Podczas montazu nalezy uwzgledni¢ charakterystyczne elementy konstrukcyjne i przewidzie¢ wg sztuki moZliwe
trudnosci jakie moga sie pojawi¢ podczas operacji montazu.
5. Wykoniczenie fundamentéw pod okrety muzealne ok. 180 m?
A Uzupetnienie fundamentéw pod okret ORP ,Fala”
A Oczyszczenie poditoza betonowego wraz ze skuciem nieréwnosci fundamentoéw pod okrety ORP ,Fala i ORP
,Wiadystawowo”
A Gruntowanie podfoza betonowego fundamentéw pod okretu
A Natozenie tynkéw elewacyjnych na fundamenty pod okrety wraz z wtopieniem siatki elewacyjnej
A Szlifowanie nieréwnosci, ponowne gruntowanie pod malowanie oraz malowanie farbg elewacyjng kolor RAL
7042
Wi/w roboty nalezy wykona¢ w technologii np. firmy Atlas lub réwnowazne;
Zaleca sie wizje lokalng na placu budowy i wykonanie rzeczywistych pomiarow.

6. Przygotowanie do ekspozycji nadbudéwki kutra KOL- 90 ( kasa biletowa ) - Zatacznik nr 10 wraz z osadzeniem
na fundamentach wykonanych silami wtasnymi Zamawiajacego. Nadbudéwke nalezy oszlifowa¢ ze starych
powtok malarskich, wymieni¢ lub naprawi¢ uszkodzone elementy drewniane oraz szyby, zabezpieczy¢ i
polakierowaé Srodkami w kolorze drewna. Prace nalezy wykona¢ z zachowaniem standardéw estetycznych w
nawigzaniu do charakteru przedmiotu i miejsca jego posadownienia.



— W trakcie realizacji zamowienia nalezy uwzgledni¢ innych wykonawcdw wykonujacych prace na terenie
Kotobrzeskiego Skansenu Morskiego.
Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac¢ w oparciu o:
Zatgcznik nr 7 — projekt konstrukcji oporeczowania na okretach ORP ,Fala i ORP ,Wiadystawowo”
Zatgcznik nr 8 — opis poszczegoinych elementéw masztu
Zatgcznik nr 9 — wymiary poszczegdinych elementéw masztu

WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,zapoznat sig z wymienionymi w opisie
przedmiotu zaméwienia muzealiami a takze zdobyt na swojg wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, wszelkie dodatkowe
informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamdwienia. Przed
dokonaniem wizji lokalnej nalezy skontaktowac sie z panig Mirostawg Plat — kierownikiem administracyjnym Muzeum.
Koszty wykonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.




